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RESENE POZEMKY V MAJETKU MESTA

Parcelni Cislo: 2007/5

Obec: Litvinov [667256]

Katastralni Uzemi: Horni Litvinov [686042]
Cislo LV: 1

Vyméra [m2]; 14916

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zplisob vyuziti: zelef

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo Masto Litvinov nameésti Miru 11, Horni Litvinov, 43601 Litvinov
Zplisob ochrany nemovitosti chranéna znacka geodstického bodu

Seznam BPEJ Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava Vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zépisy Zména vymér obnovou operatu

Parcelni ¢islo: 2005/1

Obec: Litvinov [567256]

Katastralni tzemi: Horni Litvinov [686042]
Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 4120

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zplisob vyuZiti: sportoviété a rekreacni plocha
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo Mésto Litvinov namésti Miru 11, Horni Litvinov, 43601 Litvinov
Zplsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovany Zadné zptisoby ochrany.

Seznam BPEJ Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava Nejsou evidovana Zadna omezeni.

Parcelni ¢islo: 2534

Obec: Litvinov [667256]

Katastrélni uzemi: Horni Litvinov [686042]
Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 788

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zplisob vyuZiti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastniai, jini opravnéni Mésto Litvinov namésti Miru 11, Horni Litvinov, 43601 Litvinov
Zplsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovany Zadné zplisoby ochrany.

Seznam BPEJ Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava Vécnhé bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy Zména vymeér obnovou operétu

Parcelni ¢islo: 2558/8

Obec: Litvinov [567256]

Katastralni uzemi: Horni Litvinov [686042)
Cislo LV: 1

Vyméra [m2]; 335

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Zplisob vyuZiti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Viastnici, jini opravnéni Mésto Litvinov namesti Miru 11, Horni Litvinov, 43601 Litvinov
Zplisob ochrany nemovitosti Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava Nejsou evidovana Zadna omezeni.

Jiné zapisy Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.




CHARAKTERISTIKA UZEMI

Dopravné malo frekventovand ulice, soubézné s Podkrusnohorskou, vymezend zjedné strany sportovnim
arealem s multifunk&nimi kurty a ze druhé strany parkem pied zékladni skolou.

Celé uzemi je ale mimofadné frekventované pésimi navstévniky — uZivateli sportovist a Zaky blizké
specializované zakladni Skoly i dalSimi navatévniky — obyvateli pfilehlych bytovych objektl, pejskai.

VEGETACNI PRVKY
Vlastni parkova plocha je tvofena centralnim dvoufadym stromoradim, tvofenym prevazné jirovei (46 ks) se
vtrouSenymi javory (2 ks), jasany (2 ks) a jednim dubem (havarijni, mimo stromoradi). Dieviny prevazné vyssiho
stfedniho véku s jednotlivymi mladSimi dosadbami, vysazené v nedostateéném sponu 5 m, stromoradi s V-Z
orientaci. Pod vlivem téchto skutecnosti vznikly viivem jednostranného oslunéni a konkurencniho zapoje u
mnohych dfevin vyznamné poruchy riistu a pfirozené stavby korun - prestihlené, jednostranné a vychylené za
svétlem. Cast devin mechanicky pogkozena na kmeni a na bazi, patrmé pogkozovani korenovych nabéh psi
moci. V nékolika pfipadech se jiZ jedna o pouha torza dfevin s redukovanymi korunami nebo kosternimi vétvemi,
zfejmé po vichfici nebo jiném selhani dievin, Nékolik jedincd jiZ v aleji chybi.
Na toto stromofadi navazuje v JZ ¢asti mensi ¢tvercova parkova plocha s nékolika vzrostlymi stromy (duby, lipy,
habry) a drobnou stavbou garédze, na opatné strané, pfiléhajici ke skole vétsi parkova plocha obdénikového
tvaru. | zde jsou stavajici vegetacni Gpravy v nevyhovuijicim a neudrZitelném stavu

- Nevhodné druhové skladba dobovych vysadeb (doZivajici topoly, jalovee, smrky pichlavé ad.)

- Nevhodna prostorov4 skladba (nedostatedna prostorova diverzita, stromy trpéjici zapojem)

- Nedostatecna péstebni opatfeni v minulosti (zastinéné, netvarné, nepfirozené se vyvijejici dfeviny,

absence individualnich péstebnich zasah()

VSechny tyto skutenosti zplisobuji, ze park je neprehledny, nevlidny, provozné problematicky a rizikovy a tudiz
v souCasném stavu nevyuzivany a nevyuZzitelny, pfes veliky potencidl, ktery ma s ohledem na lokalizaci zakladni
Skoly s témér 500 zaky a navazujici frekventované sportoviste,

Travniky jsou z vétsi ¢asti degenerované, nahrazené profidlym plevelnym dvoudéloznym porostem,ve svétiinach
pak mirné kvalitngjsi, ale s extenzivni péci. Plocha obtizné udrzovatelna s mnoha terénnimi depresemi, pafezy
po odstranénych dfevinach a skladkami bioodpadu.

Podrobné dendrometrické hodnoty v8ech inventarizovanych devin - viz nasledujici dendrometricka tabulka.

SOUVISEJICI PRVKY

Plocha je zcela nedostatedné zpfistupnéna péSimi komunikacemi — pouze pfiéné Zivicna zasobovaci silnice a
kratky Zivicny spojovaci chodnik mezi ulici Podkrusnohorskou a vstupem do sportovniho arealu. Dalsi péSiny,

predevsim smérem ke Skole jsou jiZ jen spontanné vyslapané v porostu, bez stabilizace, podél horniho objektu
skoly je nepfili§ idealné trasovan drobny chodnik z betonovych dlazdic, spojujici obé Skolni budovy.

Mobiliai nedostate¢ny, v havarijnim stavu — i rozpadajici se stabilni lavicky a 4 novéjsi plastové odpadkové
koSe.

Absence jakychkoliv dal§ich funkdnich prvkd, které by posilily rekreacni potencial plochy a umoznily vyuzivani
této vyznamné plochy zelené v mésté Litvinové.




KUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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Provozni problémy drevin v jiznim stromor‘adi — netvarné, vychylené, mechanicky poskozené
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Prehoustly porost v centralni ¢asti, konflikt strom(i s objekty Skoly, balastni neperspektivni dobové podsadby
jehligin — Gastedné jiz odstranén v pribéhu zpracovani PD - viz Tabulka Dendropriizkumu

éru prilehlého lesa — nezbytnéa pozitivni probirk
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Netvamé, vzajiemné si konkurujici dreviny — nezbytné uvolnéni cennjch perspektivnich jedinct a stabilizace

hrarch.cz

ponechavanych drevin fezem
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Zahradni architektura Ing.lvan Marek
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Nefunkéni a z bezpeénostniho hlediska nezadouci podsadby z minulosti budou odstranény, plocha zpfehlednéna
a prosvétlena

s
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Obriistajici pafezy po dfive vykacenych topolech k odstranéni a nahrazeni Zivym plotem pro odclonéni rusne
komunikace, divoké skladky bioodpadu v plose k likvidaci a rekultivaci a obnové travniku

Zahradni architektura Ing.lvan Marek
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem

Tellfax +420.° 907130-2



Nevyhovujici stav komunikacniho zpfistupnéni i mobilidfe — nékolik nefunkcnich lavicek, prevainé pouze
v porostu vyslapané pésiny a cesty ke Skole, terénni deprese

Byvala ,skalka“ v blizkosti Skoly k rekultivaci, prosvétleni a zatravnéni, jediny stavajici zpevnény chodnik pfes

park do jehoz blizkosti budou umistény dynamické herni prvky

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarc

Martinov 279, 277 13 Kostielec nad Labem Telffax +420.326.905120.



NAVRH OPATRENI PRO REHABILITACI, REVITALIZACI A POSILENI REKREACNIHO POTENCIALU PLOCHY

Aby mohl byt piné vyuZit vysoky ekologicky, esteticky i rekreadni a didakticky potenciél této parkové plochy, je
nezbytné realizovat komplexni soubor opatieni, zahrnujicich nejen vegetatni, ale i souvisejici tpravy. Z toho
diivodu chce mésto realizovat dva soubézné projekty.

Tento projekt Fesi predevsim :

Stabilizaci stavajicich vegetaénich prvki na zakladé podrobného dendropriizkumu a névrhu péstebnich
opatfeni

Tzn. odstranéni nevhodnych balastnich podsadeb, konkurendnich a havarijnich a neperspektivnich dfevin,
odborné ogetfeni a stabilizaci fezem nebo vazbou korun, cilovych jedincll - viz Dendrologicka tabulka

V priibéhu zpracovani projektové dokumentace, bylo nutno z neodkladnych akutnich hygienickych poZzadavk(
(svétiostni poméry v ZS) odstranit nékteré dieviny v tésné blizkosti budovy, které zplsobovaly zastinéni objektu a
hygienicky nevyhovuiici svételné podminky uvnitf uéeben. Z tohoto diivodu bylo nezbytne aktualizovat plvodni
PD touto revizi. Pafezy po v piedstihu vykacenych stromech budou spolu s ostatnimi odstranény frézovanim.

Dosadby, doplnéni vhodného sortimentu strom(i — posileni druhové i prostorové diverzity se zaméfenim na
méné vzrlistné, kvetouci, nebo listem a plodem okrasné dreviny, pfipadné s jedlymi plody — didakticka funkce pro
zaky zdej&i skoly (mozno zfidit drobnou ,dendrologickou naucnou stezku" dfevin.

ZFizeni rozsahlejsi obvodové &lenité kefové skupiny, slouZici k zintimnéni parku a jeho odclonéni od prilehle
dopravy — kombinace stfedné vzrlstnych stalezelenych kefovych skupin, dopinéna soliternimi kvetoucimi,
vonnymi a stalezelenymi kefi.

Vysadbu tvarovaného Zivého plotu k odclonéni parku a sportovniho aredlu od rusné Podkrugnohorske
magistraly jako nahradu po v minulosti odstranéném stromoradi.

Rekultivaci a obnovu stavajicich degradovanych travnatych ploch — po prosvétleni bude trévnik lépe
prosperovat, provedou se pomistné terénni Upravy, zasyp nerovnosti a odstranéni pfekazek pro kvalitni udrzbu
plochy (pafezy, skladky bioodpadu, skalka atd.)

V souvislosti se zasadnim zkvalitnénim vegetacni slozky parku budou do plochy implantovany i dal&i nezbytne
abiotické funkeni prvky :

Instalace mobiliaie vhodného pro viechny typy navétévnikl — bézné lavisky a odpadkové kose, koSe na psi
exkrementy, specialni laviéky pro teenagery, i organické tvary betonového vicetgelového mobiliafe, umoziujiciho
venkovni vyuku Zak{ zdejsi Skoly, stojany na kola a provozni fad parku a souvissjicich akfivit

Instalace jednoduchych vhodnych aktivnich prvk( predevSim pro vyuZiti teenagery ze zdejsi skoly.
Nejedna se o détské hfisté, ale individualni dynamické nebo kinetické prvky, rozptylené do vhodnych
nekonfliktnich mist v travnatych plochach a vybizejici k aktivnimu vyuZiti volného dasu nebo i v ramci vyuky —
jako venkovni u¢ebna viz Situace.

Druhym navazujicim samostatnym projektem je stabilizace, obnova a rozsifeni komunikacniho zpfistupnéni
parku, respektujici potfeby jeho nového - soudobého vyuZiti a oZiveni. Tento projekt bude realizovan mestem
samostatné ve vlastni rezii.




PESTEBNI OPATRENI - METODIKA DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Metodika hodnoceni:
Cislo stromu:
Udéva Gislo zaméfeného stromu nebo skupiny jedinecné k dané plose. U skupin je &islo sloZené z
oznadeni skupiny a pofadového Cisla ve skupiné
Taxon
Urduje se rod, druh, a pokud Ize, i kultivar stromu. Byla pouZita nomenklatura die Hurycha.
Obvod kmene
Obvod kmene je udavan v centimetrech, méfen ve vysce 1,3 m
Priimét koruny/ plocha porostnich skupin
Udavan v metrech/m2 odhadem nebo jednoduchym méfenim
Vyska

Udavana v metrech u referendnich strom(i k dané ploge méfena vyskomérem. U ostatnich stromd odhadovana.

Fyziologickeé stafi

Zarazeni do vékovych kategorii, napr'.:

nové vysazeny jedinec, neaklimatizovany

mlady aklimatizovany strom ve fazi dynamického ristu

dospivajici jedinec - dordstajici do velikosti dospélého stromu
dospély jedinec - zadina se projevovat stagnace riistu

stary jedinec - projevuje se Ustup koruny

senescentni jedinec - strom s postupné odumirajici primarni korunou

OO0~ WM

Popis stavu stromu
Fyziologicka vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoti se parametry ukazujici na jeho
Fivotaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostiedi a branit se napadeni patogennimi organismy. Hlavnim
hodnocenym parametrem je defoliace koruny, malformace vétveni na periferii koruny, vyvoj sekundarnich
vyhon(i. Principem hodnoceni je zachytit dlouhodoby pribéh vitality a vyloudit akutni krétkodobé viivy jako napr.
Jjednoréazovou defoliaci v disledku Ziru hmyzu).

0- Vysoka

1- mirné narusena

2- zfetelné narudena - stagnace ristu, prosychani koruny na perifernich oblastech

3- vyrazné sniZena - zadinajici Ustup koruny, odumfely vrchol koruny

4-  zbytkova vitalita - vétsi ¢ast koruny odumfela

5- odumfely strom

Zdravotni stav
Zhodnocenim stavu stromu z hlediska narugeni jeho kofenového systému, kmene a vétvi. Jako narudeni se
chape pritomnost riistovych defektli (napf. tiakovych vidiic), zjisténa mechanicka poskozeni (rany, strzena kiira




apod.) a napadeni patogennimi organismy (pfedev&im dfevokaznymi houbami). Do hodnoceni se nezafazuje vliv
hevhodného ofezu.

1. vyborny

2. dobry - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvk(

3. zhorSeny - naruSeni zasadnéjsiho charakteru, ¢asto vyZadujici stabilizadni ¢i sana¢ni zasah

4. vyrazné zhorSeny - soubéh defektll, vyZaduje stabilizatni zasah; ¢asto snizuje perspektivu

hodnoceného stromu
5. silné naruseny - bez moznosti stabilizace, zkracena perspektiva
6. havarijni - akutni riziko rozpadu stromu

Provozni bezpecnost

Provozni bezpecnost je determinovana pfedevsim biomechanickou sloZkou vitality dievin. Ta udava u odolnost
vUdi rozlomeni, vyvraceni ¢i jiné destrukci. Sleduje mnoZstvi, typy a miru defektll ¢i podminek, které vytvareji
predispozice k tomuto selhani. Zjednodusena stupnice hodnoceni 0-3.
0- optimalni - Stromy zcela bezpetné, resp. bez zjevnych defektli a nevyZadujici Zadné zasahy k jejich
stabilizagi.
1-  sniZena - Stromy s mirnymi, pfip. teprve se rozvijejicimi defekty. V pfipadé del§i prodlevy zasahu se
jejich stav mlZe snadno zhorsit do nizsiho stupné.
2- silné sniZena - Stromy s vyraznymi defekty, nachyiné k selhani, zlomu &i vyvratu vyZaduiici rychly
zasah.
3- havarijni stav - stromy v havahjnim stavu nebo s fatélnimi defekty vyZaduijici okamZity zasah k jejich
stabilizaci, pfip. kaceni.

Cil dopadu
Hodnoti intenzitu provozu na stanoviéti a moZnost ublizeni na zdravi nebo poskozeni majetku v dopadovém
prostoru stromu. Nehodnoti provozni bezpeénost stromu, ale pouze stanovidté. ZjednoduSenad stupnice
hodnoceni 0-3.
0- bez rizika - Extenzivni, mélo vyuZivané plochy s nizkym provozem, dostate¢né vzdalené od budov a
konstrukci.
1- nizka mira rizika - Méalo exponované plochy s mirnym provozem.
2- stfedni mira rizika - Cast&ji vyuZzivané plochy s vy$$im provozem nebo Gastgjsim vyskytem osob.
3- vysoké riziko - Plochy s ¢astym a dlouhodobym vyskytem osob, intenzivnim provozem (komunikace,
parkovisté), nebo v blizkosti staveb v dopadové zoné stromd.

Perspektiva stromu
Perspektiva dieviny na lokalité je souhrnna hodnota vyjadfujici Zivotnost a délku uplatnéni stromu z péstebniho
hlediska.
Stuperi P - dfeviny alespori stfednédobé perspektivni - Dfeviny se stfedné aZ dlouhodobou perspektivou,
které nemaiji zasadni zjevné znaky, jeZ by zasadné zkratily jejich setrvani na stanovisti.
Stupen K - dfeviny se zkracenou perspektivou (kratkodobé perspektivni) « Dieviny, které maji vyrazné
znaky, co znatné snizuji jejich diouhodobou perspektivu.
Stupeni N - dreviny neperspektivni a havarijni - Dfeviny ve Spatném zdravotnim stavu, nebo i takové, u
kterych neni Ucelné vynakladat prostiedky na jejich dalSi stabilizaci ¢i oSetfeni, stromy havarijni.”

Biomechanicka vitalita

Popisuje vyznamné anomalie 6i defekty na kofenech, bazi, kmeni a v koruné stromu, které mohou byt zasadni z
hlediska sniZeni biomechanickych vlastnosti dfeviny, nebo pro upfesnéni stavu dfeviny a urceni zplisobu jejiho
oSetieni. Popisovany byvaji zejména rlstové defekty, infekce, dutiny a rlizna mechanicka poskozeni, suché vétve

&i nepravidelny tvar koruny.
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Navrh oSetreni

Specifikovan je vzdy zékladni udrZovaci fez, pfipadné specialni zasah (obvodov4 redukce), u nékterych drevin
navic s bliz&i specifikaci nebo s oetienim nad ramec zékladniho zasahu (lokaini odleh&eni, vazba apod.).

Naroénost oSetfeni

1-3 ve smyslu Naklad(i obvyklych opateni pro posuzovani v OPZP / Stromy a zelef v intravilanu

DEFINICE OSETRENI

Zdravotni fez - fez zaméfeny na feSeni zdravotniho stavu stromu. Odstrariuji se predevsim vétve suché, vitalitné
oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, kfizici se, infikované ¢i napadené sklidci,
rizikové z hlediska provozni bezpednosti. To vse pii zachovani charakteristického habitu daného
taxonu. Zdravotni fez primarné fesi cile fezu bezpecénostniho.

Bezpednostni Fez - odstrariovani suchych vétvi s primérem nad 5 om v&, (stabilizace) odlehdeni vétvi se
Zfetelnymi staticky vyznamnymi defekty, které bezprostfedné ohroZuji provozni bezpecnost.
Odstrafiovani vétvi zavésenych &i zlomenych. NefeSi komplexni statické poméry celeho stromu
(moZnost vyvratu, zZlomu kmene &i velkych kosternich vétveni).

Redukéni fez - fez zmensujici objem koruny nebo zakracujici vétve. Nezahrnuje fez zdravotni. Zasah musi byt
proveden citlivé pfi zachovani druhové charakteristického habitu oSetfovaného jedince a
maximalnim pfizplisobeni velikosti a tvaru koruny funkénim pozadavk(im stanovisté
Obvodova redukce koruny - Redukéni fez obvodovy za Uelem snizeni t€zisté koruny za ucelem
stabilizace stromu s udanim o kolik % vysky koruny. Predpoklada dalsi fazi po cca 5 letech od
prvniho zasahu.

Lokalni redukce - redukce Gasti koruny za icelem jeji stabilizace. Zasah svym rozsahem vétsi nez
lokalni odlehdeni.

Lokalni odlehéeni - Gastecna redukce defektni vétve nebo Casti koruny za ucelem jeji stabilizace.
Uprava podchodné/podjezdové vysky - vyzdvizeni spodni ¢asti koruny branici v (pésim) provozu.

Instalace bezpeénostnich vazeb - Instalace bezpecnostnich vazeb na staticky oslabené stromy s upfesnénim
typu a poctu instalovanych vazeb.

Vv

Asanace - kaceni stromu bez bliZsi specifikace pouZité technologie.

Technika Fezu: definice odpovidaji oborovym standardiim A02 002 - Rez strom{im
A) Vedenifezu:

Rez postranni vétve na vétevni limetek (krouZek)

Odfiznuti postranni vétve na pfesném rozhrani dieva vétve a dreva kmene. Rez je nasazen t&sné za
kornim hiebinkem a kopiruje ,limecek" dieva kmene ¢i matef'ské vétve tak, aby ho neporusil. U vétsiny stromil se
fidime ,ffetinovym pravidlem® a fezem vétve ,na tiikrat".

,TTetinové pravidio"




Je technika odstrafiovani postranni vétve, Gi zakracovani na postranni vétev. Primér postranni vétve
musi dosahovat maximainé ¥4 priméru kmene ¢i matef'ské vétve. Pi zakracovani na postranni vétev musi mit
naopak ponechana vétev alespof tietinovy primér vétve odfezavané.

Rez vétve ,na tiikrat"

U vétvi, které (diky jejich vaze) nelze bezpedné unést v jedné ruce, se fez vede nejdfive od spodu do
stfedu (pfiblizné do % a V4 priméru vétve) ve vzdélenosti cca 100-300 mm od vétevniho limecku. Druhy fez se
vede shora dolli za spodnim fezem (smérem ven), aZ se vétev bez zatrZeni klry a lyka odpadne. Zbyly pahyl se
odstrariuje fezem na vétevni limecek €i jinou pfislunou technikou.

Rez na postranni vétev

Je technika fezu pouZivana pii zakracovéni (redukci) vétvi silngjSich na slab$i odbodku tak, aby
ponechana ¢ast byla schopna prevzit funkci vétve odstrariované. Rez je veden za kornim hiebinkem z opatné
strany neZ pfi fezu na vétevni limecek. Dodrzuje se ,tfetinové pravidio®.

Rez kodominantniho vétveni
Odstranéni jedné z obdobné dominantnich vétvi Sikmym fezem v pfimce od korniho hiebinku k bazi
odstrafiované vétve.

Rez tlakového vétveni

Odstranéni vétve v defekinim vétveni fezem nasazenym na spodni bazi vétve, vedoucim az k rozhrani
zarostlé kiry a srlstu s druhou vétvi. Uhel a hloubka fezu je volena individuainé tak, aby byla vétev odstranéna
Upiné a piitom nedoslo k poranéni ponechané ¢ésti.

Rez na korni miistek

Rez dvou vedle sebe rostoucich vétvi tak, aby nevznikla jedna velkd, ale dvé mensi samostatné rany,
navzajem nepropojené. Ponechany intaktni korni mlstek by mél byt alespofi tak velky, jako primér vétsi z obou
ran.

Rez terminalniho vyhonu
V opodstatnénych piipadech, kdy je nezbytné nutné terminélni vyhon zakrétit, se zkracuje fezem na
pupen nebo na postranni vétev ¢i vyhon.

¥

Rez na pupen
Technika fezu, pfi které se odstraniovana ¢ast zakracuje na postranni pupen. Rez zacina nad pupenem

a je veden &ikmo pod Uhlem maximalné 45° tak, aby nedo8lo k podkozeni pupene. Nad pupenem je mozné
ponechat piiblizng 5 — 10 mm &ipek, ktery chrani pupen pfed zaschnutim. Délka ponechaného Cipku je dana
vyzralosti vyhonu a druhem stromu.

Odstranéni vymladk(

Rez vedeny paralelnd smatefskou vétvi & kmenem tak hluboko, aby vymladek byl odstranén
v maximalni mozné mife. V pipadé nezdfevnatélych vymladkl je vhodné je odstranovat vylamovanim. Pokud to
situace vyZzaduje (v piipadé pafezovych vymladk(), je nezbytna odstranit plidni substrat, kterym je napojeni
vymladk( prekryto.

.

Rez na patku
Rez t8sné nad bazi vyhonl tak, aby bazélni pupeny byly ponechany a mély moznost vytvorit nove
vyhony.

Odstranéni mrivych vétvi
Suché vétve musi byt odstranovany (fezem nebo vylomenim) tak, aby nedoslo k poranéni Zivych pletiv
matef'ské vétve &i kmene.

Rez ,naslepo”




Technika fezu pouzivana pfi hlubokych redukcich vétvi, které nelze zakratit na postranni vétve ani
pupeny. Lze provadét na dfevinach sdobrou korunovou vymladnosti. Nasledné po vyradeni sekundarnich
vyhontl je mozné provést opravny fez — tedy odstranéni odumfelych Casti vétvi.

B) Velikost rany pfi fezu:

Velikost ran pfi fezu je nutné minimalizovat odstrafiovanim pouze ¢asti koruny nutnych pro napinéni ucelu fezu.
Vyhodnéjsi je provadét vice mengich fezll nez mélo velkych fezli nize v koruné.

Standardné velikost rany pfi fezu nepiesahuje priimér 100 mm.

U druh(i se 8patnou schopnosti kompartmentalizace by neméla velikost rany standardné prekroit primér 50 mm.
Primér odstrafiované vétve by standardné nemél presahnout maximéini velikost % priméru vétve matefské
(kmene). To se tyka predevsim fezu mladych stromd.

V pfipads, Ze fez probiha na stromech se zanedbanou pégi, pip. u stroml s potiebou sesazovacich fezil miZe
velikost ran obecné pfesahovat uvedenou velikost.

C) Osetfeniran:

Rany po realizovaném fezu se zpravidla nezatiraji.

Zatirani ran po fezu méa vyznam napfiklad v pfipadech, kdy je tfeba zamezit nadmémému vyparu z povrchu ran,
eventuainé z divodu estetickych.

Pokud dochazi k zatirani ran, pouZité prostiedky musi byt zapsané jako ,pomocny prostiedek na ochranu rostlin®
ve smyslu § 54 odst. 1 zak.6.326/2004 Sb. do Ufedniho registru (vyhlaska ¢. 329/2004 Sb.).

Pro zatirani zivych pletiv nesmi byt vyuZivané prostiedky penetrani, pfipadné prostfedky vytvarejici neprodysny
(izolacni) prekryv.

Rany po odstranénych suchych vétvich se nezatiraji v Zadném pfipadé.

Provadéni fezu u druhd s intenzivnim jarnim mizotokem v pfedjarnim obdobi je mozné.

PFiginna souvislost s vaznym pogkozenim dfeviny nebyla prokézana. Silny vyron mizy zran neni chapan jako
technologickéa chyba.

D) Ochrana stromu a jeho stanovisté pfi provadéni fezu:

Nesmi dojit k poranéni ponechanych ¢asti kmene a vétvi, a to vEetné ruseni krycich pletiv.

Nesmi dojit k pogkozeni stromdl v okoli osetfovaného jedince.

Pouzivani stupadek pfi fezu stromdi je vylougené.

P pouziti montaZnich (vysokozdviznych) plogin nesmi dojit ke zhutnéni pidy v primétu koruny stromu
rostouciho ve voiné plode. V pfipadé ristu stromu ve zpevnéné ploSe je moZny provoz ploSiny pouze po
zpevnéném povrchu.

Rez stromu nesmi zplisobit sniZeni provozni bezpetnosti ¢i destabilizaci o8etfovaného jedince.

Pfi realizaci fezu by v ramci moZnosti nemélo dojit ke sniZeni hodnoty biotopu tvofeného stromem a jeho okolim.

Typy vazani korun

Nedestruktivni typ vazani

Typ vazani, ktery bude pouzit u vSech dfevin, které budou konzervaéné oSetfeny bude typem
nedestruktivnim. Tento typ vazéni nezplisobuje koruné sfromu vyrazna mechanickd poranéni. Tento typ
pfedstavuji pfedevaim nové druhy vazani s jisticimi prvky ze syntetickych materialdi ( viz. druhy vazani Cobra).

Nepredepjateé vazani

Bude pouZito u dfevin, které jsou zdravé, bez dutin a prasklin. Toto vazani nepfenasi svou tahovou silu
na ty ¢asti koruny, jeZ jsou biomechanicky oslabeny. Ponechava koruné stromu volnost pohybu a slouzi pouze
jako zéchytny element pfi pfipadném rozlomeni jejich segment (bezpe&nostni véazani).

Predepjate vazani

Tento typ vézani bude pouZit u dfevin s dfevem poSkozenym prasklinami, trhlinami a dutinami.
Pfedepjaté vazani prenasi svou tahovou silu na ty Gasti koruny, které jsou biomechanicky stabilizovany. Jedna se
o typ biomechanicky nezbytného vazani.




Druhy vazani korun

Druh vazani, ktery bude pouZit pfi konzervaci a pfi zajisténi biomechanické vitality stromil je tzv.
dynamicka pojistna vazba. Pii konzervaénich opatfeni hodnocenych vegetacnich prvk( budou pouZity tzv. nové
druhy vazani ze syntetickych materialli. Pfi pouZiti systéml ze syntetickych materialli dochazi k minimalnim
destrukénim ugink{im drevin, protoze pouZité syntetické materialy disponuji mnoha dtileZitymi viastnostmi:
. Elasticita

. vysoka odolnost viici vnéjsim vliviim prostredi

. pevnost v tahu

. trvanlivost

. minimalni destruktivnost v{di jisténym ¢astem koruny.

K tomuto druhu vézani néleZi také systém Cobra. Jedna se o nejnovéjsi skupinu systéml vazani pro
vazbu koruny, zaloZenych na kombinaci obvodového popruhu s polypropylenovym nebo polyesterovym dutym
lanem. Systém se sestava z polyesterového popruhu a dutého polypropylenového lana. Kmenovy pas tvori
rozsifeny nosny popruh uzavieny do chraniéky. Oba kmenové pasy jsou navzajem spojeny dutym PP lanem.
Tento zplisob stabilizace bez predpéti, umoziuje pohyblivost vétvi v narazech vétru — diky pruznosti PP lana a
v ném vlozeného gumového tlumide. Statické zajisténi biomechanicky oslabenych korun novymi druhy vazani
vyuzivajicich pro své jistici prvky syntetickych materialil je bezesporu nejen novym, ale i perspektivnim smérem v
ramci konzervaéniho oSeteni strom(.

Posuzovéni fyziologické a biomechanické vitality stromu musi byt provadéno nejen vzdy pfed samotnou
instalaci vazani do koruny, avSak stejnou mérou i po instalaci, kdy je tfeba sledovat ménici se vitalitu stromu v
zévislosti na provedeném zasahu a v pripadé potieby provést dalsi potiebné kroky.

ZPUSOB ZALOZENi POJISTNE DYNAMICKE VAZBY
DRUHY SPOJENI:

jednoducheé spojeni

Zajisténi proti zlomeni cobra muzete montovat
zplsoby uvedenymi v ZTV Baumpflege:

2/3

montazni poloha
dynamickeé zajisteni

2/3
statické zajisteni
napt. pri trhline
u dvojaku V
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Poznamky k realizaci péstebnich opatfeni

Byla podrobné navrZena péstebni opatieni pro jednotlivé stromy qa porostni skupiny s ohledem na vyhodnoceni
jejich aktuainiho zdravotniho stavu, potencialu a provozné-bezpednostnich kritérii — viz tabulka

V8echny uréené stromy budou stabilizovany dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobnych péstebnich
doporudeni v inventarizaéni tabulce.

Ogetfeni a fezy budou realizovany pomoci stromolezecké techniky, pfipadné pfi redukcich korun nad kurty i
pomoci vysokozdviznych montéaznich plodin MP16

V&tsi fezné plochy budou osetfeny proti hnilobé fungicidnim natérem

Vegkera odstranéna biohmota z oSetfovanych strom( bude likvidovana &tépkovanim v misté a tato Stépka bude
odvezena na investorem ur&enou deponii spolu s dfevni hmotou z kacenych strom (mistni kompostarna).

Vzhledem k charakteru lokality budou pafezy kacenych dfevin likvidovany odfrézovanim pod trovers terenu.
ZaloZeni pojistnych bezpednostnich vazeb bude realizovano dle platné metodiky

Zhotovitel zajisti na své naklady oznadeni a bezpedné uzavieni pracovisté po dobu provadéni arboristickych
praci

Prace nebudou realizovany v obdobi vysokych mraz{, jarniho raseni dfevin a nasledné v obdobi hnizdéni
ptactva.

VEGETACNI UPRAVY

Druhova skladba a umisténi novych vysadeb vychazi zvyse uvedenych poZadavk( na posileni druhové i
prostorové diverzity pfi zachovani Zadoucich svétlin i piehlednosti porostl i z potfeby odclonéni dopravné
exponovanych pfilehlych komunikaci a parkovacich ploch. PouZity budou jak dfeviny opadave, tak i jehlicnaté a
stalezelené, pro posileni celoroCni atraktivity i plnohodnotné funkénosti parku. Viz Situace

SORTIMENT POUZITYCH DREVIN

ROSTLINNY MATERIAL

Stromy listnaté soliterni dOSZIriLI:S:? a MnoZstvi
A |Acer campestre’'Red Shine’ (javor babyka) VK, Zb 14/16 2
B |Aesculus x camea (jirovec Eerveny) K, Zb 14/16 3
C |Castanea safiva (jedly kastan) \K, Zb 14116 1
D |Cornus mas (dfin) VK Zb 14116 1
E |Fraxinus excelsior'Jaspidea’ (jasan ztepily) VK, Zb 14/16 2
F |Gleditsia triacanthos (dfezovec frojtmny) VK, Zb 14/16 2
G |Koelreuteria panniculata (svitel latnaty) VK, Zb 14/16 1
H [Prunus aviumPlena’ (tfeen ptadi) VK, Zb 14116 1
| |Prunus padus’Colorata’ (sttemcha pozdni) VK, Zb 14/16 1
J | Acer saccharinum ' Wierii” (javor stfibrny) VK, Zb 14/16 )

Celkem ks 16




Cnee s e doporucena ..
Stromy jehlicnaté soliterni velikost Mnozslvi
K |Tsugacanadensis KTS (jedlovec) 250/300 z
Celkem ks 2
Kefe soliterni, jehlicnaté a stalezelené
1 |Prunus laurocerasus Otto Luyken (bobkoviden) 40/60 316
2 |Syringa’Charles Joly' (Sefik) 60/80 13
3 |Taxus baccata Washingtonii (tis) 40/60 407
4 |\iburnum burkwoodi (kalina) 60/80 26
5 |Viburnum Pragense (kalina) 60/80 6
Celkem ks 768
Kefe pro Zivé ploty
6 |Carpinus betulus (habr) 100/120 220
Celkem ks 220
HABITUELNI ZOBRAZEN| POUZITYCH DREVIN
o T LY
l: 4 I P fe®
£
4
|
Acer campestre'Red Shine’ Aesculus x carnea Castanea sativa

s ALY

Cornus mas Fraxinus excelsior “Jaspidea’ Gleditsia triacanthos
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TECHNOLOGIE ZALOZENi VEGETACNICH PRVKU :
Ochrana stavajicich dfevin po dobu vystavby

Je nezbytné nutné dodrzovat veskera ustanoveni CSN 83 9061 Technologie vegetagnich Uprav v krajiné —
Ochrana strom(l, porost(l a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech

Predevsim ;

1, Stromy na stavenisti se musi chranit pfed mechanickym pogkozenim oplocenim, které ma chranit celou
kofenovou zénu — podrobné ¢lanek 3.5.- 3.8,

2. Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru, vyjimedné Ize provest rudni vykopy nejblize
2,5 m od paty kmene stromu. Pfi pokladani siti technické infrastruktury protlakem (v chranikach) se doporucuje
je vést pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem — podrobné ¢lanek 3.9.- 3.10.

3. Nepropustné konstrukce nesmi pokryvat vice neZ 30 % kofenové zony, propustné konstrukce vice nez
50 % kofenové zony 3.11. - 3.13.,

Vysadba stromii

Ped zahajenim vysadeb stromd je nutné vytycit inzenyrské sité.

Podle tvaru a rlstovych charakteristik zde budou vysazovany listnaté stromy kmenného tvaru s viceletou
korunou s terminalnim vyhonem. Vy$ka kmene bude u alejovych stromd 220cm a obvod kmene je uveden v
tabulce VV. Listnaté stromy budou dodany pouze se zemnimi baly. Vyska kmene se méfi od kofenového kréku
ke koruné a obvod kmene se méfi 100 cm nad kofenovym krckem.

Rostliny musi odpovidat témto poZadavkim:

kmenné tvary stromd

- kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

- koruna u druhu viceleta s jednim terminalnim vyhonem a nejméné se Styfmi vedlejSimi vyhony

- zemni baly pevné a dobre prokofenéné umérné velikosti rostliny

- musi byt bez chorob a $kddcl a jimi zplisobenych poskozeni, s kofeny zdravymi

Ve vysadbovych jamach bude provedena 50% vyména zeminy a bude aplikovan plidni kondicionér. Pfi vysadbé
bude ke kofenovému balu aplikovano pomalurozpustné tabletové hnojivo. Ukotveni a vyvazani strom(l bude
provedeno konstrukci ze 3 dfevénych kil a kokosovym Gvazkem. Ochrana kmene proti okusu zvéfi, mrazu a
korni slunecni spéle bude zajisténo jutovou bandazi (alternativné bambusovou rohoZi). Kofenové misa bude
nastldna proti zapleveleni drcenou borkou. Po vysadbé bude proveden vychovny fez. Béhem vysadeb a
nasledné dle klimatickych podminek, zejména v prvnich dvou vegetaCnich obdobich bude zajiSténa vydatna
zalivka.

Vysadba kefl, odrostki a KTS

Délka vyhonu a kofenovy systém musi odpovidat danému kultivaru a rostliny musi byt nejméné jednou
pfesazené.

Rostliny musi odpovidat témto poZadavkim:

- kefle musi byt nejméné jednou presazené s péti vyhony a $ifka musi byt v souladu s vyskou a typickym riistem

- zemni baly pevné a dobfe prokofenéné umérné velikosti rostliny

- musi byt bez chorob a $kdidc a jimi zplisobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.

Kefe budou v terénu vysazovéany do pripravenych zahond, do ¢erného Uhoru, plocha pro vysadbu bude chemicky
a mechanicky odplevelena a zkultivovana, do vegetacniho profilu zéhonl bude zapraven zahradnicky substrat.
Kazda rostlina bude piihnojena 2-4 ks hnojivymi tabletami, v zéhonech bude aplikovan pldni kondicionér.
Vlysazovany budou pouze kvalitni vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebniho materialu -
viz. Viykaz vymér.




U soliternich kefl (KTS) bude provedena 50% vyména zeminy v jamach za kvalitni zahradnicky substrat nebo
raelinu, kefe budou v pfipadé potieby kotveny 1 Sikmym kilem

Po vysadbé bude provedena dikladna zélivka a vychovny fez. Kefové vysadby budou namuldovany 10 cm
vrstvou hrubé borky pro zaji$téni viahy a bezplevelného stavu.

Viysadba habrového Ziveho plotu bude realizovana pro rychlou funkénost odrostky 100-120 cm vysokymi, jednou
fadou do vysadbové ryhy, vyplinéné kvalitni zeminou ve sponu 60cm, cilova vyska tvarované stény 200 cm. .

Rekultivace nefunkénich zpevnénych ploch, terénni Gpravy a obnova / regenerace travniku

Travnik bude zakladén na plochach po realizovanych rekultivacich a provedenych terénnich Upravach a na
plochach se zcela ruderalizovanym, degradovanym nebo chybéjicim travnim krytem. Travnik bude nové
zakladan i podél nové realizovanych chodniki v parku s ohledem na souvisejici TU. Jedna se o plochu k zaloZeni
0 vymére celkem 4600 m2.

Zalozeni nebo obnova travniku bude realizovana prostiednictvim zatézové travni smési s predpokladanym
vysevkem 0,025kg/mz2.

Pfed zaloZenim travniku bude provedena plodné rekultivace s odstranénim deponii odpadl a ostatnich
nezadoucich prvk(i, se zasypanim jam a terénnich poklestl, s rozrugenim zhutnéného podlozi. Pro terénni Gpravy
a pomistné doplnéni ornice miize byt Sastedné pouZita zemina z vykopku loZe cest a funkénich prvk(, dopinéno
bude dale 35 m3 kvalitni zahradnické zeminy.

Plosné bude provedena pfiprava rekultivované plochy mechanicka a chemicka, obdélani rotavatorovanim,
frézovanim se zapravenim pfipadného stévajiciho drmu do pldniho profilu a hrabanim a plogna Uprava terénu.+~
10 cm

Trévnik bude zaloZen v ploSe 4600 m2 vysevem a zapravenim se zavélcovanim. Po zaloZeni bude provedeno
o8etfeni s dosevem, prihnojeni plnym travnikovym hnojivem a nasledny pomistny selektivni herbicidni postrik
proti dvoudéloznym plevel(m.

DOPORUCENE SLOZENI TRAVNI SMES ;
Parkova smés, snasejici obdasnou zatéz
Viysevek: 0,25 kg/m2, pro pfisev 0,01 kg/m2

Kostfava Gervena vybéZzkata Festuca rubra rubra 40 %
Kostfava ervena trsnata Festuca rubra com. 10 %
Lipnice luéni Poa pratensis 15 %
Lipnice hajni Poa nemoralis 15 %
Jilek vytrvaly Lolium perenne 20 %

Zbyvajici plocha stévajiciho travniku o vymére 4725 m2 bude pouze regenerovana - profezanim a prisevem,
s pfihnojenim pinym travnikovym hnojivem a plosnym selektivnim herbicidnim postfikem proti dvoudéloznym
plevelim.

Nasledna - dokonéovaci a rozvojova péstebni péce:

Nezbytny pfedpoklad pro zdarny rlst a vyvoj zaloZenych zelenych ploch je minimalng 2 leta dokondovaci a
rozvojova péstebni peCe, béhem které je predevsim provadén vychovny a opravny nebo tvarovaci fez
vysazenych drevin, doplfikova zélivka, opravy kotveni stromd, hnojeni, udrZovani kofenové misy v
bezplevelném stavu, pleti zahoni, hnojeni, koseni a bodovy selektivni postiik travnik(.

Tato nasledna pége neni soucasti projektové dokumentace a bude realizovéna pfimo investorem.

Veskeré zahradnické prace budou realizovany dle platnych norem, predevsim :

CSN 839011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s plidou

CSN 83 9021 Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetanich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Technicko biologické zplisoby stabilizace




CSN 83 9051 Technologie vegetadnich tprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péde o vegetadni prvky
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana strom(i, porostl a vegetadnich ploch

CSN 464902 \iypéstky okrasnych drevin - Spoledna a zakladni ustanoveni

CSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - \Vlypéstky okrasnych dFevin — \/§eobecna ustanoveni a ukazatele jakosti
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SOUVISEJICI OPATRENI PRO POSILENI REKREACNIHO POTENCIALU PLOCHY PARKU
Mobiliar

Do zfizovanych kruhovych odpocivadel budou instalovany obloukové segmentové lavicky s opéradlem
v kombinaci tropické dievo — kov
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Lavicky pfimé, totozného typu budou instalovany do stromoradi u kurtd podél hlavni pfijezdové komunikace a
k boénimu chodniku.
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Na exponovana mista, kde se schazi mladez, budou umistény specialni stabilni ,bfevnové* lavicky pro teenagery
v kombinaci tlakové impregnované borové dfevo — kov pozinkovany

———p 0y
o
b D
N
o

|
|
H
|

H

{

|

|

1,60

Zahradni architektura Ing.lvan Marek
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem

e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Tel/fax +420.326.905120, 32




DalSim robustnim stabilnim relaxaénim — sedacim / lehacim prvkem mobiliafe, vhodnym pro vyuZiti teenagery, i
ostatnimi zaky, ktefi budou nejéastéjsimi uzivateli parku jsou typizované betonové sedaci prvky organickych
tvar(. Na zékladé pozadavku v ramci projednavéani projektového zaméru budou tyto prvky seskupeny do travnaté
svétliny v parku pred budou skoly tak, aby mohly byt vyuzivany i k venkovni vyuce.

Betonovy prvek organicky - sedaci nizky Betonovy prvek organicky - sedaci

Betonovy prvek organicky - atypicky
Betonovy prvek organicky - lehaci yP rganicky - atypicky

Povrchova Uprava téchto prvki{ bude upfesnéna dle pozadavku Skoly a mozZnosti vyrobce. Zamérem fedeni mimo
jiné je realizovat nasledné zaky mistni skoly vhodné grafické a barevné ztvarnéni prvkli pro posileni jejich
pozitivni ulohy v koncepci parkové plochy.

Do dvou lokalit s instalovanymi dynamickymi prvky (u kurtd a u lanové pyramidy) budou instalovany i dva stabilni
stojany na kola v provedeni pozinkovana ocel.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 278, 277 13 Kostelec nad Labem Tel/fax +420.326.905120. 326.907130-2




Parkova plocha bude zpétné vybavena 4 ks repasovanych a na vhodna frekventovana mista premisténych
odpadkovych kosl Classic, doplnénych o jeden novy. Jedna se o jednoduché plastové kose s objemem 50l
s vyjimatelnou a uzamykatelnou nadobou, pouZivané ve mésté. Soucasti je tipatko na zhaseni cigaret. Standartni
kotveni na kotvici sloupek o pr.60mm stabilizovany do betonu.

Dva dal$i nové dopliiované kose budou doplnény i sacky na psi exkrementy.

Park bude ve dvou vstupnich mistech v blizkosti instalovanych aktivnich prvk(i vybaven informacnimi tabulkami
s navstévnim fadem parku a provoznim iadem k vyuZivéni instalovanych individualnich hernich prvk.

Tabulka je vyrobena z FeZn lisovaného plechu velikosti 500 x 700mm. Plech polepen nereflexni folii, laminovano
antigrafity folii. Kotveni na sloupek Zn v délce 2m v betonovém loZi.

Navstévni fad détského hristé

Obec xxXXXXX XXX XXXXXXXXXX

Na détshém hivdt) jo rabdzéno
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Aktivni prvky

Individualné rozmisténé prvky v plochach, na nichZ piipadné ruchové aktivity nebudou rusit $kolni vyuku a
zéroven budou pro zaky i dalsi uZivatele dobfe dostupné a prehledné. Budou proto umistény do exponované
plochy v blizkosti vstupu do oplocenych sportovnich kurtdi v JZ okraji parku (a od dopravniho provozu a obytnych
budov odclonény zivym plotem a kefovymi skupinami) a v SV okraji feSeného Uzemi - na nejrozsahlejsi oslunéné
travnaté plose. Jedna se o dynamické prvky pro déti vSech vékovych kategorii, s upfednostnénim robustnich
jednoduchych bezidrzbovych prvkl pro teenagery. Nebude se jednat o klasické oplocené détské hfistg, ale o
individuaini prvky, umistované do travnikdl mezi stéavajicimi stromy do kruhovych vysedi — bezpednostnich a
dopadovych zon s povrchem z EPDM granulatu nebo z certifikovaného kacirku.

Nejrozsahlejsim individualnim prvkem bude odolna lanova pyramida s rozméry (d x § x v) 9,6 x 9,6 x 6,8m. pro
vékovou kategorii od 8 let. Dopadova plocha prvku bude realizovana plochou tfidéného praného kagirku 8/16 mm
ve tvaru kruhu, ohraniéeného obrubou z recyklovanych gumovych obrubnik(, ve vrstvé 30 cm véetné separacni
textilie. Viystavba a kotveni prvku dle technologie dodavatele. Obruba dopadové plochy vyvy$ena cca 4 cm nad
okolni travnatou plochu.

Umisténi pyramidy a tvar dopadové plochy byly koordinovény s pribéhem podzemnich inzenyrskych siti a dle
poZadavku Teplérenské spolecnosti, aby prvek nezasahoval do ochranného pasma jejich teplovodu,
pfipraveného k rekonstrukei v prigtim roce.

Gumovy obrubnik pro vymezeni dopadové plochy prvku
1000x250x40 mm

Zahradni architektura Ing.lvan Marek
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V JZ &asti parku, rozptylené mezi stavajicimi stromy u vedlejiho vstupu na kurty budou umistény dalsi
individuélni prvky :

Nejvyznamnéjim dynamickym prvkem je robustni asymetricky kolotog, pfednostné uréeny pro vékovou kategorii
od 8 let az po dospélé. Prlimér kruhové dopadové plochy zahrnuje bezpegnostni zonu prvku.

/6XY944000
“100cm
Rotaéni prvek - dynamicky asymetricky koloto& .y

S~ 7 1:100

Do této plochy aktivni relaxacni zony budou umistény i tii dal§i mensi dynamické prvky pro teenagery

Balancovaci — pro doporu¢enou vékovou kategorii od 6 let vySe bez omezeni
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Dynamicky prvek - balancovaci prvek



Preklapéci - pro doporu¢enou vékovou kategorii od 6 let vyse bez omezeni
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Dynamicky prvek - pieklapéci prvek, houpacka pro 2 osoby
Jednoduchy rotacni herni prvek. Prvek je urCen predevsim pro vékovou kategorii déti 6-12let,
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Rotaéni prvek - rotagni tyé
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Ve v8ech pfipadech se jedna o robustni, vandalismu odolné osvédcené prvky v kombinaci ocel plast. Kotveni dle
technologie vyrobce a technickych listl prvk.

Bezpecnostni dopadova plocha téchto prvkl(i bude realizovéna z certifikovaného pryZového monolitického
povrchu z EPDM granulétu - pouZiva se jako pruzny bezpeény povrch pro détska hristé ve smyslu CSN EN 1177
— Povrch hiisté tiumici naraz — bezpecnostni pozadavky a zkusebni metody. Tloustka se odviji od pozadavki
jednotlivych prvk( détského hiisté a kritéria HIC 1000.

Podklad tvofen hutnénym souvrstvim ze Stérkodrté - viz fez

Povrch se sklada za spodni ¢erné pryZové vrstvy a naslapné barevné vrstvy v celkové tloustce 38, 48, 58 a 68
mm. Do povrchu mohou byt na prani vioZeny obrazkové motivy. Tloustka svrchni vrstvy je ve vSech pfipadech
dopadovych ploch 10 mm. Pouzity EPDM granulét je zrnitosti 1 — 3 mm. Tato vrstva je diky specialnimu
polyurethanovému pojivu a zavéreéné konzervaci vodopropustna a vysoce UV stabilni a zéroven spliuje
pozadavky mezinarodnich sportovnich norem DIN 18035/6.

SYSTEM TUBEKQO DR
cca I5mm

ZHUTNENE DRCENE KAMENVO 0/16mm
S50mm

ZHUTNENE DRCENE KAMENIVO 16/32mm
150mm

podéing stabifzoce obruba cesty vyvyiend
ocelovd pésnice 100/6mm nad okol

ukotveni pdsnice roxorovymi lrny

ska 50 ' A PLAN
délka 500mm ZHUTNENA PLAN

Obvodovéa stabilizace ploch bude provedena prostiednictvim svislé ocelové pasnice stabilizované v terénu
prostiednictvim roxorovych trnil. Horni okraj opadovych ploch bude nad stavajici terén vyvysen cca o 2 cm, pro
snadny odtok vody do navazujicich zelenych ploch. Dopadova plocha bude realizovana ze tfi odliSnych
kontrastnich barev — oranzova, modra, zelena.

Systém z EPDM granulétu — inspiracni kombinace

e.mail zahrarch@zahrarch.c
420.326.905120, 326.907130-2
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Poslednim hravym aktivnim prvkem parku, uréenym naopak pro mladsi déti, a proto umisténym oddélené, u
chodniku smérem ke vstupu do budovy |.stupné ZS je herni détsky potrubni telefon, jedna se o jednoduchy herni
prvek vyuZitelny veskerymi vékovymi kategoriemi uZivatelli parku. Antivandalni dievéné nebo betonové
provedeni, funguje i jako Skolni didakticka pomCicka. Obé ¢asti umistény v trévniku pobliz zfizovaného chodniku
v roztedi cca 15 m — viz Situace

150

approx. 1500

Pii vSech vykopech pro instalaci prvki a jejich dopadovych zon je nezbytné respektovat stavajici vegetadni prvky
— pfedev§im kofenovy systém stévajicich dfevin a priibéh inZenyrskych siti, orientacné zakreslenych v Situaci -
predevéim VO, kanalizace, teplovod, elekroinstalace CEZ. Prebyteéna zemina z vjkopku bude vyuZita pro
terénni modelace v okoli prvk{ a pro rekultivace stavajicich terénnich depresi.

Definitivni umisténi jednotlivych prvki bude po koordinaci s vyse uvedenymi limity odsouhlaseno projektantem.

Lanovéa pyramida se nachézi v blizkosti ochranného pasma podzemniho elekirovodu, a proto bude pred
zahajenim vykopl jeho priibéh vytycen, aby byly kotevni prvky pyramidy umistény mimo konflikt s timto
zafizenim, pfipadné mlZe byt tento kabel v prostoru dopadové plochy dodateéné chranén uloZenim do
prefabrikované chranicky. Vzhledem ke koordinaci v priibéhu pripravy projektu ale nepfedpokladéme, Ze by
vystavbou pyramidy doslo ke konfliktu.



