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2. Úvod

Projekt	pro územní	řízení	řeší	instalaci	rekonstrukci veřejného	osvětlení	pro	
objekt:	 „V2203 Veřejné osvětlení v části ulic Janáčkova a Martinů, v Litvínově“.

3. Použité	podklady

 Stavební	výkresy	v	měřítku	1:1000
 Předpisy	a normy	ČSN
 Požadavky	investora
 Prohlídka	na	místě	stavby

4. Technické	údaje

 Ochrana	 před	 nebezpečným	 dotykem	 neživých	 částí	 - samočinným	
odpojením	od		zdroje	v	síti	TN		dle	ČSN	33	2000	- 4	- 41,	ed.3

 Ochrana	proti		zkratu	a	přepětí	jističi	a		pojistkami	dle ČSN	33	2000-4-43,	ČSN	
33	2000-4-473	a	ČSN	33	2000	- 5	- 53

 Náhradní	zdroj	proudu	- není	navržen
 Měření	elektrické	práce		- stávající	
 Způsob	kompenzace	účinníku	není	navržen
 Instalace	provedena	vodiči	CYKY-J	4x16, vedenými	v zemi	v	trubce	a	CYKY-J	

5x1,5 vedenými	ve	sloupech,	ke	svítidlům

5. Vnější	vlivy

V řešeném	prostoru	 jsou	vnější	 vlivy	dle	ČSN	33	2000-5-51	ed.	 3	– vnější	 vlivy	
normální	kromě	AA8,	AB8,	AD4,	AE3,	AF2, AK2,	AQ3	a AR2
Všechny	ostatní	vnější	vlivy	 jsou	v	souladu	s	článkem	ZA.4	ČSN	33	2000-5-51	ed.	3	
považovány	za	normální.

V prostoru,	ve	kterém	je	zařízení	instalováno	jsou	je	nutno	dbát,	s ohledem	na	
ochranu	 před	 úrazem	 el.	 proudem	 zejména	 na	 vlivy	 AA8,	 AB8,	 AD4,	 a	 AK2.	
Elektroinstalace	 musí	 být	 provedena	 s ohledem	 na	 tyto	 vlivy.	 Jako	 ochrany před	
vlivem	 AK2	 bude	 provedena	 ochrana	 sloupů	 zinkováním	 a	 bude	 pod	 sloupy	
vybudován	 betonový	 základ,	 s obetonováním	 paty	 sloupu,	 zabraňující	 prorůstání	
rostlin	do	sloupů	VO.

Elektrická	instalace	musí	být	provedena	tak,	aby	odolávala	dalším	vlivům	daného
prostředí.

6. Technické	řešení

6.1. Demontáže

V řešeném	prostoru	se	nachází	25	stožárů	veřejného osvětlení,	které	bude nutno	
zdemontovat.
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6.2. Třídy komunikace

Třídy osvětlení komunikací P                                                                                                                                            

Ukazatel Popis Podrobně Váha Vw

Rychost provozu
nízká rychlost do 40 km/h 1

velmi nízká velmi nízká,rychlost chůze 0

Vytížení komunikace

velké 1

běžné 0

malé -1

Druh dopravy

chodci, cyklisté, motorizovaná doprava 2

chodci a motorizovaná doprava 1

chodci a cyklisté 1

pouze chodci 0

pouze cyklisté 0

Parkující vozidla
vyskytují se 1

nevyskytují se 0

Jas okolí
vysoký

jasy od výloh, reklam,
sportovišť, nádraží a skladů 1

střední normální podmínky 0

nízký -1

Rozpoznání obličeje je potřeba
zvláštní 

požadavky

není potřeba 0

Součet jednotlivých vah: 1

Výsledná třída osvětlení: P5

Požadavky na osvětlení: třídy osvětlení komunikací P                                                                                                                                         
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6.1. Svítidla	veřejného	osvětlení

Pro	 osvětlení	 	 jsou	 navržena	 svítidla	 Thome	 Lighting PRELED	 2G	 °1200lm	 9W	
IP66	2700K	ASTRODIM+CLO,	osazená	světleným	zdrojem	LED 2700K.	Svítidla	budou	
opatřena	funkcí	astrodim,	nastavená	na	hodnotu	100%	úroveň	od	sepnutí	do	23:00h,	
pak	změna	na	50%	úroveň	do	4:30h	a	dále	do	vypnutí	100%.

Svítidla	budou	osazená	na	sloup	do	výšky	5m.	Svítidla	budou	osazená	na	sloupy,	
bez	použití	výložníků.	Sloupy	budou	umístěny	do zeleného	pásu,	podél	chodníků,	či	
do	obruby	chodníku.

Sloupy	 budou	 propojeny	 zemnící	 páskou	 FeZn	 30x4.	 Sloupy	 budou	 osazeny	
jednookruhouvými	svorkovnicemi,	s pojistkami	6A.	Ze	svorkovnice	bude	ke	svítidlu	
veden	 kabel	 CYKY-J	 5x1,5. V místě	 vetknutí	 sloupů	 do	 zemně	 budou	 osazeny	
ochranné	manžety. Sloupy	budou	opatřeny	popisným	číslem,	dle	zadání	TS	Litvínov.

6.1. Kabelová	vedení

Napojení	 veřejného	 osvětlení	 bude	 provedeno	 ze	 stávajících sloupů veřejného	
osvětlení,	 či	 ze	 stávajícího	 kabelu	 veřejného	 osvětlení.	 Napojení	 bude	 provedeno	
kabelem	CYKY-J	4x16,	vedeným	v zemi.	Kabel	bude	v celé	trase uložen	do	chráničky.

6.2. Rozvaděč	veřejného	osvětlení

V řešeném	prostoru	se	nenachází	žádný	rozvaděč	veřejného	osvětlení.	

7. Zemní	práce

Kabely	 budou	 v celé	 trase	 uloženy	 do	 kabelové	 chráničky	 průměru	 48mm.		
Kabely	 VO	 jsou	 vedeny	 v	 zemi	 v	 kabelovém	 výkopku.	 Kabelový	 výkopek	 je	 50cm	
hluboký	a	kabel	je		uložený		v	10cm	vrstvě	písku	do	hloubky	cca	45 cm	od	povrchu.	
Kabel	bude	uložen	do	chráničky	PVC	48mm.		30	cm	od	povrchu	bude	položena	krycí	
deska,	 či	 PVC	 folie.	 V místech,	 kde	 kabelový	 výkop	 křižuje	 komunikaci bude	 kabel	
uložen	v chráničce	110mm	a	bude	uložen	do	hloubky	100cm.

Ochrana		životního	prostředí
Požadujeme	 dodržet	 ČSN	 839061	 Ochrana	 stromů,	 porostů	 a	 vegetačních	

ploch	při	stavebních	pracích	čl.	4.10.1.	Při	hloubení	výkopů	je	nejmenší	vzdálenost	od
paty	kmene	dřevin	2,5m.	Výkopové	práce	v kořenovém	systému	musí	být	prováděny	
ručně.	Nesmí	 dojít	 k přetnutí	 kořenů	 s průměrem	2cm	a	 větším.	Upozorňujeme,	 že	
stávající	 ochranná	 pásma	 dřevin	 zůstávají	 vždy	 zachována	 a	 to	 i	 pro	 případnou	
novou	výsadbu.	

8. Základy	ocelových	stožárů

Osazení	stožáru	do	základu	se	provádí	zasunutím	do	pouzdra.	Sloup	se	zaklínuje	
dřevěnými	 klíny	 a	 po	 vyrovnání	 obsype	 a	 zhutní.	 Vložení	 do	 pouzdra	 je	 možno	
provést	 po	 době	 vytvrzení	 betonu.	 Vnitřní	 průměr	 pouzdra	 musí	 být	 větší	 než	
průměr	 stožáru	 (zpravidla	 o	 0,1m)	 tak,	 aby	mohl	být	 zásypový	materiál,	 zpravidla	
písek,	 nebo	 drobný	 štěrk,	 kvalitně	 zhutněn.	 Pouzdro	 nesmí	 výt	 z porézního	
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materiálu.	 Na	 dně	 pouzdra	 je	 třeba	 umístit	 podložku	 z keramického	 materiálu	
(dlaždice).	 Tyto	 základy	 umožňují	 snadnou	 výměnu	 stožáru	 (při	 havárii,	
rekonstrukci	apod.)	stejně	 jako	základy	prefabrikované.	Vstup	a	výstup	betonovým	
základem	do	 pouzdra	 stožáru	musí	 být	 v místě	 vstupu	 do	 dříku	 stožáru	 (cca	 0,2m	
před	 betonovým	 základem	 a	 0,3m	 za	 otvorem	 uvnitř	 dříku	 stožáru)	 ochráněny	
korugovanou	chráničkou	průměru	40mm.

Všechny	 bezpaticové	 stožáry	 musí	 být	 v místě	 vetknutí	 opatřeny	 betonovou	
ochranou	(čepicí).	O	průměru	100mm	od	stěny	stožáru,	se	sklonem	od	stožáru	tak,	
aby	 byla	 výška	 u	 stožáru	 +	 50mm,	 vzhledem	 k niveletě	 od	 stávajícího	 terénu	
(povrchu).

Pozn.:	Betonová	ochrana	se	neprování:
- V zádlažbě	 – musí	 být	 provedeno	 dobetonování	 ke	 stožáru	 pod	 povrchem	

dlažby	v celé	šíři	pouzdra
- V povrchu	 s litím	 asfaltem	 – povrchová	 vrstva	 komunikace	musí	 být	 pevně	

dokončena	ke	stožáru	litým	asfaltem,	případně	dobetonováním
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9. Souběh	a	křížení	sítí

Při	realizaci	stavby	dojde	ke	střetu	se	sítěmi	těchto	společností.	Během	realizace
je	nutno	respektovat	dotčené	sítě	a	splnit	požadavky	uvedené	v	dokladové	části
projektové	dokumentace.

Požadavky	investora:	

Podmínky	realizace	překopů:	
•	při	zasypávání	výkopu	hutnit	materiál	vibračním	zařízením	po	vrstvách	o	tl.	
max.	200	mm,	
•	hrany	rýhy	musí	být	řádně	zaříznuty	(do	pravidelných	obrazců),	vztahuje	se	
pouze	na	chodník	a	komunikaci	s	živičným	povrchem,	
•	 styčná	 spára	 stávajícího	 a	nového	 chodníku	 z	 asfaltového	betonu	 (živičný	
povrch)	musí	být	provedena	pružně	plastickou	hmotou	tak,	že	bude	položena	
do	předem	vyfrézované	drážky	provedené	na	styčné	spáře,	
•	dlážděný	chodník	(dlažba	30x30	cm,	zámková	dlažba,	mozaika,	atd.)	budou	
opraveny	ve	stylu	zádlažby	celkového	vzhledu	chodníku	a	to	z	hlediska	spár,	
rovinatosti,	 použitého	 materiálu,	 barvy	 apod.	 Dlažba	 u	 obrubníku	 bude	
zaříznuta	dle	potřeby,	nikoliv	dobetonována,	
• v	 případě	 poškození	 obrubníků	 požadujeme	 nahradit	 poškozené	 kusy	
novými,	
•	u	podélných	výkopů	v	chodníku	požadujeme	úpravu	povrchu	v	celé	šíři,	
•	požadujeme,	aby	konečnou	úpravu	prováděla	odborná	stavební	firma,	která	
tuto	činnost	provádí.	
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Obecné	podmínky	oprav	povrchů:
Vozovka:

Při	podélných	výkopech vozovkou	požadujeme	upravení	živičného	povrchu	
tak,	že	bude	nahrazen	až	k	jedné	z	bližších	silničních	obrub	– min.	v	celé	šíři	
jednoho	jízdního	pruhu	zasaženého	výkopem	s	tím,	že	mezi	obrubou	a	rýhou	
nezbude	 žádná	 stará	 živice.	 V	 této	 šíři	 pak	 bude	 zhotoven	 nový	 živičný	
povrch.	 V	 případě,	 kdy	 je	 výkopová	 rýha	 vedena	 středem	 vozovky	 a	 hrana	
rýhy	 má	 ke	 krajnici	 blíže	 jak	 1,5	 m,	 bude	 provedena	 povrchová	 úprava	
komunikace	v	celé	šíři.	
Při	 příčných	 výkopech vozovkou	 požadujeme	 v	 šíři	 50	 cm	 od	 hran	
výkopových	 rýh	 provést	 zaříznutí	 pilou.	 Dojde-li	 v	 průběhu	 provádění	
stavebních	 prací	 k	 odlomení	 či	 poškození	 styčné	 hrany	 výkopu,	 musí	 být	
provedeno	 nové	 zaříznutí	 v	 celé	 délce	 poškozené	 hrany	 a	 v	 tloušťce	
pokládaných	 živičných	 vrstev.	 Konečná	 povrchová	 úprava	 ze	 živičného	
koberce	 bude	 v	 úrovni	 nivelety	 vozovky.	 Přechod	 stávajícího	 a	 nového	
asfaltového	 betonu	 bude	 proveden	 pružně	 plastickou	 hmotou	 tak,	 že	 bude	
položena	do	předem	vyfrézované	drážky	provedené	na	styčné	spáře.	
Při	 samostatném	 výkopu ve	 vozovce	 požadujeme,	 aby	 bylo	 postupováno	
jako	při	podélném	výkopu	vozovkou.	
Při	 výkopu	 více	 jam ve	 vozovce,	 kde	 je	 vzdálenost	mezi	 výkopy	 (jámami)	
menší	než	15	m,	bude	provedena	oprava	v	šíři	½	vozovky	nebo	v	šíři	jednoho	
jízdního	pruhu.	

Chodník:
Při	 podélných	 výkopech chodníkem	 požadujeme	 předláždění	 v	 celé	 šíři	
chodníku	v	 celé	délce	 rýhy	výkopu,	pokud	nebude	 šíře	povrchu	přesahovat	
2,5	m.	V	případě	živičného	povrchu	požadujeme	provést	nový	živičný	kryt	v	
celé	šířce	mezi	obrubníky.	
Při	 příčných	 výkopech chodníkem	 požadujeme	 předláždění	 v	 nezbytně	
nutném	rozsahu,	přibližně	20	cm	na	každou	stranu.
Při	 samostatném	 výkopu chodníkem	požadujeme	 předláždění	 v	 nezbytně	
nutné	délce	a	v	celé	šířce	chodníku,	v	případě	živičného povrchu	s	přesahem	
přibližně	50	cm	na	každou	stranu,	
Při	výkopu	více	 jam	v	chodníku,	kde	 je	vzdálenost	mezi	výkopy	(jámami)	
menší	 než	 15	 m,	 bude	 provedeno	 předláždění	 v	 celé	 délce	 od	 první	 jámy	
(včetně)	až	po	poslední	jámu	(včetně)	a	v	celé	šíři	chodníku.	

Zeleň:

Výkop	 v	 zeleni	 je	 nutné	 zasypat	 zeminou	 bez	 větších	 kamenů	 a	 hutnit	 po	
vrstvách	(v	tl.	20	cm),	navést	5	cm	ornice	a	povrch	uhrabat	a	oset	parkovou	
travní	 směsí.	Na	povrchu	 se	nesmí	 vyskytovat	 větší	 kamenivo,	 jinak	mohou	
TS	 dodatečně	 požadovat	 konečnou	 úpravu	 povrchu.	 Při	 stavební	 činnosti	 v	
blízkosti	dřevin	musí	být	dodržována	ČSN	83	9061	Technologie	vegetačních	
úprav	v	krajině	– Ochrana	stromů,	porostů	a	vegetačních	ploch	při	stavebních	
pracích.

V řešeném	prostoru	se	nacházejí	sítě	SČVK.	Stavebník	bere	na	vědomí	skutečnost,	že	
jsou	v lokalitě	umístěny	kanalizační	stoka	do	DN500	a	vodovodní	řád	do	DN500,	se	
bude	řídit	ustanovením	zákona č.274/2001	sb.	v platném	znění.

1) Zahájení	 prací	 nám	 bude	 15	 dní	 předem	 písemně	 nebo	 e-mailovou	 poštou	
oznámeno včetně	 jména	 a	 telefonického	 spojení	 na	 stavební	 dozor	 a	
zhotovitele	stavby
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2) Před	 započetím	 prací	 požádá	 stavebník	 o	 vytýčení	 vodohospodářských	
zařízení.	 Vytýčení	 skutečného	 umístění	 zařízení	 ve	 správě	 společnosti	
Severočeské	vodovody	a	kanalizace,	a.s.	a	jeho	následné	zakreslení	do	situace	
je	nuté	objednat	na	tel.:	840 111 111;Info@SCVK.CZ

3) V případě	 nejasností	 budou	 provedeny	 kopané	 sondy	 či	 vytýčení	 inspekční	
kamerou.	 Stavebník	 je	 povinen	 neprodleně	 ohlásit	 případné	 poškození	
vodohospodářského	 zařízení	 provozovateli.	 Stavebník	 odpovídá	 za	
eventuální	škodu	na	vodohospodářském	zařízení	způsobenou	svojí	činností.

4) Případná	 existence	 vodovodních	 či	 kanalizačních	 přípojek	 není	 předmětem	
tohoto	 stanoviska.	 Naše	 společnost	 není	 jejich	 správcem	 (viz.par.3,	 odst.3	
zákona	č.274/2001sb.	Zákona	o	vodovodech	a	kanalizacích	v platném	znění),	
se	 žádostí	 o	 informaci	 o	 existenci	 přípojek	 se	 obracejte	 na	 jejich	 vlastníky,	
tedy	vlastníky	nemovitostní,	jejichž	pozemky	budou	stavbou	dotčeny.

5) Vmístě	 křížení	 v naší	 správě	 požadujeme	 osazení	 ocelových	 nebo	
betonových	chrániček	s přesahem	1m

6) Stavbou	nebude	měněna	stávající	výšková	úroveň	v místě	ochranného	pásma
7) Jakákoliv	 změna	 oproti	 schválené	 dokumentaci	 musí	 být	 předložena	 ke	

schválení	naší	společnosti	před	dalším	postupem	prací
8) Před	uvedením	stavby	do	provozu	požadujeme	přizvat	k závěrečné	kontrole	

provedení	 díla	 a	 úplnosti	 požadovaných	 podkladů	 uvedených	 v Obecně	
technických	 podmínkách	 pro	 realizaci	 a	 kolaudaci	 stave,	 které	 jsou	
k dispozici	na	www.scvk.cz

9) Místo	křížení	a	souběhu	musí	být	před	zahrnutím	zkontrolováno	zástupcem	
naší	 společnosti,	 (vodovody-p.Mocko	 tel.:	 724 357 542,	 kanalizace	 p.	
Aschenbrenner	 tel:	 606 131 580).	 Povinnost	 kontroly	 se	 vztahuje	 i	 na	
zařízení,	 která	 nebyla	 odhalena.	 O	 kontrole	 bude	 proveden	 zápis	 ve	
stavebním	deníku.	Kopie	zápisu	bude	předložena	UTPČ	Most	před	započetím	
užívání	stavby

10)V případě,	 že	 dojde	 při	 realizaci	 stavby	 k nalezení	 dalšího	
vodohospodářského	 zařízení,	 které	 není	 uvedeno	 v dokumentaci	 stavby,	
požadujeme	 provést	 samostatné	 jednání	 o	 způsobu	 ochrany	 zaí	 nebo	
eventuální	přeložce	nebo	zrušení

11)Požadujeme	 být	 přizváni	 ke	 každé	 činnosti	 v ochranném	 pásmu	 námi	
provozovaného	zařízení

12)Stavebník	 zajistí	 geodetické	 zaměření	 skutečného	 provedení	 stavby	 před	
záhozem	 v souřadnicovém	 systému	 (JTSK)	 a	 výškovém	 systému	 (Bpv),	 ve	
formátu	 Microstation	 („.dgn	 V7“).	 Zaměření	 bude	 na	 cd,	 případně	
elektronicky,	předáno	UTPČ	Litvínov	před	započetím	užíváni	stavby

V řešeném	prostoru	se	nachází	sítě	fy.	ČEZ	distribuce	a.s.		
Při	realizaci	stavby	dojde	k souběhu	a		ke	křížení	kabelů	NN.	
Energetické	zařízení	(mimo	nadzemních	sítí	NN),	zařízení	sítě	pro	elektronickou	

komunikaci	 a	 zařízení technické	 infrastruktury	 je	 chráněno	 ochranným	 pásmem	
podle	§	46	zákona	č.	458/2000	Sb.,	o	podmínkách podnikání	a	o	výkonu	státní	správy	
v	energetických	odvětvích	a	o	změně	některých	zákonů	(energetický zákon),	ve	znění	
pozdějších	 předpisů.	 Přibližný	 průběh	 tras	 energetických	 zařízení,	 sítě	 pro	
elektronickou komunikaci	 (v	 trase	 kabelového	 vedení	 může	 být	 uloženo	 několik	
kabelů	 energetických	 i	 komunikačních)	 a tras	 zařízení	 technické	 infrastruktury	
zasíláme	v	příloze	tohoto	dopisu.

V	 případě	 existence	 podzemních	 energetických	 zařízení,	 sítě	 pro	 elektronickou	
komunikaci	nebo	zařízení technické	infrastruktury	je	povinností	stavebníka	alespoň	
14	dní	před	 započetím	zemních	prací	 požádat telefonicky	na	800	850	860	nebo	e-
mailem	na	info@cezdistribuce.cz	o	tzv.	vytyčení	trasy	podzemního zařízení,	sítě	pro	
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elektronickou	 komunikaci	 nebo	 zařízení	 technické	 infrastruktury.	 O	 vytyčení	 lze	
požádat pouze	na	základě	vydaného	sdělení	o	existenci	energetického	zařízení,	sítě	
pro	 elektronickou	 komunikaci nebo	 zařízení	 technické	 infrastruktury,	 a	 to	 (mimo	
havárií)	nejpozději	30	dní	před	koncem	jeho	platnosti.

Dojde-li	k	obnažení	podzemního	vedení	nebo	k	poškození	energetického	zařízení,	
sítě	 pro	 elektronickou komunikaci	 nebo	 zařízení	 se	 sítí	 pro	 elektronickou	
komunikaci	 související	 nebo	 zařízení	 technické infrastruktury	 ve	 vlastnictví	 ČEZ	
Distribuce,	a.	s.,	nahlaste	nám	prosím	tuto	skutečnost	bezodkladně	jako poruchu	na	
bezplatnou	linku	800	850	860.

Pokud	uvažovaná	akce	nebo	činnost	zasáhne	do	ochranného	pásma	nadzemních	
vedení,	 trafostanic	nebo sítě	pro	elektronickou	komunikaci,	popř.	bude	po	vytyčení	
zjištěno,	že	zasahuje do	ochranného	pásmapodzemních	energetických	zařízení	nebo	
zařízení	 pro	 elektronickou	 komunikaci,	 je	 nutné	 písemně	 požádat společnost	 ČEZ	
Distribuce,	a.	s.,	o	souhlas	s	činností	v	ochranném	pásmu	(formulář	je	k	dispozici	na
www.cezdistribuce.cz	v	části	Formuláře	/	Činnosti	v	ochranných	pásmech,	kontaktní	
údaje	 pro	 podání	 Vaší žádosti	 naleznete	 v	 zápatí).	 Jestliže	 uvažovaná	 akce	 vyvolá	
potřebu	 dílčí	 změny	 trasy	 vedení	 nebo	 přemístění některých	 prvků	 energetického	
zařízení	 nebo	 sítě	 pro	 elektronickou	 komunikaci	 včetně	 souvisejícího	 zařízení, je	
nutné	včas	společnost	ČEZ	Distribuce,	 a.	 s.,	požádat	o	přeložku	zařízení	podle	§	47	
energetického	zákona.

PODMÍNKY	 PRO	 PROVÁDĚNÍ	 ČINNOSTÍ	 V	 OCHRANNÝCH	 PÁSMECH PODZEMNÍCH	
VEDENÍ

Ochranné	pásmo	podzemních	vedení	elektrizační	soustavy	do	110	kV	vč.	a	vedení	
řídicí,	 měřicí	 a	 zabezpečovací techniky	 je	 stanoveno	 v	 §	 46	 odst.	 5	 zákona	 č.	
458/2000	 Sb.,	 o	 podmínkách	 podnikání	 a	 o	 výkonu	 státní	 správy	 v energetických	
odvětvích	 a	 o	 změně	 některých	 zákonů	 (energetický	 zákon),	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů,	 a	 činí	 1	metr	po obou	stranách	krajního	kabelu	 (energetického	nebo	pro	
elektronickou	komunikaci)	kabelové	trasy,	nad	110	kV	činí	3 metry	po	obou	stranách	
krajního	kabelu.

V	ochranném	pásmu	podzemního	vedení	je	podle	§	46	odst.	8	a	10	energetického	
zákona	zakázáno:

a)	zřizovat	bez	souhlasu	vlastníka	těchto	zařízení	stavby	či	umisťovat	konstrukce	
a	jiná	podobná	zařízení,	jakož	i uskladňovat	hořlavé	a	výbušné	látky,

b)	provádět	bez	souhlasu	vlastníka	zemní	práce,
c)	provádět	činnosti,	které	by	mohly	ohrozit	spolehlivost	a	bezpečnost	provozu	

těchto	zařízení	nebo	ohrozit	život,	zdraví či	majetek	osob,
d)	 provádět	 činnosti,	 které	 by	 znemožňovaly	 nebo	 podstatně	 znesnadňovaly	

přístup	k	těmto	zařízením,
e)	vysazovat	trvalé	porosty	a	přejíždět vedení	mechanizmy	o	celkové	hmotnosti	

nad	6	tun.
Pokud	stavba	nebo	stavební	činnost	zasahuje	do	ochranného	pásma	podzemního	

vedení,	 je	 třeba	 požádat	 o	 písemný souhlas	 vlastníka	 nebo	 provozovatele	 tohoto	
zařízení	na	základě	§	46	odst.	8	a	11	energetického	zákona.

V	 ochranných	 pásmech	 podzemních	 energetických	 vedení	 a	 sítí	 pro	
elektronickou	komunikaci	je	třeba	dále dodržovat	následující	podmínky:

1.	 Dodavatel	 prací	 musí	 před	 zahájením	 prací	 zajistit	 vytýčení	 podzemního	
zařízení	 a	 prokazatelně	 seznámit pracovníky,	 jichž	 se	 to	 týká,	 s	 jejich	 polohou	 a	
upozornit	na	odchylky	od	výkresové	dokumentace.

2.	 Výkopové	 práce	 do	 vzdálenosti	 1	 metr	 od	 osy	 (krajního)	 kabelu	 musí	 být	
prováděny	ručně.

3.	Zemní	práce	musí	být	prováděny	v	souladu	s	ČSN	73	6133	Návrh	a	provádění	
zemního	 tělesa	 pozemních komunikací	 a	 při	 zemních	 pracích	 musí	 být	 dodrženo	
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Nařízení	 vlády	 č.	 591/2006	 Sb.,	 bližších	minimálních požadavcích	 na	 bezpečnost	 a	
ochranu	zdraví	při	práci	na	staveništích.

4.	 Místa	 křížení	 a	 souběhy	 ostatních	 zařízení	 a	 staveb	 se	 zařízeními	
energetickými,	komunikačními	sítěmi	pro elektronickou	komunikaci	nebo	zařízeními	
technické	infrastruktury	musí	být	vyprojektovány	a	provedeny	v	souladu	s platnými	
normami	a	předpisy,	zejména	s	ČSN	33	2000-5-52,	ČSN	EN	50110-1,	ČSN	EN	50341-
1, ČSN	73	6005	a PNE	33	0000-6,	PNE	33	3301,	PNE	34	1050.

5.	Dodavatel	prací	musí	oznámit	příslušnému	provozovateli	distribuční	soustavy	
zahájení	prací	minimálně	3	pracovní dny	předem.

6.	 Při	 potřebě	 přejíždění	 trasy	 podzemních	 vedení	 nebo	 podzemních	 zařízení	
vozidly	 nebo	 mechanizmy	 je	 třeba	 po dohodě	 s	 vlastníkem	 provést	 dodatečnou	
ochranu	proti	mechanickému	poškození.

7.	Manipulovat	s	obnaženými	kabely	pod	napětím	je	možné	pouze	se	souhlasem	
vlastníka.	 Odkryté	 zařízení	 sítě	 pro elektronickou	 komunikaci	 včetně	 ochranné	
trubky	 (HDPE	 apod.)	 musí	 být	 řádně	 zabezpečeno	 při	 práci	 i	 proti poškození	
nepovolanou	osobou.

8.	Před	záhozem	kabelové	 trasy	musí	být	zástupce	vlastníka	kabelu	/	ochranné	
trubky	vyzván	ke	kontrole	uložení.

Pokud	 toto	 organizace	 provádějící	 zemní	 práce	 neprovede,	 vyhrazuje	 si	
provozovatel	distribuční	soustavy	právo nechat	inkriminované	místo	znovu	odkrýt.

9.	Při	záhozu	musí	být	zemina	pod	kabely	řádně	udusána,	kabely	zapískovány	a	
provedeno	krytí	proti	mechanickému poškození.	Podkopané	kabely	sítě	elektronické	
komunikace	budou	podloženy	ve	vzdálenosti	1,5	m	a	zemina	pod podložením	musí	
být	řádně	upěchována.	Pro	zavěšení	kabelu	nebude	použito	sousedních	kabelů	nebo	
potrubí. Kabelové	 spojky	 budou	 uloženy	 vodorovně	 na	 můstku.	 Při	 práci	 s	
vysazováním a	podkládáním	kabelů	stavebník	včas vyzve	k	přítomnosti	pracovníka	
pověřeného	společností	ČEZ	Distribuce,	a.	s.

10.Bez	předchozího	souhlasu	je	zakázáno	snižovat	nebo	zvyšovat	vrstvu	zeminy	
nad	kabelem.

11.Každé	 poškození	 zařízení	 provozovatele	 distribuční soustavy	 musí	 být	
okamžitě	nahlášeno	na	bezplatnou	linku	ČEZ Distribuce	800	850	860,	která	je	Vám	k	
dispozici	24	hodin	denně,	7	dní	v	týdnu.

12.Ukončení	 stavby	 musí	 být	 neprodleně	 ohlášeno	 příslušnému	 provoznímu	
útvaru.

13.Po	 dokončení	 stavby	 provozovatel distribuční	 soustavy	 nesouhlasí	 s	
vyhlášením	ochranného	pásma	nových rozvodů,	které	jsou	budovány,	protože	se	již	
jedná	 o	 práce	 v	 ochranném	 pásmu	 zařízení	 provozovatele distribuční	 soustavy.	
Případné	 opravy	 nebo	 rekonstrukce	 na	 svém	 zařízení	 nebude	 provozovatel	
distribuční soustavy	 provádět	 na	 výjimku	 z	 ochranného	 pásma	 nebo	 na	 základě	
souhlasu	s	činností	v	tomto	pásmu.

Případné	 nedodržení	 uvedených	 podmínek	 bude	 řešeno	 příslušným	 stavebním	
úřadem	 nebo	 nahlášeno	 Energetickému regulačnímu	 úřadu	 jako	 správní	 delikt	 ve	
smyslu	příslušného	ustanovení	 energetického	 zákona	 spočívající	 v porušení zákazu	
provádět	činnosti	v	ochranných	pásmech	dle	§	46	uvedeného	zákona.

S místě	 stavby	 se	 nacházejí	 sítě	 společnosti	 GasNet.	 Během	 stavby	 je	 nutno	
dodržet	zejména	níže	uvedené	požadavky:

V	 ZÁJMOVÉM	 ÚZEMÍ	 STAVBY	 SE	 NACHÁZÍ	 TATO	 PLYNÁRENSKÁ	 ZAŘÍZENÍ	 A	
PLYNOVODNÍ	PŘÍPOJKY	:

NTL	plynovody	a	přípojky
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zrušený	VTL	plynovod	(	šedý	zákres)
- při	souběhu	a	křížení	IS požadujeme	dodržení	odstupových	vzdáleností	dle	ČSN	

73	6005
- před	zahájením	stavby	BUDE	PROVEDENO	vytyčení	PZ	viz.odst.3,	během	stavby	

kontrola	PZ
- poskytnutý	zákres	je	pouze	ORIENTAČNÍ
- v	 ochranném	 pásmu	 NTL	 plyn.	 zařízení	 (1	 m	 na	 každou	 stranu)	 nebudou	

umísťovány	 základy	 staveb,	 budov;	 podezdívky, patky;	 pilíře;	 prováděna	 skládka	
materiálu	a	výšková	úprava	terénu;	PZ	musí	být	volně	přístupné

- souběh	kabelů	VO	s	NTL	plyn.	zařízením	bude	min.	0,4m	dle	ČSN	73	6005
- při	 křížení	musí	 být	 kabel	 uložen	 v	 chráničce	 s	 přesahem	 1	metr	 na	 každou	

stranu
- vzdálenost	 vnější	 hrany	 betonového	 základu	 stožáru	VO	 (	 sloupu	NN)	 od	 líce	

plynovodního	potrubí	musí	být	minimálně 500mm

V	ZÁJMOVÉM	ÚZEMÍ	SE	NACHÁZÍ	NEFUNKČNÍ	VTL	PLYNOVOD
Plynovod	je	odstaven	od	provozované části	VTL	plynovodní	sítě,	a	proto	jej	nelze	

vytýčit	dle	předepsaného	postupu.
Při	 provádění	 prací	 ve	 vyznačeném	 prostoru	 požadujeme	 dbát	 zvýšené	

opatrnosti,	 protože	 při	 mechanickém	 poškození plynovodu	 je	 možnost	 vzniku	
výbušné	 směsi.	 Pracovníci	 provádějící	 stavební	 práce	musí	 být	 s	 touto	 skutečnosti
prokazatelně	seznámeni.

Při	 realizaci	stavby	 je	nutno	dodržovat	veškerá	pravidla	stanovená	pro	práce	v	
ochranném	pásmu	(OP)	plynárenského zařízení	a	plynovodních	přípojek,	které	činí	1	
m	na	každou	stranu	měřeno	kolmo	od	osy	plynovodu	a	přípojek.	Veškeré stavební	
práce	budou	prováděny	v	OP	výhradně	ručním	způsobem	a	musí	být	vykonávány	tak,	
aby	 v	 žádném	 případě nenarušily	 bezpečný	 provoz	 uvedených	 plynárenských	
zařízení	a	plynovodních	přípojek.

V	rozsahu	této	stavby	souhlasíme	s	povolením	stavby	dle	zákona	183/2006	Sb.	
ve	 znění	 pozdějších	 předpisů.	 Tento	 souhlas platí	 jen	 pro	 územní	 řízení,	 řízení	 o	
územním	 souhlasu,	 veřejnoprávní	 smlouvy	 pro	 umístění	 stavby,	 zjednodušené	
územní řízení.

Pokud	 bude	 třeba	 pro	 provedení	 stavby	 ohlášení,	 stavební	 povolení,	
veřejnoprávní	 smlouva	 o	 provedení	 stavby	 nebo oznámení	 stavebního	 záměru	 s	
certifikátem	autorizovaného	inspektora,	stavebník	požádá	GasNet,	s.r.o.	před	jedním	
z výše uvedených	povolovacích	režimů	o	stanovisko	k	projektové	dokumentaci,	nebo	
k	obdobné	dokumentaci	podle	stavebního zákona.

V	 zájmovém	území	 se	mohou	nacházet	plynárenská	 zařízení	 jiných	vlastníků	či	
správců,	případně	i	dlouhodobě	nefunkční/ neprovozovaná	plynárenská	zařízení	bez	
dostupných	informací	o	jejich	poloze	a	vlastnictví.

Plynárenská	 zařízení	 a	 plynovodní	 přípojky	 (dále	 jen	 PZ)	 jsou	 dle	 ust.	 §	 2925	
zákona	 č.	 89/2012	 Sb.,	 občanského	 zákoníku, provozovány	 jako	 zařízení	 zvlášť	
nebezpečná	 a	 z	 tohoto	 důvodu	 jsou	 chráněna	 ochranným	 pásmem	 dle	 zákona	
č.458/2000 Sb.	ve	znění	pozdějších	předpisů.

Rozsah	 ochranného	 pásma	 je	 stanoven	 v	 zákoně	 458/2000	 Sb.	 ve	 znění	
pozdějších	 předpisů. Stavební	 činnosti	 je	 možné	 realizovat	 pouze	 při	 dodržení	
podmínek	 stanovených	 v	 tomto	 stanovisku.	 Nebudou-li	 tyto podmínky	 dodrženy,	
budou	 stavební	 činnosti	 považovány	 dle	 §	 68	 zákona	 č.458/2000	 Sb.	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů	za činnost	bez	našeho	předchozího	souhlasu.	Při	každé	změně	
projektu	 nebo	 stavby	 (zejména	 trasy	 navrhovaných	 inženýrských sítí)	 je	 nutné	
požádat	o	nové	stanovisko	k	této	změně.
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Nedodržení	 podmínek	 uvedených	 v	 tomto	 stanovisku	 zakládá	 odpovědnost	
stavebníka	za	vzniklé	škody.

Za	 stavební	 činnosti	 se	 pro	 účely	 tohoto	 stanoviska	 považují	 všechny	 činnosti	
prováděné	v	ochranném	pásmu	PZ	(tzn. bezvýkopové	technologie	a	terénní	úpravy)	
a	 činnosti	 mimo	 ochranné	 pásmo,	 pokud	 by	 takové	 činnosti	 mohly	 ohrozit
bezpečnost	a	spolehlivost	PZ	(např.	trhací	práce,	sesuvy	půdy,	vibrace,	apod.).

Případné	 zřizování	 staveniště,	 skladování	 materiálů,	 stavebních	 strojů	 apod.	
bude	realizováno	mimo	ochranné	pásmo	PZ (není-li	ve	stanovisku	uvedeno	jinak).

Při	 použití	 nákladních	 vozidel,	 stavebních	 strojů	 a	 mechanismů	 požadujeme	
zabezpečit	případný	přejezd	přes	PZ	uložením betonových	panelů	v	místě	přejezdu	
PZ.

PŘI	REALIZACI	STAVBY	BUDOU	DODRŽENY	TYTO	PODMÍNKY	PRO	PROVÁDĚNÍ	
STAVEBNÍ	ČINNOSTI:

(1)	 Před	 zahájením	 stavební	 činnosti	 bude	 provedeno	 vytyčení	 trasy	 a	 přesné	
určení	 uložení	 PZ.	 Vytyčení	 trasy	 provede příslušná	 regionální	 oblast	 ZDARMA.	
Formulář	 a	 kontakt	 naleznete	 na	 https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/,	 lze	
využít QR	kód,	který	je	uveden	v	tomto	stanovisku.	Při	podání	žádosti	uvede	žadatel	
naši	 značku	 (číslo	 jednací)	 uvedenou	 v úvodu tohoto	 stanoviska	 a	 sdělí	 termín	
zahájení	 a	 ukončení	 stavby.	 O	 provedeném	 vytyčení	 trasy	 bude	 sepsán	 protokol.	
Přesné určení	uložení	PZ	(sondou)je	povinen	provést	stavebník	na	svůj	náklad.

BEZ	VYTYČENÍ	TRASY	A	PŘESNÉHO	URČENÍ	ULOŽENÍ	PZ	STAVEBNÍKEM	NESMÍ	
BÝT	VLASTNÍ	STAVEBNÍ	ČINNOST	ZAHÁJENA.

VYTYČENÍ	 POVAŽUJEME	ZA	ZAHÁJENÍ	 STAVEBNÍ	ČINNOSTI	V	OCHRANNÉM	A	
BEZPEČNOSTNÍM	PÁSMU	PZ.	PROTOKOL	O VYTYČENÍ	MÁ	PLATNOST	2	MĚSÍCE.

(2)Stavebník	 je	 povinen	 stavebnímu	 podnikateli	 prokazatelně	 předat	 kopii	
tohoto	 stanoviska.	 Převzetí	 kopie	 stvrdí	 stavební podnikatel	 stavebníkovi	 svým	
podpisem	a	zápisem	do	stavebního	deníku.	Pracovníci	provádějící	stavební	činnosti	
budou prokazatelně	seznámeni	s	polohou	PZ,	rozsahem	ochranného	pásma	a	těmito	
podmínkami.

(3)	Bude	dodržena	mj.	ČSN	73	6005,	TPG	702	01,	TPG	702	04,	TPG	700	03,	zákon	
č.458/2000	 Sb.	 ve	 znění	pozdějších	 předpisů, případně	další	 předpisy	 související	 s	
uvedenou	stavbou.

(4)	Při	provádění	stavební	činnosti	v	ochranném	pásmu	PZ	vč.	přesného	určení	
uložení	PZ	je	stavebník	povinen	učinit	taková opatření,	aby	nedošlo	k	poškození	PZ	
nebo	 ovlivnění	 jejich	 bezpečnosti a	 spolehlivosti	 provozu.	 Nebude	 použito
nevhodného	 nářadí,	 zemina	 bude	 těžena	 pouze	 ručně	 bez	 použití	 pneumatických,	
elektrických,	bateriových	a	motorových nářadí.

(5)	 V	 případě	 použití	 bezvýkopových	 technologií	 (např.	 protlaku)	 bude	 před	
zahájením	stavební	činnosti	provedeno	úplné obnažení	PZ	v	místě	křížení	na	náklady	
stavebníka.	Technologie	musí	být	navržena	tak,	aby	v	místě	křížení	nebo	souběhu	s
PZ	byl	dostatečný	stranový	nebo	výškový	odstup	od	PZ,	který	zajistí	nepoškození	PZ	
během	 prací	 a	 to	 s	 ohledem	 na	 použitou bezvýkopovou	 technologii	 a	 všechny	 její	
účinky	na	okolní	terén.	V	případě,	že	nemůže	být	tato	podmínka	dodržena,	nesmí být	
použita	bezvýkopová	technologie.

(6)	 Odkrytá	 PZ	 budou	 v	 průběhu	 nebo	 při	 přerušení	 stavební	 činnosti	 řádně	
zabezpečena proti	jejich	poškození.

(7)	Poklopy	uzávěrů	a	ostatních	armatur	na	PZ,	vč.	hlavních	uzávěrů	plynu	(HUP)	
na	 odběrném	plynovém	zařízení	 udržovat stále	 přístupné	 a	 funkční	 po	 celou	 dobu	
trvání	stavební	činnosti.

(8)	Bude	zachována	hloubka	uložení	PZ	(není-li ve	stanovisku	uvedeno	jinak).
(9)	 Stavebník	 je	 povinen	 neprodleně	 oznámit	 každé	 i	 sebemenší	 poškození	 PZ	

(vč.	 drobných	 vrypů	 do	 PE	 potrubí,	 poškození izolace,	 signalizačního	 vodiče,	
výstražné	fólie,	markeru	atd.)	na	telefon	1239.
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(10)	 Před	 provedením	 zásypu	 výkopu	 a	 v	 průběhu	 stavby	 bude	 provedena	
kontrola	dodržení	podmínek	stanovených	pro stavební	činnosti	v	ochranném	pásmu	
PZ.	Povinnost	kontroly	se	vztahuje	i	na	PZ,	která	nebyla	odhalena.	Kontrolu	provede
příslušná	 regionální	 oblast	 (formulář	 a	 kontakt	 naleznete	 na	
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/,	 lze	 využít	 QR	 kód, který	 je	 uveden	 v	
tomto	stanovisku).	Při	žádosti	uvede	žadatel	naši	značku	(číslo	jednací)	uvedenou	v	
úvodu	tohoto stanoviska.	Kontrolu	je	třeba	objednat	min.	5	dnů	předem.

Předmětem kontroly	 je	 také	ověření	dodržení	stanovené	odstupové	vzdálenosti	
staveb,	které	byly	povoleny	v	ochranném	a bezpečnostním	pásmu	PZ.

(11)	O	provedené	kontrole	bude	sepsán	protokol.	Bez	provedené	kontroly	nesmí	
být	PZ	zasypána.	Stavebník	je	povinen	na základě	výzvy	provozovatele	PZ,	nebo	jeho	
zástupce	 doložit	 průkaznou	 dokumentaci	 o	 nepoškození	 PZ	 během	 výstavby nebo	
provést	na	své	náklady	kontrolní	sondy	v	místě	styku	stavby	s	PZ.

(12)	 Plynárenské	 zařízení	 a	 plynovodní	 přípojky	 budou	 před	 zásypem	 výkopu	
řádně	 podsypány	 a	obsypány,	 bude	 provedeno zhutnění	 a	 bude	osazena	 výstražná	
fólie	 žluté	 barvy,	 to	 vše	 v	 souladu	 s	 předpisem	provozovatele	 distribuční	 soustavy
„Zásady	 pro	 projektování,	 výstavbu,	 rekonstrukce	 a	 opravy“,	 který	 naleznete	 na	
https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a	 v	 souladu	 s	ČSN	EN	12007-1-4,	TPG	702	
01,	TPG	702	04.

(13)	 Neprodleně	 po	 skončení	 stavební	 činnosti	 budou	 řádně	 osazeny	 všechny	
poklopy	a	nadzemní	prvky	PZ.

(14)	 Pokud	 stavebník	 nedodrží	 podmínky	 stanovené	 tímto	 stanoviskem	 bude	
činnost	stavebníka	vyhodnocena provozovatelem	PZ	jako	narušení	ochranného	nebo	
bezpečnostního	pásma	PZ	a	budou	z	toho	vyvozeny	příslušné	důsledky.

Stavba	se	nacházet	v ochranném	pásmu	sítí	ORLEN-UNIPETROL.	Při	realizaci	budou	
dodrženy	podmínky	pro	práce	v ochranném	pásmu	etylenovou:

1) V zabezpečovacím	 pásmu	 5m	 od	 osy	 potrubí	 na	 obě	 strany	 platí	 absotulní	
zákaz	zemních	prací	bez	našeho	souhlasu.	Po	předchozím	ohlášení	je	možné	
zemní	 práce	 v zabezpečovacím	 pásmu	 provádět	 pouze	 ručně,	 za	 zvýšené	
opatrnosti	a	dozoru	pracovníka	ORLEN	Unipetrol	RPA.

2) Je	 zakázáno	 přejíždět	 trasu	 dálkovodu	 těžkými	 stroji.	 V případě	 potřeby	
přejezdů	 či	 výskytu	 nepevné	 zeminy	 v místě	 přejezdu	 je	 nutno	 vybudovat	
zpevněný	 panelový	 přejezd,	 s přesahem	min.	 2,5m	 	 od	 osy	 potrubí	 na	 obě	
strany.

3) Je	zakázáno	vršit	výkopek	zeminy	nebo	skladovat	materiál	na	podzemní	části	
dálkovodu.

4) Dle	potřeby	může	být	naše	podzemní	vedení	vytyčeno.	Vytýčení	na	požádání	
a	proti	převzetí	zajistí	p.Kalinal.:	47 616	4879,	736 505 178.

5) Po	 skončení	 prací	 požaduje	 společnost	 ORLEN	 Unipterol	 RPA	 předat	
zaměření	 skutečného	 provedení	 stavby	 v ochranném	 pásmu	 dálkovodu	
(150m).	 Toto	 zaměření	 spočívá	 v dodání	 geometrických	 souřadnic	 systému	
JSTK	 a	 výšek	 ve	 výškovém	 systímu	 Bpv	 v digitální	 formě,	 dále	 uvedením	 o	
jaký	 typ	 stavby	 se	 jedná	 (nadzemí,	 podzemní)	 a	 případným	 vytyčením	
výškového	rozdílu	mezi	stavbou	a	naším	zařízením.	

6) Před	zahájením	prací	požadujeme	dodat	kontakty	na	odpovědné	pracovníky	
dodavatele	 prací,	 kteří	 musí	 být	 prokazatelně	 seznámeni	 a	 proškoleni	
s našimi	podmínkami	a	polohou	našich	podzemních	zařízení.	Zahájené	prací	
v ochranném	 pásmu	 našich	 podzemních	 zařízení	 (včetně	 případného	
budování	 panelových	 přejezdů)	 nám	 musí	 být	 předem	 oznámeno	 na	 tel.:	
47 616	4879,	případně	na	email	petr.kalina@unipetrol.cz
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Stavba	bude	zasahovat	do	ochranného	pásma	SUPTEL.	Při	 realizaci	stavby	 je	 třeba	
dodržet	tyto	podmínky:

a) Před	 zahájením	 zemních	 prací	 je	 nutné	 uzavřít	 „Smlouvu	 o	 provedení	
přeložky“	mezi	 investorem	 akce	 a	 společností	 SUPTEL	 a.s.	 a	 	 vytýčit	 PVTS	
přímo	 ve	 staveništi	 u	 společnosti	 Geoing	 Plzeň	 s.r.o.	 a	 s dodtatečným	
předstihem	přizvat	na	místo	samé	technika	společnosti	SUPTel	a.s.	e-mailem	
na	sos@suptel.cz a	telefonicky	cestou	NOC	na	373 301 301.

b) Upozornit	 organizaci	 provádějící	 zemní	 práce	 na	 možnou	 odchylku	
uloženého vedení	od	výkresové	dokumentace

c) Upozornit	 pracovníky,	 aby	 dbaly	 při	 pracích	 v těchto	 místech	 nejvyšší	
opatrnosti	 a	 nepoužívali	 zde	 nevhodného	 nářadí a	 ve	 vzdálenosti nejméně	
1,5m	 po	 každé	 straně	 vytýčené	 trasy	 vedení	 nepoužívali	 žádných	
mechanizačních prostředků.

d) Odkryté	podzemní	telekomunikační	vedení	zabezpečit	proti	poškození
e) Nad	 trasou	 PVTS	 dodržet zákaz	 přejíždějí	 těžkými	 vozidly,	 pokud	 nebude	

provedena	ochrana	PVTS	proti	mechanickému	poškození
f) Nad	trasou	PVTS dodržet zákaz	skládek	a	dále	zákaz	budování	zařízení,	které	

by	omezovaly	budoucí	přístup k PVTS
g) Při	provádění	zemních	prací zhutnit	zeminu	pod	vedením	a	vyznat	SUPTel	a.s.

k provedení kontroly	před	 zakrytím	vedení,	 zda	není	 viditelně	poškozeno	a	
zda	byly	dodrženy	příslušné	normy	a	stanovené	podmínky.	Kontakt	viz.	bod	
a)

h) Každé	poškození	podzemního	telekomunikačního	vedení	oznámit	společnosti	
SUPTel	a.s..	Kontakt	viz.bod	a)

i) Při	 křížení	 nebo	 souběhu	 s PVTS	 ve	 správě	 SUPTel	 a.s.	 dodržovat	 ČSN	 73	
6005	v platném	změní	a	normy	související

j) Při	provádění	zemních	prací	postupovat	tak,	aby	nedošlo	ke	změně	hloubky	
uložení	a	prostorového	uspořádání	telekomunikačních	vedení

k) Zabránit	 poškození	 a	 manipulaci	 pomocných	 zařízení	 PVTS	 (rozvaděče,	
označníky,	lana,	tyče,	ochranné	nebo	uzemňovací	soustavy)

l) Pokud	 v rámci	 projektu	 či	 vlastních	 stavebních	 prací	 vyvstane	 nutnost	
přeložky	PVTS,	lze	přeložku	provést	pouze	na	základě	zpracované	projektové	
dokumentace po	 odsouhlasení	 majitelem	 či	 správcem	 PVTS	 a	 za	 jím	
stanovených	podmínek.	Kontakt	viz.	Bod	a)

m) Veškeré	přeložky	PVTS	může	provést	pouze	SUPTel	a.s..	Kontakt	viz.	Bod	a)
n) Veškeré	 práce	 (přeložka	 PVTS,	manipulace	 a	 zabezpečení	 během	 výstavby,	

vytýčení	 PVTS	 apod.)	 jsou	 vyvolanou	 investicí	 a	 hrazeny	 stavbníkem/	
investorem	v plné	výši

o) Správou	majektu	SUPTel	a.s.	je	pověřena	společnost SUPTel-projekt	s.r.o.
p) Ostatní	podmínky	:	viz	vyjádření	SUPTel	a.s.

V prostoru	stavby	se	nacházejí	sítě	OPTILINE.	Při	 realizaci	 stavby	 je	nutno	dodržet	
tyto	podmínky:
Stavebník	bere	na	vědomí,	že	v	zájmové	 lokalitě	se	nachází podzemní	komunikační	
vedení	a	zařízení	veřejné komunikační	sítě	(dále	PV)	včetně	jeho	ochranného	pásma	
1,5	m	na	každou	stranu	(dle	přiložené	situace) a	dodrží	zejména	tyto	podmínky:
- V	Dokumentaci	k	žádosti	o	vydání	příslušného	povolení	podle	Stavebního	zákona	
bude	PV	zohledněno a	řešeno	jeho	případné	dotčení.
- Dokumentace	pro	provádění	stavby	bude	předložena	společnosti	OPTILINE	(SITEL)	
k	odsouhlasení.
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- V	ochranném	pásmu	PV	 je	možno	provádět	 stavební	práce	pouze	po	předchozím	
písemném	 souhlasu vlastníka	 PV	 - žádost	 o	 souhlas	 se	 zahájením	 prací	 bude	
společnosti	OPTILINE	(SITEL)	zaslána	3	týdny předem.
- Zástupce	OPTILINE	(SITEL)	bude	přizván	k	předání	staveniště	- viz	kontakt	ochrana	
sítí.
Obecné	podmínky:
- Před	zahájením	prací	bude	poloha	PV	přímo	ve	staveništi	vyznačena	geodetickým	
vytýčením,	 které stavebník	 objedná	 nejpozději	 14	 dní	 před	 započetím	 prací	 na	
adrese:	SITEL,	spol.	s	r.o.,	 Ing.	Rudolf	Čihák, provozovna	Nad	Elektrárnou	1526/45,	
106	00	Praha	10,	e-mail	rcihak@sitel.cz,	tel.	267198362.
- Pracovníci	provádějící	práce	budou	prokazatelně	seznámeni	s	polohou	PV.
- Před	zahájením	stavebních	prací	budou	místa	styků	(křížení,	souběhů)	na	základě	
vytýčení	 v	 terénu	 odkryta ručně	 kopanými	 sondami	 a	 případné	 zjištěné	
nesrovnalosti	budou	oznámeny	společnosti	SITEL.
- Při	 stavebních	 pracech	v	 ochranném	pásmu	PV	 je	 třeba	 dbát	 nejvyšší	 opatrnosti,	
nepoužívat	nevhodné nářadí	a	žádné	mechanizační	prostředky.
- Nad	trasou	PV	nebudou	umisťována	zařízení	včetně	skladování	materiálu	atp.,	která	
mohou	omezit	přístup k PV,	a	nebudou	vysazovány	dřeviny	trvalého	charakteru.

V prostoru	stavby	se	nacházejí	sítě	společnosti	Telia	Carrier	Czech	Republic	a.s..	Při	
realizaci	stavby	budou	dodrženy	tyto	podmínky:
Stavebník	bere	na	vědomí,	že	v	zájmové	 lokalitě	se	nachází	podzemní	komunikační	
vedení	a	zařízení	veřejné komunikační	sítě	(dále	PV)	včetně	jeho	ochranného	pásma	
(dle	přiložené	situace)	a	dodrží	zejména	tyto podmínky:
- V	Dokumentaci	k	žádosti	o	vydání	příslušného	povolení	podle	Stavebního	zákona	
bude	PV	zohledněno a	řešeno	jeho	případné	dotčení.
- Dokumentace	 pro	 provádění	 stavby	 bude	 prostřednictvím	 SITEL	 předložena	
společnosti	 Telia	 (SITEL)	 k odsouhlasení.- V	 ochranném	 pásmu	 PV	 je	 možno	
provádět	 stavební	 práce	 pouze	 po	 předchozím	 písemném	 souhlasu vlastníka	 PV	 -
žádost	o	souhlas	se	zahájením	prací	bude	společnosti	Telia	(SITEL)	zaslána	8	týdnů	
předem.
- Zástupce	Telia	(SITEL)	bude	přizván	k	předání	staveniště	- viz	kontakt	ochrana	sítí.

Obecné	podmínky:
- Před	zahájením	prací	bude	poloha	PV	přímo	ve	staveništi	vyznačena	geodetickým	
vytýčením,	 které stavebník	 objedná	 nejpozději	 14	 dní	 před	 započetím	 prací	 na	
adrese:	SITEL,	spol.	s	r.o.,	 Ing.	Rudolf	Čihák, provozovna	Nad	Elektrárnou	1526/45,	
106	00	Praha	10,	e-mail	rcihak@sitel.cz,	tel.267198362.
- Pracovníci	provádějící	práce	budou	prokazatelně	seznámeni	s	polohou	PV.
- Před	zahájením	stavebních	prací	budou	místa	styků	(křížení,	souběhů)	na	základě	
vytýčení	 v	 terénu	 odkryta ručně	 kopanými	 sondami	 a	 případné	 zjištěné	
nesrovnalosti	budou	oznámeny	společnosti	Telia	(SITEL).
- Při	 stavebních	 pracech	v	 ochranném	pásmu	PV	 je	 třeba	 dbát	 nejvyšší	 opatrnosti,	
nepoužívat	nevhodné nářadí	a	žádné	mechanizační	prostředky.
- Nad	trasou	PV	nebudou	umisťována	zařízení	včetně	skladování	materiálu	atp.,	která	
mohou	omezit	přístup k	PV,	a nebudou	vysazovány	dřeviny	trvalého	charakteru.
- Pří	křížení	nebo	souběhu	s	PV	bude	dodržena	norma	ČSN	736005	o	prostorovém	
uspořádání	 sítí technického	 vybavení.	 Vhodný	 způsob	 ochrany	 PV	 při	 křížení	 či	
souběhu	bude	řešen	v	Dokumentaci	pro provádění	stavby.
- Odkryté	 PV	 bude	 řádně	 zabezpečeno	 proti	 poškození	 při	 provádění	 prácí,	 proti	
poškození	třetí	stranou, popřípadě	poškození	obecně.	O	odkrytém	PV	bude	zajištěna	
fotodokumentace.
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- Před	 zakrytím	 PV	 budu ke	 kontrole	 přizván	 zástupce	Telia	 (SITEL)	 - viz	 kontakt	
ochrana	sítí.
- Po	 trase	 PV	 nebude	 pojížděno	 těžkými	 vozidly	 (mechanizací),	 pokud	 nebude	
provedena	odpovídající ochrana	těchto	tras	proti	mechanickému	poškození	(panely	
nebo	jiným	vhodným	způsobem)	- bude	řešeno v	Dokumentaci	pro	provádění	stavby.
- Bez	předchozího	souhlasu	vlastníka	PV	nebude	snížena	nebo	zvýšena	vrstva	zeminy	
nad	PV.
- Jakékoliv	poškození	či	narušení	PV	bude	okamžitě	ohlášeno	na	telefonní	číslo	267	
198	 123	 nebo	 267 198 333	 - na	 servisní	 dispečink	 společnosti	 SITEL	 a	 následně	
písemně na	adresu	SITEL,	spol.	s	 r.o.,	provozovna Nad	Elektrárnou	1526/45,	Praha	
10,	PSČ	106	00	(popř.	na	e-mailovou	adresu	sos@sitel.cz	nebo	fax	267 198 334).
- Při	poškození	PV	(i	dodatečně	zjištěném)	způsobené	činností	stavebníka	mu	budou	
předepsány	 k úhradě všechny	 vzniklé	 škody	 a	 vynaložené	 náklady	 v	 souvislosti	 s	
odstraněním	a	opravou	poškozeného	PV	včetně následných	škod	a	škod	souvisejících	
(např.	s	přerušením	provozu).
- PV	 nebude	 překládáno	 ani	 jinak	 upravováno. V	 případě	 nutnosti	 přeložení,	
manipulace	nebo	úprav	PV:
- Bude	uzavřena	smlouva	o	přeložce	s	vlastníkem	PV.
- Práce	 spojené	 s	 přeložením,	 manipulací	 nebo	 úpravou	 PV	 budou	 provedeny	
společností	 SITEL	 včetně vypracování	 Dokumentace	 pro	 provádění	 stavby	 na	
objednávku	Stavebníka.	(SITEL	je	autorizovaným dodavatelem	vlastníka	sítě).
- Nedílnou	součástí	přeložení	nebo	úpravy	PV	jsou	také	kontrolní	zkoušky	PV	(OK	a	
HDPE),	vypracování dokumentace	skutečného	provedení	stavby	a	její	zapracování	do	
stávající	dokumentace,	a	to	v	papírové	i DGN	formě	dle	předpisu	vlastníka	PV	a	další	
související	činnosti.
- Stavebník	zajistí	veřejnoprávní	a	majetkové	vypořádání	(věcná	břemena	atp.).
Kontakt	na	ochranu	sítí:	267198126,	722485662,	ochranasite@sitel.cz

Při	 realizaci	 stavby	 je	 třeba	 plně	 respektovat	 vyjádření	 jednotlivých	 správců	
sítí,	která	jsou	nedílnou	součástí	PD!

10. Ochrana	zdraví	a	bezpečnost	při	práci

Bezpečnost	práce	při	provádění	stavby	Podle	 „Stavebního	zákona“	v	platném	znění	
patří	 podle	 §46a,	 vedení	 a	 realizace	 stavby	 do	 vybraných	 činností	 ve	 výstavbě.	
Realizaci	musí	provádět	osoby	autorizované	podle	zákona	360/92	sb.,	které	zaručují	
nejen	 odborné	 vedení	 stavby,	 ale	 také	 bezpečnost	 při	 činnostech	 spojených	 s	
prováděním	díla.	Vyžadují-li	to	povinnosti	a	případy	stanovené	zákonem	č.309/2006	
Sb.,	objednatel díla	určí	potřebný	počet	koordinátorů	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	
při	 práci	 na	 staveništi.	 V	 případě,	 že	 bude	 určen	 koordinátor	 BOZP,	 objednatel	
oznámí	tuto	skutečnost	zhotoviteli	stavby	prokazatelně.	Bezpečnost	práce	a	případné	
speciální	pracovní	postupy	budou	samostatnou	kapitolou	smluvního	vztahu.	

Mezi	základní	povinnosti	Zhotovitele:		
Vytváření	 podmínek	 při	 plnění	 díla	 pro	 bezpečné,	 nezávadné	 a	 zdraví	

neohrožující	prostředí,	vhodnou	organizací	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci	a	
přijímání	 opatření	 k	 prevenci	 rizik.	 Při	 přijímání	 a	 provádění	 opatření	 k	 prevenci	
rizik,	vycházet	z	platných	právních	a	ostatních	předpisů	k	zajištění	BOZP,	identifikace	
nebezpečí	a	stanovení	míry	rizik.		

Jmenovat	u	každé	pracovní	skupiny	vedoucího	práce	a	to	i	v	případě,	že	se	jedná	
o	 dvoučlennou	 skupinu.	 Vedoucí	 práce	 zodpovídá	 za	 zajištění	 BOZP	 a	 PO	 celé	
skupiny.	Podílet	se	na	zhotovení	plánu	BOZP	a	poskytnout	koordinátorovi	(pokud	je	
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určen)	součinnost	potřebnou	pro	plnění	jeho	úkolů	po	celou	dobu	svého	zapojení	do	
realizace,	popřípadě	přípravy	stavby.		

Udržovat	pořádek	a	čistotu	na	svém	pracovišti,	zabezpečit	výkopy	všeho	druhu,	
pracovní	 prostory,	 cesty	 a	 chodníky,	 přejezdy	 a	 podobně.	 Veškerá	 bezpečnostní	
opatření	musí	být	vedena	v	souladu	se	základními	požadavky	k	zajištění	bezpečnosti	
práce	a	technických	zařízení,	zejména	nařízení	vlády	č.	591/2006	Sb.,	nařízení	vlády	
č.	362/2005	Sb.,	nařízení	vlády	č.	101/2005	Sb.	a	s	navazujícími	předpisy,	normami	a	
pokyny.		

Zajišťovat	 na	 pracovišti	 prostředky	 první	 pomoci	 (lékárničky),	 včetně	 jejich	
pravidelné	kontroly,	případně	výměny	obsahu.		

Zpracovat	 plán	 BOZP	 v	 případech,	 kdy	 není	 pro	 stavbu	 určen	 koordinátor	 dle	
zákona	 č.	 309/2006	 Sb.,	 a	 na	 staveništi	 budou	 vykonávány	 práce	 a	 činnosti,	
vystavující	fyzickou		9	/	9 osobu	zvýšenému	ohrožení	života	nebo	poškození	zdraví	
(dle	přílohy	č.	5,	nařízení	vlády	č.	591/2006	Sb.)	a	za	zajištění	seznámení	s	plánem	
BOZP	svých	zaměstnanců	a	jiných	osob,	které	se	podílí	na	zhotovení	stavby.	

Zařízení	 staveniště	 musí	 být	 zajištěno	 předpisy	 a	 výstražnými	 tabulkami	 dle	
bezpečnostních	požadavků	jak	uvnitř	staveniště,	tak	i	na	oplocení.	Zařízení	staveniště	
i	 vlastní	 staveniště	musí	 být	 trvale	 zabezpečeno	 proti	 vniknutí	 cizích	 osob,	 zcizení	
materiálu	a	strojů	nebo	jejich	poškození.	

Hluk	ze	stavby	je	nutno	omezit	na	minimum	a	práce,	které	způsobují	nadměrný	
hluk	 provádět	 až	 po	 8	 hodině	 ranní	 a	 ukončit	 nejpozději	 do	 16	 hodin	 pokud	
podmínky	stavebního	povolení	či	místních	předpisů	neurčují	jinak.	

Při	 provádění	 výkopů	 a	 po	 celou	 dobu	 prací	 musí	 zůstat	 trvale	 přístupny	
vodovodní	uzávěry	a	hydranty.	V	průběhu	provozu	stavby	musí	být	vždy	zachován	
průjezd	šíře	3m.

11. Závěr

Před	 uvedením	 elektrického	 zařízení	 do	 provozu	 bude	 na	 elektrickém	
zařízení	provedena	výchozí	revize	a	geodetické	zaměření	kabelových	tras.

Pro	 dohotovení	 rozvodů	 elektroinstalace	 se	 případné	 změny	 na	 výkresové	
dokumentaci	 opraví	 podle	 skutečného	 provedení	 a	 prováděcí	 firma	 tuto	
dokumentaci	spolu	se	zprávou	o	výchozí	revizi	předá	investorovi	montážních	prací.
Tuto	dokumentaci	musí	investor	uschovat,	opravovat	a	doplňovat	podle	skutečného	
stavu	a	při	revizích	ji	musí	předložit.



Stránka	18

12. Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti  při souběhu a křížení 
podz. vedení
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13. Výpočet osvětlení
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