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Souhrnna technicka zprava

B. 1. Popis uzemi stavby

a)

charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a
nezastavéné iizemi, soulad navrhované stavby s charakterem tizemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

Stavebni pozemky, na kterych budou probihat stavebni Gipravy pro
opravu stavajici sportovni plochy fotbalového hfiste a jejiho vybaveni
v oploceném aredlu se nachazeji ve mésté Litvinov. Lokalita aredlu

s fotbalovymi htisti a samostatné stojicimi objekty je situovéna ve

v jizni okrajové ¢asti mésta, ptiblizn€ v jeho stiedu.

Pozemky a objekty se sportovnim vybavenim a plochami jsou v soucasné
dobé& vyuzivany pro sportovni ¢innost, pfedevsim pro fotbalovy sport.
Stavebni Upravy, resp. rekonstrukce sportovisté fotbalového hiisté, feSena
projektem, stavajici rozsah a zplisob vyuziti sportovni plochy zachovava.
Rozmérové (plosné ani vyskove) feSeni stavajicich staveb neni
stavebnimi upravami zméneno.

Oploceny pozemek je v Sir§im pojeti umistén mezi jizné pod ulici
Zizkova. Vychodni okraj pozemku je lemovan komunikaci S.K.
Neumanna a jizni okraj pozemku je ohrani€en ulici Jirdskova. V §irSim
kontextu je zapadné pozemek ohranicen ulici Smetanovou, resp.
Vinohradskou.

V takto vymezeném uzemi se sportovni areal nachazi v jeho jihovychodni
casti.

Cely aredl, resp. jeho hraci plochy jsou umistény v jedné vyskové

urovni. V severni ¢asti aredlu se od zapadu k vychodu nachdzi vodni
nadrz, asfaltova plocha (projektem feSend pro opravu) a tréninkové hiisté
s travnatym povrchem, které je svou podélnou osou orientovano ve sméru
vychod — zapad. V jizni ¢asti se od zadpadu k vychodu Nachdazi travnaté
htisté pro fotbal. Vedle tohoto hiisté je dalsi hiisté pro fotbal, ale

s povrchem tvofenym umélou travou. Nasledné jsou v aredlu pfi vychodni
stran€ situovany dvé hlavni budovy. Severné je umisténa nova budova
Saten a zdzemi fotbalového klubu. Jizné€ je umisténa stavajici, ptivodni
budova se Satnami, umyvarnami, skladem a bytem pro spravce. Jizné pod
touto budovou se nachéazi hlavni vstup a vjezd do aredlu Lomska.
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udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim plinem
nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
uzemnim souhlasem,

Pro stavebni Gpravy, resp. opravy rekonstrukci povrchu fotbalového hiisté
nebylo vydano Gizemni rozhodnuti.

Pro danou lokalitu neni zpracovan regulacni plan.

Sportovisté a objekty byly vystavény na zakladé¢ dfive vydanych
povolenich.

Projektovéa dokumentace fesi opravu povrchu stavajiciho fotbalového
htisté umisténého v jizni ¢asti aredlu mezi dal§im travnatym fotbalovym
hiiStém a pfizemnim objektem Saten se zdzemim pro spravce aredlu.

udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé
stavebnich dprav podminujicich zménu v uzivani stavby,

Pozemky, na nichZ budou probihat stavebni upravy stavajicich stavii
sportovist’ a objektil jsou situovany v izemi mésta Litvinov.

Pozemky se sportovnimi plochami aredlu v ulici S. K. Neumanna, jsou izemnim
planem mésta Litvinova oznafeny jako OS — plochy ob¢anského vybaveni —
sport a télovychova.
OS - plochy obc¢anského vybaveni — sport a télovychova, jsou plochy ur¢ené pro
umistovani ploch a objektid sportovnich zafizeni nebo obdobnych provozi
vychazejicich ze sportovni (pohybové) relaxace obyvatel.
Plochy oznacené jako OS - plocha ob¢anského vybaveni — sport a télovychova,
jsou plochami, kde je:
Ptipustné vyuziti: - plochy vefejnych prostranstvi - parkova zeleni
- plochy dopravni infrastruktury.
Podminec¢né ptipustné vyuziti:
- plochy bydleni s podminkou:
Bydleni majitele ¢i sluzebni byt.
Transformace objektu vefejné vybavenosti na bytovy
dim.
- plochy smisené vyrobni s podminkou:
Pouze na plochidch OV, OK s omezenim na plochy a
objekty smiSené vyrobni lokalniho vyznamu s max.
poctem 25 zaméstnancti
- plochy technické infrastruktury s podminkou:
Plochy a objekty technického vybaveni lokalniho
vyznamu.
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informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavki na vyuZivani uzemi,

K teSenym stavbam, resp. k projektové dokumentaci nebylo vydano
zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na
vyuzivani Gzemi.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii,

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd, které by museli byt
projektovou dokumentaci splnény v rdmci oprav sportovnich htist’ a
objektl nebyly prozatim stanoveny.

vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky
prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priuzkum
apod.,

K projektové dokumentaci oprav sportovnich ploch a vybaveni nebyl
proveden inZzenyrskogeologicky ani hydrogeologicky prizkum z hlediska
charakteru stavebnich praci.

K projektové dokumentaci nebyl proveden ani radonovy a stavebné
technicky priizkum. V ramci obhlidky stavby byl provadén pifevazné
vizualni prizkum stavajiciho stavu a stavu okoli.

Pro umisténi stavby v terénu bylo provedeno polohopisné a vyskopisné
zaméteni lokality.

V rdmci provadéni projekcnich praci bylo provadéno mistni dométeni
dostupnymi prostiedky — metr, pasmo.

Stavajici objekt zazemi se Satnami byly fyzicky zaméfeny zpracovatelem
dokumentace.

Dal$im podkladem byly poZzadavky investora, provozovatele a prohlidka
mista stavby.

ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisa P,

V ramci oprav stavajicitho povrchu a oploceni se nepiedpoklada ochrana
uzemi podle jinych pravnich predpisi.
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poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavajici sportovni plocha fotbalového htisté s umélou travou se nachdzi
v jizni Casti oploceného aredlu. Jizni ¢ast pozemku aredlu fotbalovych
htist’ Lomskéa zasahuje do zaplavového tizemi. Jedna se o plochu
komunikace pro pési a automobily. Vlastni stavby ani sportovni plochy
do této zaplavové oblasti nezasahuji.

Pozemky aredlu jsou soucasti poddolovaného uzemi mésta Litvinova.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi,

Stavebni opravy stavajici sportovni plochy fotbalového htisté a jejiho
vybaveni je navrzena na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora —
mésta Litvinova. Pozemky jsou v souc¢asné dob¢ volné pfistupné, resp. po
souhlasu provozovatele — spole¢nost Sportas Litvinov, s.r.o..

Odtokoveé poméry se stavebnimi tpravami neméni. Odtokové poméry na
pozemcich budou zachovany. Povrchové vody z plochy hfisté¢ budou
zasakovany do spodnich podkladnich vrstev htisté a dale do zemniho
télesa.

Dest'ové vody zachycené novou plochou fotbalového htisté budou volné
zasakovany do podlozi na pozemku investora.

poZadavky na asanace, demolice, kdceni di‘evin,

Stavebni opravy stavajiciho fotbalového hiisté nemaji poZzadavky na
asanace a demolice v mist¢ stavby. Stavebnimi pracemi nedojde ke
kaceni dievin v danych lokalitach.

poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského
puidniho fondu nebo pozemku urcenych k pInéni funkce lesa,

Stavebni upravy jsou provadény na stavajicich podkladnich vrstvach,
které jsou umistény na pozemku investora. Veskeré stavebni prace
nevyZaduji zabory zemé&dé€lského ani lesniho piidniho fondu.

uzemné technické podminky-zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé,

Pti provadéni stavebnich uprav neni nutné napojeni na stavajici
technickou infrastrukturu v dané lokalité. Jedna se o pozemky, které jsou
Jiz na inZenyrské sité napojeny.
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Pozemek jsou napojeny na komunikacni sité¢ v danych lokalitach at’
pesich ¢i jizdnych.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice,

Doba nutna k provedeni stavebnich uprav se predpoklada 4 mésice.
Stavebni prace budou probihat pravdépodobné od kvétna 2024 do
prosince roku 2024.

Za soucasného stavu védeéni a védomi se nepiedpokladaji zadné
podminujici ani souvisejici investice.
n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

provadi,

areal Lomska Litvinov
Litvinov, parc.¢. 2277/68
katastralni Uzemi Horni Litvinov, 686042

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo.

Ochranné ani bezpecnostni pasmo po opravach stavajiciho hiisté
nevznikne na Zadnych pozemcich.

B. 2. Celkovy popis stavby

B. 2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tudaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Z hlediska stavebniho zékona se pti stavebnich opravach sportovnich plochy
fotbalového hiiste véetn€ oploceni jedna o zménu dokoncené stavby, ktera
spociva je stavebni Gipravou, pii které se zachovava vnéjsi pidorysné i vyskové
ohraniceni stavby.
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b) ucel uzivani stavby,
Stavby sportovnich ploch budou nadéle slouzit jako sportovni plochy.
¢) trvala nebo doc¢asna stavba,

Stavajici sportovni plochy jsou stavbou trvalou. Stavebni opravy tento
stav neméni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych poZzadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby,

K opravdm venkovnich sportovnich htist’ nebyla vydana Zadna rozhodnuti

o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi,

Stanoviska dotéenych organil nebyla v ramci projektové dokumentace stavby
oprav sportovnich ploch a vybaveni stanoveny.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisi v,

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisi neni stavbou vyZadovana.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uZzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.,

Plocha Uzemi Stavby ........cccceveeiieiiiiieieeieee e 35 884,00 m2

Stavajici plocha fotbalového hiisté ............................ 8 194,00 m?

Novi plocha fotbalového hfiSte .................cccooeeiinni.n. 8 241,50 m?

z toho plocha vlastniho hi$té ...........ccccoeveveennnee. 7 765,00 m?

plocha zpevnéné Casti ........ccccovvvrereeeenne. 476,50 m?

Hraci plocha fotbalového hfiste ...............coeviiiiiniinnn. 6 565,00 m?
Zéabor zeméde€lského piidniho fondu..........ccceevecvienciiiniiiiieee 0 m2
Zabor lesniho piidniho fondu .........cccccoevieiiiiniiiiiieeeen 0 m2
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h) zakladni bilance stavby — poti'eby a spotieby medii a hmot, hospodareni s
dest’ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.,

Stavebni opravy sportovnich plochy htisté¢ neobsahuji pozadavky na zvysené
potieby a spotieby medii a hmot.

Destové vody zachycené povrchem sportovniho htisté budou zasakovany volné
na terén v blizkosti hfiste.

Stavba htisté neni budoucim zdrojem produkce odpadii a emisi.

Ttida energetické narocnosti objektu se pro hfisté nestanovuje.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,

Doba nutna k provedeni stavebnich uprav se piedpoklada 4 mésice.
Stavebni prace budou probihat pravdépodobné od kvétna 2024 do
prosince roku 2024.

Stavebni upravy jsou vzhledem ke svému charakteru jednim stavebnim
objektem.

Etapizace vystavby se nepfedpoklada.

j) orientacni naklady stavby.

Ptedpokladané celkové naklady stavby jsou 16.500.000,- K¢.

B. 2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni,

Uzemni regulace a kompozice prostorového feSeni neni stavebnimi
opravami sportovniho hiisté dotéena ani zménéna.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a
barevné FeSeni.

Dispozicné jsou opravy stavajiciho fotbalového hiisté, resp. jeho finalni
povrchové vrstvy z umélé travy navrzeny na stavajici sportovni plose a
podkladnich vrstvach. Stavebnimi Gpravami se rozsah sportovniho hfisté
ani jeho funkcnost neméni.
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Architektonické feseni stavajici fotbalové plochy a jejiho vybaveni se
stavebnimi upravami zmeéni jen v barevnosti. Povrch umél¢ travy bude
pouzit stejny — v zeleném provedeni. Svislé sloupy oploceni, které jsou
v soucasné dob¢ zluté, budou nové v zeleném provedeni. Barevnost
ochrannych siti ztistane v zeleném barevném provedeni.

Barevné feseni vychazi z barevnosti pouzitych materialti novych povrchi
sportovni plochy. Hfisté na kopanou bude provedeno v umélém

povrchu se zelenym odstinem. Oploceni hfiste je provedeno svislymi
sloupy s vyplni ze siti v zeleném barevném provedeni.

Ptistup k fotbalovému htisti bude zachovén stavajici, ktery umoziuje
pohyb i osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B. 2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Stavebni opravy stavajiciho fotbalového hfisté a vybaveni neobsahuji provozni
feSeni ani technologie vyroby.

B. 2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Ptistup k nov€ opravenému sportovisti je umoznén i osobam s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Stavajici chodnikové télesa jsou provedena bez
vyskovych stupiiil.

B. 2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost pti uzivani objektu se po provedeni stavebnich praci neméni.

B. 2.6. Zakladni charakteristika objekti

a)

stavebni FeSeni,

Stavebni prace fesi opravy stavajiciho povrchu fotbalového hfiste a
vymeénu celoobvodového oploceni tohoto hfisté. Vymeéna findlni vrstvy
fotbalového hiisté bude provedena na stavajicim podkladu, ktery je tvofen
vodopropustnymi stérkovymi deskami.

Plocha s povrchem z umélé travy bude za brankovymi ¢arami rozsifena,
¢imz dojde ke zvétSeni vzdalenosti bezpecnosti, vyb&hové zony. Finalni
novy povrch bude tvoien kobercem s umélou travou s vyskou vlasu 60 mm
se zasypem gumogranulatu a kiemicitého pisku.

Kolem plochy s umélym povrchem bude provedena zpevnéna Cast, ve které
bude soucasné provedeno nové oploceni fotbalového hiisté. Oploceni bude
provedeno ze svislych sloupki s vyplni ochrannou siti.
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b) konstrukéni a materialové reSeni,

Novy venkovni povrch z umélé travy bude proveden na stavajicich
vodopropustnych vrstvach fotbalového htiste.

Zaklady pod konstrukcemi novych sloupkti budou z Zelezobetonu.
Z betonovych vyrobkl budou pouzity zpevnéné plocha a obrubniky.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
Stavebni prace na opravach stavajicich sportovist’ vyzaduji mechanickou
odolnost a stabilitu novych prvkl sportovniho vybaveni. Ta je
zabezpecena Zelezobetonovymi zaklady.

Ziakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reSeni,

Stavebni opravy stavajiciho sportovisté neobsahuji technicka feseni ani
technologicka zatizeni.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.

Stavebni opravy stavajiciho sportovisté neobsahuji technologické feSeni.

Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni
Samostatné pozarné technické feSeni stavby neni vzhledem k charakteru a
umisténi stavby feSeno

Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Tepelné technické hodnoceni venkovniho hfisté neni feSeno.

b) energeticka narocnost stavby,

Energetickd narocnost venkovniho hfisté se nestanovuje.
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posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii neni pfedmétem téchto
stavebnich oprav a praci.

Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi. Zasady FeSeni parametri stavby -vétrani, vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod. a dale zasady FeSeni vlivu
stavby na okoli -vibrace, hluk, prasnost apod.,

Objekt fotbalového htisté na vlastnim pozemku investora, je umistén v
otevieném terénu, které umoziuje dobré vétrani vSech prostor a ploch.
Destové vody zachycené stavbou jsou svedeny do podkladnich
vodopropustnych Stérkovych vrstev a dale zasakovany do podlozi.
Délky unikovych cest vyhovuji pozadavkiim norem. Hlavni Ginikové
sméry z objektu jsou vychodnim a zdpadnim smérem.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiredi
ochrana pred pronikianim radonu z podlozi,

Stavebni opravy stavajiciho venkovniho fotbalového hiisté neobsahuji
feSeni ochrany staveb pfed pronikam radonu z podlozi.

ochrana pied bludnymi proudy,
Na pozemcich se bludné proudy nepiedpokladaji.
ochrana pred technickou seizmicitou,

Na pozemcich ani v jejich blizkém okoli se technickd seizmicita
nepiedpoklada.

ochrana pred hlukem,
Stavby nevyzaduji feSeni ochrany pied hlukem.
protipovodiiova opati‘eni.

Protipovodiiova ochrana neni vzhledem k umisténi pozemku fesena.


mailto:tomas@a3detail.cz

a3 detail s.r.o., U Stadionu 841, 434 01, Most

ostatni u¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.,

Poddolovani pozemk, které by mélo mit vliv na stavbu se neptedpoklada
z hlediska ustalené stavby stavajici, stejné jako vyskyt metanu apod.

B. 3. Prfipojeni na technickou infrastrukturu

a)

b)

napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavajici venkovni sportovisté nebude noveé napojeno na technickou
infrastrukturu.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavebni opravy stavajici sportovni plochy nevyzaduji zménu nebo
navyseni pripojovacich kapacit inzenyrskych siti.

B. 4. Dopravni i‘eSeni

a)

b)

d)

popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérového opatieni pro
pristupnost a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
a orientace,

Dopravni feSeni v okoli stavebnich pozemkl neni stavebnimi pracemi
dotCeno ani nevyzaduje zménu dopravniho feSeni v danych oblastech.

Cely aredl je propojen chodnikovymi télesy, které umoziuji bezbariérovy
ptistup k jednotlivym sportovnim plocham.

napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Na stavajici komunikace (pé&si 1 sjizdné) v dané lokalité je pozemek
arealu fotbalovych sportll napojen. Stavebnimi opravami se toto napojeni
nemeni, ani se nevyzaduje napojeni nové.

doprava v klidu,

Doprava v klidu neni navrhovanymi stavebnimi opravami dotCena a
stavebni prace oprav nevyZzaduji zmény dopravy v klidu.

pési a cyklistické stezky.

Pé&si a cyklistické stezky v dané lokalit¢ nebudou stavebnimi opravami
dotCeny ani zménény.
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B. 5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a)

b)

terénni apravy,

Stavebni opravy stavajiciho fotbalového hfisté nevyzaduji terénni Gpravy
v dané lokalité.

pouzité vegetacni prvky,

Stavebni opravy nefesi pouziti vegetacnich prvkl v okoli stavebnich
oprav sportovisté ani okolnich sportovist.

biotechnicka opatfeni.

Stavebni prace oprav netesi biotechnicka opatieni na sportovnich
plochach ani v jejich okoli.

B. 6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Ovzdusi — stavebni prace pii opravach stavajiciho sportovisté neobsahuji
bodové, ploSné ani liniové zdroje znecisténi.

Hluk — stavba nebude zdrojem hluku pro okolni prostiedi. Hluk bude
vznikat pouze pii vystavbé béZnou stavebni ¢innosti a dale provozem —
sportovnimi akcemi.

Voda — srézkové voda zachycena stavbou je akumulovéano do stérkového
podlozi a zasakovéana do spodnich vrstev zemin.

Odpady - Pii provozu stavby bude vznikat bézny pevny odpad (nevratné
obaly, zbytky potravin), ktery bude shromazd’'ovan v odpadkovych kosich
(odpadkové koSe jsou umistény uvniti oploceného htiste) a likvidovan
odbornou firmou na skladce.

Odpadové hospodarstvi - Pti nakladani s odpady musi byt respektovan
zakon ¢.541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont
vcetné ndvaznych provadécich vyhlasek Ministerstva zivotniho prostredi,
dale zejména vyhl. €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
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Puvodce odpadu je povinen:

a) odpady zatrazovat podle druhti a kategorii podle § 5 a 6,

b) zajistit prednostni vyuziti odpadi v souladu s § 9a,

¢) odpady, které¢ sdm nemiize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto
zakonem a provadécimi pravnimi predpisy, pievést do vlastnictvi pouze
osob¢ opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ ptimo,
nebo prostfednictvim k tomu ztizené pravnické osoby,

d) ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadi podle § 6 odst. 4 a nakladat s
nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,

e) shromazd'ovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii,

f) zabezpecit odpady pted nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo

unikem,

g) vést prubéznou evidenci o odpadech a zpisobech nakladani s nimi,
ohlasovat odpady a zasilat prislusnému spravnimu uradu dalsi daje v
rozsahu stanoveném timto zdkonem a provadécim pravnim predpisem
vcetné evidenci a ohlasovani PCB a zafizeni obsahujicich PCB a
podléhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po
dobu stanovenou timto zdkonem nebo provadécim pravnim ptedpisem,

h) vykonavat kontrolu vlivli nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni
prostiedi v souladu se zvlastnimi pravnimi ptedpisy,

1) ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto

zakonem podle § 15,

j) platit poplatky za ukladani odpadl na skladky zptisobem a v rozsahu

stanoveném v tomto zdkong.

Pokud vzhledem k naslednému zptisobu vyuziti nebo odstranéni odpadii
neni tfidéni nebo oddelené shromazd’ovani nutné, miize od n¢j ptivodce
upustit se souhlasem mistné¢ ptislusného organu statni spravy s
navazujicimi zménami v kompetencich.

S nebezpecnymi odpady mize plivodce nakladat pouze na zékladé
souhlasu ptislusného orgéanu statni spravy, s navazujicimi zménami v
kompetencich, pokud na tuto ¢innost jiZ nema souhlas k provozovani
zatizeni podle § 14; shromazd’ovani a pfeprava nebezpecnych odpadi
nepodléhaji souhlasu.

Pivodce odpadi je odpovédny za nakladéani s odpady do doby jejich
vyuziti nebo odstranéni, pokud toto zajist'uje sam jako opravnéna osoba,
nebo do doby jejich ptevedeni do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadi odpovidé dopravce. Na
kazdou opravnénou osobu, ktera prevezme do svého vlastnictvi odpady
od piivodce, pfechazeji povinnosti ptivodce podle odstavce 1, s vyjimkou
pismene 1).
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Ministerstvo stanovi vyhlaskou nalezitosti zadosti o souhlas k nakladani
s nebezpecnymi odpady.

Veskeré odpady, vznikajici v souvislosti s vystavbou budou dale
rozdéleny podle periody jejich vzniku a zatazeny podle katalogu odpadu,
t.j. bude jim pfifazen kod druhu odpadu a jeho kategorizace, ktera je
nutnou podminkou pro stanoveni zptsobu dalsiho nakladani s nimi.

Zatazeni bude provedeno v souladu s vyhlaskou MZP CR ¢.93//2016 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadti a Seznam nebezpecnych odpadi.

Odpady jsou ¢lenény na odpady vznikajici v dobé vystavby, které budou
vznikat ndrazove, kratkodobé v relativné velkych mnozstvich, a na
odpady z provozu, které vznikaji dlouhodobé, pravidelné v menSich
mnozstvich.

Odpady, vznikajici v souvislosti se stavebnimi apravami.
Odpady, vznikajici pfi vlastni stavbé, 1ze stanovit pouze technickym

dokladem.
Pti vystavbé bude vznikat stavebni odpad a smiSeny stavebni odpad.

Piedpokladané odpady pfi vystavbé (pfiblizné hodnoty):

Kéd
080111

080112
170101
170102
170106

170103
170201
17 02 02
170203
1703 02

Mnozstvi (m3,
Nazev odpadu Kategorie t) Zpusob likvidace

Odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné

nebezpecné latky N 0,1t LOF
Jiné odpadni barvy a laky 0] 0,1t SPAL, SKL
Beton (0] 3,0t SKL
Cihly 0 0,1t SKL
Smési nebo oddélené frakce

betonu, cihel, tasek a keramickych

vyrobku obsahujici nebezpecné

latky 0 0,1t SKL
Tasky a keramické vyrobky 0] 0,0t SKL
Dfevo 0] 0,1t SPAL, SKL
Sklo 0] 0,1t RECYKLACE
Plast 0] 0,1t RECYKLACE
Asfaltové smési neuvedené pod

Cislem 17 03 01 0] 0,0t RECYKLACE
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170405 Zelezo a ocel o} 30t RECYKLACE

170410 abely obsahuijici ropné latky,

uhelnaty dehet a jiné nebezpecné

latky 0] 0,1t RECYKLACE
170411 Kabely neuvedené pod Cislem
170410 0,1t

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 170503

0 0,3t VLASTNI
170904 Smésny stavebni a demoli¢ni
odpady neuvedené pod Cisly
170901, 170902 a 170903 0] 0,1t SKL
200301 Smeésny komunalni odpad o 0,1t SKL

Vysvetlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skladkovani, SPAL =
spalovna, RECYKL- recyklace, VLASTNI = bude zpétné pouzito na pozemku investora.

Skladkovani bude provedeno na fizeni skladce.

Spalovani odpadu bude provedeno ve spalovné SITA cz, Trmice.

Piida — stavebni prace nevyzaduji zdbor zemédélského ani lesniho
pudniho fondu. Stavba nebude zdrojem zneciSténi pidy.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych
stromil, ochrana rostlin a Zivoc¢ichi, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné,

Stavebni upravy a opravy fotbalového htisté nemaji vliv na pfirodu a
krajinu.

V plose oprav stavajiciho fotbalového hiisté se nenachéazi zadna zelen.
Rovnéz se v blizkosti feSené¢ho hiisté jiné vzrostlé stromy nenachézi,
stejné tak jako stromy pamatné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavebni prace pii opravach venkovniho sportovisté nemaji vliv na
soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Zjistovaci fizeni ani EIA nebyly v ramci stavebnich oprav provedeny.
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e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zptusobu naplnéni zavéra o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavebni prace pii opravach povrchil a vybaveni stavajici sportovni
plochy nespadaji do rezimu zakona o integrované prevenci zékladnich
parametrll. Soucasné nejsou vedeny zavéry o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi.

Navrhované stavebni prace oprav nevyzaduji ochranné a bezpecnostni
pasma. Rovnéz opravy nevyzaduji omezeni ani podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.

Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZzadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Stavebni upravy nevyzaduji splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tkolt
ochrany obyvatelstva.

Pii vlastni stavbé musi byt rovnéz dodrzeny podminky vyhlasky CUBP ¢&. 48/82
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni pti stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky €. 324/90 Sb. a
¢. 207/91 Sb., v oblasti zptsobilosti pracovniki a jejich vybaveni (odborna a
zdravotni zplsobilost, proskoleni atd.), poZadavky na stavenisté (ohrazeni,
oploceni, udrZzovani pracovnich ploch a ptistupovych komunikaci, osvétleni,
podchodné vysky 2,1 m, manipulacni Sitky pro pési 0,75 m, zajisténi otvord a
jam, pouziti zebiiki, skladovani materialu apod.). Dale pozadavky na BOZP pfi
zemnich pracich (prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpecnych podpovrchovych vedeni, zajisténi stability stén, vykopt apod.),
betonaiskych pracich, zednickych pracich, pracich ve vyskach a nad volnou
hloubkou a pracich v mimotadnych vyskach.

Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Voda — v ptipadé€ nutnosti odbéru, bude voda na stavbu dovdzena v
kanystrech.
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Elektricka energie — odbér elektrické energie bude zajistén z mobilnich
zdrojt.

Telefon — ptedpoklada se vyuziti mobilnich telefont.

Betonova smés, malta — podle technologickych postupli a moznosti
dodavatele bude vyrabéna na stavbé, nebo bude na stavbu
dovazena.

odvodnéni stanovisté,
Odvodnéni staveniste neni stavebnimi Uipravami vyZadovéano.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

Pozemek s navrhovanymi stavebnimi opravami venkovniho fotbalového
hiisté, resp. cely aredl je napojen na dopravni infrastrukturu v dané
lokalité. Na technickou infrastrukturu jsou néktera sportovisté napojena
v ramci vnitini sité. Nové komunikaéni napojeni na dopravni ani
technickou infrastrukturu neni v ramci oprav vyzadovano. Stavebnimi
pracemi, resp. opravami stavajiciho povrchu a vybaveni se toto napojeni
nemeni.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavebni prace pii opravach hfisté na stavajici sportovni ploSe nebudou
mit vliv na okolni stavby a pozemky.

ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin,

Stavenisté se nachdzi v oploceném aredlu. Ptipadné vnitini opoceni bude
provedeno dle rozsahu stavebnich praci a s ohledem na provoz v arealu.

maximalni docasné a trvalé zabory stavenisté,

Stavebnimi pracemi pii vystavbeé nevznikaji pozadavky na docasné ani
trvalé zabory staveniste.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavebnimi pracemi pii opravach sportovnich ploch nevznikaji
pozadavky na doCasné ani trvalé zdbory staveniste.
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maximalni produkovania mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace,

Pti stavebnich pracich budou vznikat odpady. Jejich mnozstvi a zptisob
likvidace je podrobné&ji popsan v ¢asti B.6 — Odpadové hospodaistvi, této
Zpravy.

bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Pti stavebnich pracich budou provadény vykopové prace. Prebytecny
vykopovy material bude odvazen na fizenou skladku.

Stavebni prace nevyzaduji poZadavky na piisun zemin.
ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Stavebni prace pti opravach stavajicich sportovnich ploch a vybavenich
nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Zvlastni pozornost je
treba vénovat zabranéni tiniku ropnych latek pii provozu stavebnich
strojli a zafizeni.

Pti provadéni praci budou dodrzeny obecné technické pozadavky na
vystavbu, zakony a platné normy a jejich dodrZovani bude prubézné
kontrolovano

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pii vlastni stavbé musi byt rovnéZ dodrzeny podminky vyhlasky CUBP
¢. 48/1982 Sb. V platném znéni, kterou se stanovi zdkladni pozadavky

k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich
pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 207/91 Sb., v oblasti zplisobilosti
pracovnikl a jejich vybaveni (odborna a zdravotni zpisobilost,
proskoleni atd.), poZzadavky na stavenisté (ohrazeni, oploceni, udrzovani
pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci, osvétleni, podchodné
vysky 2,1 m, manipulacni Sifky pro pé€si 0,75 m, zajisténi otvort a jam,
pouziti zebtik1l, skladovani materidlu apod.). Déle pozadavky na BOZP
pii zemnich pracich (prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a
jinych nebezpecnych podpovrchovych vedeni, zajisténi stability stén,
vykopil apod.), betonatskych pracich, zednickych pracich, pracich ve
vyskach a nad volnou hloubkou a pracich v mimotadnych vyskach.
Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou
stanoveny provadécim pravnim piedpisem. Nebo nastanou-li ptipady viz.
vyse, zadavatel stavby zajisti, aby pied zahdjenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale
jen ,,plan‘) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pln¢ vyhovoval
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potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné
uvést potfebna opatieni z hlediska casové potieby 1 zplisobu provedenti,
musi byt rovnéz prizptisoben skute¢nému stavu a podstatnym zméndm
béhem realizace stavby.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavebni tpravy stanovené touto projektovou dokumentaci obsahuji
zvlastni Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéené stavby.

Ptistup do objetu se zdzemim je feSen jako bezbariérovy. Vnitini
komunikace, dispozi¢ni feSeni a vybaveni je navrzeno s ohledem na
umoznéni pohybu osobdm se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
Hygienicka zafizeni pro vefejnost jsou navrzena rovnéz s ohledem na
uzivani prostor osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Ptistupy k jednotlivym sportoviStim jsou bezbariérové, po ptivodnich
vybudovanych chodnicich. Vlastni sportovni hfisté jsou rovnéz vzhledem
k povrchu — rovné, jednolité povrchy, bezbariérové.

zasady pro dopravné inZenyrské opatieni,

Stavebni prace oprav venkovniho fotbalového hfisté nevyzaduji
vypracovani zasad pro dopravné inzenyrské opatieni.

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni
stavby za provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostredi pri
vystavbé apod.,

Specidlni podminky pro provadéni oprav sportovni plochy s hiistém
budou stanoveny provozovatelem.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Zahajeni praci: kvéten 2024
Ukonceni praci: srpen 2024

Ptiprava staveni$té — 5 dnli

Bourani, demontaZze, odstranéni stavajicich povrchii — 20 dnit
Ptiprava podkladnich vrstev — 10 dnti

Provadéni novych sportovnich povrchi — 20 dnii.

Vystavba oploceni — 20 dnta

Dokoncujici prace - 10 dntt

Likvidace objekti ZS a uvedeni ploch do piivodniho stavu — 5 dnii.
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B.9 Celkové vodohospodarské FeSeni

Stavajici obdélnikova plocha fotbalového hiiste je provedena jako
vodopropustna konstrukce tvorena podkladnimi stérkovymi vrstvami, které

zabezpecuji akumulaci deStovych vod zachycenych stavbou. Ze Stérkovych vrstev

jsou destové vody dale zasakovany do podlozi v celém plosném rozsahu
fotbalového hristé.
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