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OZN. POPIS BOURACÍCH PRACÍ
b1 DEMONTÁŽ KONSTRUKCE KOŠE NA KOŠÍKOVOU

TVOŘENÉHO SLOUPEM O PRŮMĚRU 130 mm
VÝŠKY 3,3 m S DESKOU A KOVOVÝM KOŠEM,
VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU O ROZMĚRECH
600 x 600 x 800 mm (předpoklad)

VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VČETNĚ
PODKLADNÍCH VRSTEV.
PŘEDPOKLÁDANÉ tl. VRSTEV A JEJICH 
KUBATURY- viz. TABULKA: CELKOVÁ BILANCE 
ZEMIN a POVRCHŮ 

ODSTRANĚNÍ ORNICE KOLEM HŘIŠTĚ
V PŘEDPOKLÁDANÉ tl. 50 mm

b2

b3

DEMONTÁŽ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠÍŘKY 60 mm. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR
60 x 200 x 1000 mm

b4

ROZMĚRY POČET KS POZNÁMKA

v = 3 300 mmDn 130 mm
1

60 x 200 x 1000 mm

ornice bude umístěna
na mezideponii, po 
ukončení prací bude 
použita kolem nového 
hřiště

600 x 600 x 800 mm

viz. FOTO č. 3

viz. FOTO č. 1
viz. FOTO č. 2

viz. FOTO č. 4

70,50 m

1276,50 m2

výkopové
práce

zpětný 
zásyp

odvoz 
zemin

ZEMINA

CELKEM

ASFALT

CELKOVÁ BILANCE ZEMIN a POVRCHŮ

ŠTERK

POZNÁMKA: 
PŘEDPOKLÁDANÁ tl. VRSTVY ASFALTU: 80 mm 
                                                    ŠTERKŮ: 200 mm
                                                    ZEMINY: 50 mm

   0,0  m3

   0,0  m3

22,20  m3 22,20  m3

55,30  m3 55,30  m3

13,90  m3 1,0 m3 12,90  m3

   1,0  m3 91,40 m3 90,40 m3

b4

85,00 m2plocha 85,0 m2 (4,25m3)
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 OZN. 
BODU souřadnice X souřadnice Y

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

794475,058 978783,737
794485,909 978785,909
794464,207 978781,930
794474,056 978789,754
794476,060 978777,720

A
B
C
D

D

A B

C

794488,628 978778,799
794463,816 978774,667
794461,433 978788,980
794486,245 978793,112

1 3

FOTO č. 1 konstrukce pro košíkovou FOTO č. 3  betonové obrubníky FOTO č. 4  asfaltová plocha FOTO č. 2  konstrukce pro košíkovou

ČÁRY KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TERÉNU

LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STROMY

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ URČENÉ K VYBOURÁNÍ

BOURACÍ PRÁCE (ASFALT) A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
276,50m2

SEJMUTÍ ORNICE, DEPONIE V MÍSTĚ STAVBY - 85,00 m2

2535

304.21
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