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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavenisté se nachazi v katastralnim Gzemi Horni Litvinov, v ulici Ladova ve, mésté Litvinov na pozemcich
Cislo 2185/19; 2543; 2542/2; 2172/12; 2172/2; 2542/1; 2174. Predmétem projektu je oprava stavajicich
povrch(. Navrh fesi opravu stavajicich chodnikovych ploch z betonové dlazby, opravu stavajici asfaltové
komunikace, Uprava zelené a vyznaceni dopravniho znaceni. Dle Uzemniho pldanu mésta se jednd o
zastavéné Uzemi. V soucasné dobé je zajmové Uzemi vyuzivano jako ostatni komunikace a zelen. Stavba
je v souladu s Uzemnim planem meésta. Stavba se nachazi na Uzemi typu BC — plochy bydleni v bytovych
domech.

b) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani uzemi
Zadné vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZivani zemi vydany nejsou.

¢) Informace o tom, zda a vjakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdni, geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika

Pti vystavbé budou respektovany podminky uvedené v zadvaznych stanoviscich dotéenych organd.
Veskera zavazna stanoviska jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace (E. Dokladova ¢ast).

Geologické a hydrogeologické podminky Uzemi lze predpokladat standardni zakladni poméry. Z divodu
oprav stdvajiciho stavu komunikaci a chodnik( nebylo zpracovdno geologické posouzeni.

d) Vycet a zavéry provedenych pruzkumi a méreni.

Geodetické zaméreni

V dokumentaci je pouzitd digitalni katastralni mapa lokality. Méficska dokumentace je vyhotovena v
jednotné trigonometrické souradnicové siti a ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. Celkova kvalita
prace a dosaZenad presnost odpovidd 3. tiidé presnosti. Uzemné opravnény zeméméri¢sky inzenyr
potvrzuje, Ze geodeticky podklad nalezZitostmi a presnosti odpovida pravnim predpistim.

e) Ochrana tuzemi podle jinych prdavnich predpist
Stavebni pozemek se nenachazi v poddolovaném, seizmicky neklidné, ani zaplavovém uUzemi. Stavba

nezasahuje do pamatkové rezervace ani do stavajicich ochrannych pasem silnice I. tfidy, vodniho toku ani
lesa. Stavba neovliviiuje soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.
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f) Poloha vzhledem k zdplavovému a poddolovanému tuzemi
Stavba se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.
g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Realizace navrzenych stavebnich Uprav neovlivni okolni stavby ani pozemky, veskeré Upravy jsou navrzeny
v misté stavajicich komunikaci. Okoli stavby je tfeba chranit béznymi prostifedky - dodrZovat nocni klid,
zamezit nadmeérné hlucnosti a prasnosti. Stavba neméni odtokové pomeéry v tzemi.

h) PozZadavky na sanace, demolice, kdceni drevin

Stavba ma béiné pozadavky na bouraci prace (viz. C.4 Situace bouracich praci). Nedojde k zddnému
kaceni drevin. Stavba nevznasi pozadavky na asanace.

V rdmci stavby je nutno zachovat a respektovat veskeré dreviny rostouci v okoli stavby a neposkodit
zejména korenovy systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrieny podminky zakona ¢.114/1992 Sh. O
ochrané piirody a krajiny a CSN 83 9061 — Ochrana strom(, porost(l a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
pracich a Zasady ochrany strom( na stavenisti. V prostoru korenové zény drevin musi byt vykop
provadén rucné. Pfi vykopech se nesmi pretinat koreny s primérem nad 2 cm. Kofeny je nutno chranit
pred poranénim, popfipadé je nutno kofeny osetfit tzn. hladce sefiznout a zamazat prostfedky na
oSetfeni ran. Pfi stavbé je nutné dodrZet postupy ochrany podle arboristického standardu SPPK
A01 002:2017 Ochrana drevin pfi stavebni Cinnosti. Jakakoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru
véetné ukladani materidll, umistovani zafizeni, prljezdu mechanismd, vykopové cinnosti, navazek a
podobné je zakazana.

i) PoZadavky na maximdini docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nenachazi na pozemcich zemédélského plidniho.
Stavba nevzndsi pozadavky na zabor do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky - napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je dopravné napojena na stavajici mistni komunikaci v ulici Ladova.
Napojeni na technickou infrastrukturu se neresi.

k) Veécné a ¢asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice

S Zadnymi vécnymi a ¢asovymi vazbami stavby, podminujicimi, vyvolanymi ani souvisejicimi investicemi
se neuvazuje.

1) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Stavenisté se nachazi v katastralnim Gzemi Horni Litvinov, v ulici Ladova ve, mésté Litvinov na pozemcich
Cislo 2185/19; 2543; 2542/2; 2172/12; 2172/2; 2542/1; 2174.

Stranka 2 / 10



Oprava povrcht v ulici Ladova v Litvinové

Katastrdini Ini L, . . .| zdb isob Zpuisob L
a Ias m, e arge nt Vlastnické prdvo/Sprdava nemovitosti zavor zpusv(') , druh pozemku puso vyméra(m?)
uzemi c. (m2) vyuZiti ochrany
Meésto Litvinov, ndmésti Miru 11, Y ,
2185/19 Horni Litvinov, 43601 Litvinov zelen ostatni plocha 798
Meésto Litvinov, namésti Miru 11, ostatni ,
2543 Horni Litvinov, 43601 Litvinov komunikace ostatni plocha 2300
2542/2 Ceska republika 287 ostatcm ostatni plocha 290
komunikace
2172/12 Ceska republika 31 Zelen Ostatni plocha 109
; Mésto Litvi imésti Miru 11 . ]
Horni 2172/2 es O, I-VII”10V, namestl . |,ru ! Zelen Ostatni plocha 850
Litvinov Horni Litvinov, 43601 Litvinov
Meésto Litvinov, namésti Miru 11, Ostatni ,
2542/1 Horni Litvinov, 43601 Litvinov komunikace Ostatni plocha 2097
Fedoriska Jiti, Sukova 1079, Horni
Litvinov, 43601 Litvinov; Hakl
Roman, Sukova 1079, Horni Litvinov, Zastavéna plocha
2174 , iy 51 oy 232
43601 Litvinov; Rychtafova Marta, a nadvori
Sukova 1079, Horni Litvinov, 43601
Litvinov

m) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo
Nevzniknou Zadna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.
n) PoZadavky na monitoringy sledovadni pretvoreni

Stavba nevznasi pozadavky na monitoring a sledovani pretvareni.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Celkovad koncepce rfesSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historickeho prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotcené komunikaci,

Stavenisté se nachazi v katastralnim Gzemi Horni Litvinov, v ulici Ladova ve, mésté Litvinov na pozemcich
Cislo 2185/19; 2543; 2542/2; 2172/12; 2172/2; 2542/1; 2174. Predmétem projektu je oprava stavajicich
povrchl. Navrh Ffesi opravu stavajicich chodnikovych ploch z betonové dlazby, opravu stavajici asfaltové
komunikace, Uprava zelené a vyznaceni dopravniho znaceni. Dle Uzemniho planu mésta se jedna o
zastavéné Uzemi. V soucasné dobé je zajmové uzemi vyuzivano jako ostatni komunikace a zelen. Stavba
je vsouladu s uzemnim planem mésta. Stavba se nachdzi na Uzemi typu BC — plochy bydleni v bytovych
domech.

b) ucel uzivani stavby,

Stavba bude uzZivana jako komunikace a pochozi plochy. Stavba bude slouzZit pro verejnost. Uzivani bude
v souladu s platnou legislativou.
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C) trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérove uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
Fesenim z platnych predpisu a norem,

Z4adné vyjimky z technickych pozadavk(i na stavbu vydany nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii,

Stanoviska dot¢enych orgdnu jsou splnéna viz kap. B.1. c)

f) ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisii,

Neresi se.

g) navrhované parametry stavby,

Plocha komunikace 278m?
Plocha chodniku 168m?
Plocha zelené 53m?

h) zakladni technické parametry stavby,

Jednd se opravu stavajiciho stavu. Komunikace je navriena v Sifce 5,85m, z toho 2,00m je uréeno pro
parkovaci pruh. Chodnikové plochy jsou navrzeny v Sifce 1,75m.

i) z&kladni prredpoklady vystavby,

Stavba bude provadéna v celku.
Predpokladané zahajeni stavby — 03/2025
Predpokladané ukonceni stavby — 05/2025

1) zdkladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby - (daje 0 postupném
predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadeny do zkusebniho provozu,

Stavba bude preddavana jako celek.

K) orientacni ndklady stavby.

Predpokladany odhad ndkladi na stavbu je 2,25 mil. K¢. bez DPH.
2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba nevyZzaduje urbanisticky posudek.
Stavba bude fesena tak, aby byla v souladu s konceptem ostatnich staveb ve mésté.
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2.3. Celkové stavebné technické reseni

a) popis celkové koncepce technického resent po skupindch objektit nebo jednotlivych objektech
véetné udajii o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové
zatizeni na ni piisobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji ¢dsti nebo nepripustné
pretvoreni,

Pfedmétem projektu je oprava stdvajicich povrchd. Navrh fesi opravu stavajicich chodnikovych ploch
z betonové dlazby, opravu stavajici asfaltové komunikace, Uprava zelené a vyznaceni dopravniho znaceni.

b) celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavba negeneruje odpady, neznecistuje pldu, nema naroky na vyssi spotfebu energii ani vody.

C) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni site.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se neresi.
2.4. Bezbariérové uZivani stavby

Pozadavky na uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (OOSPO) jsou feseny
dle vyhlasky ¢ 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu a dle normy CSN 73 4001 Pfistupnost a
bezbariérové uzivani.

Stavebni detaily pochozich zpevnénych ploch s bezbariérovym pfistupem budou feSeny osazenim
betonového obrubniku s prevysenim 0,02m a vybudovanim najezdni rampy s pficnym sklonem max.
12,5%. Prislusna mista budou osazena prvky z reliéfni dlazby v souladu s projektovou dokumentaci a dle
normy CSN 73 4001. Varovné a signalni pasy jsou navrieny z dlazby v kontrastni ¢ervené barvy s reliéfnim
povrchem s maximalnimi vyskovymi rozdily 8 mm a s rozteci vrcholl reliéfu (hfebenu reliéfu) 30 az
60mm (dle NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — 06). Déle budou varovné a signélni pasy oblozeny
hladkou dlaZzbou bez srazené hrany a to v minimalni Sifce 250mma to z ddvodu dosaZeni potfebného
hmatového kontrastu.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem nevyzaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim uzivani.

Provoz na mistnich komunikacich se fidi zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a zménami nékterych zakonu (zakon o silni¢nim provozu), ve znéni pozdéjsich predpist.

2.6 Zdkladni charakteristika objektu
a) Popis stavajiciho stavu

V soucasnosti se na stavebnim pozemku nachazi stdvajici plochy asfaltovych komunikaci a chodnik(
z betonové dlazby a zelen. Béhem stavby nedojde ke kaceni Zadnych drevin.
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b) Popis navrZzeného reseni

SO 101 — Pozemni komunikace

Pfedmétem projektu je oprava stavajici asfaltové komunikace a stavajicich chodnikovych ploch z dlazby.
Konstrukce asfaltové komunikace je navriena o celkové tloustce 450mm. Jednd se o upravenou
konstrukci KCE-D1-A-2/P Ill pro TDZ lll. Komunikace je navrZena v celkové Sifce 5,85m a v délce cca 37m.
Komunikace je rozdélena na jizdni pruh (3,85m) a parkovaci pruh (2,00m). Komunikace je navrzena jako
jednosmérnda. Odvodnéni komunikace je feSeno pricnym a podélnym sklonem do stavajici uli¢ni vpusti,
ktera bude béhem stavby vymeénéna za vpust novou. Chodnikova plocha je navrZzena z betonové zamkové
dlazby o celkové tloustce konstrukce 240mm. Chodnikové plochy jsou navrzeny v Sifce 1,75m a jsou
uzavieny do betonovych obrubnik(i 15/25 s prevysenim +0,08m nad urovni komunikace a do betonovych
obrubnikd 8/25 s prevysenim 0,06m nad uUrovni chodniku. Soucasti oprav chodnikovych ploch je také
rekonstrukce stani pro kontejnery. Jednotlivé kontejnery jsou rozvrzeny podle stavajiciho stavu.
Odvodnéni chodnikovych ploch je feSeno pricnym a podélnym sklonem do komunikace, pfipadné do
zelené.

Konstrukce komunikace ACo 11 tl. 450mm D1-A-2/P 1l (upravena)
Asfaltovy beton ACo 11 40mm
Obalové kamenivo ACo 16 110mm
Stérkodrt min. SD 150mm
Stérkodrt min. SD 150mm
Celkem 450mm
Konstrukce chodnikovych ploch DL tl. 240mm D2-D-1/Plll
Betonova dlazba DL 60 60mm
Drcené kamenivo jemné 4-8mm L 30mm
Stérkodrt SD 150mm
Celkem 240mm

2.7. Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Neni reseno.

2.8. Zasady poZdrné bezpecnostniho reseni

Stavba dle vyhl. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva spadd do kategorie 1 a HZS nevykonava statni pozarni dozor a neni tak dotéenym organem
na Useku pozarni ochrany a to dle ustanoveni § 40 odst. 1) zakona ¢. 133/1995 Sb., o pozarni ochranég,
ve znéni pozdéjsich predpist.

2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana

Stavba nema naroky na vyssi spotiebu energii.

2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi

Hygienické pozadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZuji, stavba nijak zasadné neovlivni okoli.
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2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Nejsou.
3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Neresi se.
4. Dopravni feseni
c) Popis dopravniho reseni

Jedna se pouze o opravu stavajiciho stavu, dopravni podminky se vzhledem ke stavbé neméni. Navrzené
dopravni znaceni se tyka vyznaceni parkovaciho pruhu.

d) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je napojena na stavajici komunikaci v ul. Ladova.
e) Doprava v klidu
Dopravni podminky se vzhledem k charakteru stavby neméni.
f) Pési a cyklistické stezky
Soucasti projektu je oprava stavajicich chodnikovych ploch.
5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Vykopovy materidl, ktery bude pouZit do nasyp(, musi splfiovat CSN 73 6133 — Néavrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci. Tyto materidly pokud nebudou pouZity do nasypt okamzité, musi
byt pfiméfenym zplUsobem chranény proti nepfiznivym klimatickym podminkam. Dodavatel bude
postupovat v souladu s platnou legislativou. Po osazeni obrub bude okoli dosypdno zeminou a oseto
travnim semenem. Zelen ponicena béhem vystavby bude oseta travnim semenem, popfi. pokryvnymi
drevinami.

6. Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Samostatna stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi za dodrzovani nasledujicich opatreni. BEhem
vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je povinen béhem
realizace stavby zajistovat pofadek na stavenisti a neznecistovat verfejna prostranstvi, nezatézovat jej
nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen. Zhotovitel bude disledné dodrZovat pouZiti
vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji predat jejim uZivatellim, resp. provozovatellim
¢i majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a
vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen
provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouZzival a uvést tyto do pavodniho stavu.
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a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi. Pfi provozu budou vznikat zplodiny a hluk
vlivem motoristického provozu, obdobné jako je tomu ve stdvajicim stavu. DeStové vody budou
odvedeny do destové kanalizace, jejich objem se vlivem stavby nezvétSuje a zUstava shodny. Stavba
negeneruje odpady, neznecistuje pudu.

b) Vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, pamdtnych stromd, rostlin a Zivocicht
Stavba svym charakterem nemeéni ekologické funkce a vazby v krajiné ani neovliviiuje rostliny a Zivocichy.
c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba neovliviiuje soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
d) Zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi
Pro stavbu nebylo nutné zpracovavat EIA a nebylo provadéno zjistovaci fizeni.

e) Popis souladu zdméru s ozndmenim zéméru dle zdkona o posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi,
bylo-li zjistovaci fizeni ukonceno se zdvérem, Ze zamér nepodléhd dalsimu posuzovdni dle tohoto
zdkona

Nebylo vydavano.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpist

Nevzniknou Zadna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.
7. Ochrana obyvatelstva
Stavbou nevznikaji Zadné specialni naroky na ochranu obyvatelstva.

8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni infrastrukturu a technickou infrastrukturu

Jednd se o stavbu dopravniho typu, vjezd na stavbu bude zajistén ze stavajicich komunikaci. Dodavatel
zajisti vodu a elektrickou energii pfipojenim na stavajici sit, ptripojovaci body uréi spravce sité, popt.
z vlastnich zdrojli, vodu v cisterné, elektrickou energii z prenosnych centradl. Dodavatel bude vyuZivat
vlastni mobilni sit.

b) Pristup na stavbu po dobu vystavby

PFistup na stavu bude zajistén ze stavajici komunikace v ul. Ladova.

Béhem stavby musi byt zajistén pristup do okolnich objektd. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi
zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vidy ucinit o tomto zdsahu pisemnou zpravu nebo
dohodu.
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c) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Pfi provadéni stavby je nutné zabezpecit staveniSté proti vstupu nepovolanych osob na stavenisté
a zajistit prechodna dopravni opatfeni vokoli stavenisté. PFfi provadéni musi byt dodrzovany
bezpecnostni predpisy. Stavenisté musi mit zabezpeCeny svij obvod proti ndhodnému vstupu
nepovolanych osob a musi byt oznacené vystraznymi znackami a v komunikacich dopravnimi znackami a
svételnou signalizaci.

Stavba ma béZné poZadavky na bouraci prace (viz. C.4 Situace bouracich praci). Bude provedeno bourani
asfaltové komunikace, dlazdéného chodniku, vykop zeminy a odstranéni stavajicich betonovych
obrubniku. Stavba nevznasi poZzadavky na asanace. Nedojde k Zddnému kaceni dievin.

Vramci stavby je nutno zachovat a respektovat vesSkeré ostatni drfeviny rostouci v okoli stavby a
neposkodit zejména korenovy systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrzeny podminky zakona ¢.114/1992
Sb. O ochrané pFirody a krajiny a CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich pracich a Zasady ochrany strom( na stavenisti. V prostoru kofenové zény drevin musi byt
vykop provadén rucné. Pfi vykopech se nesmi pretinat kofeny s primérem nad 2 cm. Kofeny je nutno
chranit pfed poranénim, poptipadé je nutno kofeny osetfit tzn. hladce sefiznout a zamazat prostiredky na
oSetreni ran.

d) Maximdlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

k.G. Horni Litvinov:  2185/19; 2543; 2542/2; 2172/12; 2172/2; 2542/1; 2174

Plocha stavenisté:  503m?
e) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

V prostorach stavenisté se v sou¢asném stavu nenachazeji zadné bezbariérové trasy.
f) Zakladni bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

V ramci vlastni realizace stavby dojde docasné k nékterym negativnim projeviim a vliviim stavebniho
procesu. Jedna se predevsim o hlucnost stavebnich strojd pfi vlastnim stavebnim procesu a demolicich
stavajicich cest, prasnost a znecisténi stavajicich komunikaci. Tyto projevy budou odstranovany prabézné
organizaCnimi opatrenimi zhotovitele stavby. Zhotovitel zajisti omezeni hluku a vibraci pouzitim
nejvhodnéjsich druhl a typQ strojni mechanizace. Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se
stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrZzeny hladiny
hluku predepsané timto zakonem. UZivani stavby nema negativni vliv na okolni prostredi. UZivanim
stavby nevznikaji Zzadné odpady. Pfi vystavbé vznikaji odpady, které se dle zakona ¢. 541/2020 Sbh., o
odpadech, musi tfidit a vést o nich evidenci dle druhu, mnozstvi a zplsobu naklddani s nimi. Pivodce
odpadi zafazuje odpady dle katalogu odpadd dle vyhlasky MZP ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadUl, Seznam nebezpecnych odpadl a statlh pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi
udélovani souhlasu ve vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadu). Zafazovani je dle kédu druhu
odpadl (Sestimistné Cislo) a nazvu odpadu. Kategorie odpadu (N - nebezpecény odpad, O - ostatni odpad).
Pro jednotlivé druhy odpad( je nutné nejprve hledat vhodny zpuUsob vyuZiti teprve potom zpusob
likvidace, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi. Odpady ostatni (O), které
neni nutno likvidovat na zvlastnich skladkach, budou likvidovany nebo vyuzivany béznym zplsobem
(Technické sluzby, Kovosrot apod.) nebo budou vyuZity pro zasypy na stavbé (pouze nezneclisténa
zemina). Likvidace nebezpecnych odpadi (N), které eventuelné béhem stavby vzniknou, bude provadéna
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odbornymi firmami k témto vykondm opravnénymi a disponujicimi povolenim orgdn( statni spravy k
nakladani s témito odpady v souladu se zdk. ¢. 541/2020 Sbh. o odpadech. Likvidace téchto odpadl v
prabéhu stavby bude doloZena protokolarné pfi kolaudaci - ke kolauda¢nimu fizeni bude predloZen
prehled odpadl, které vznikly béhem stavebni ¢innosti jejich skute¢na mnozstvi a zpUsob jejich likvidace.
UZivanim stavby nevznika negativni vliv na okolni prostredi.

- Druh . Pfedpokladané . L ys
Katalogové Cislo (O/N) Nazev mnodstyl ZpUsob nakladani
170101 0 Beton - dlazba tl. 60mm 18t recyklace
17 03 02 0 Asfaltové smési neuvedené pod 5gt Recyklace

¢islem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni
170504 0] neuvedené pod ¢islem 17 05 03 146t Recyklace
- Stérk tl. 200mm

zemina a kameni neuvedené
170504 O pod Cislem 170503 - zemina 23t Recyklace

Zemni prace jsou minimalizovany. Konecné Upravy terénu jsou provedeny ohumusovanim. Na
vytipovanych mistech pod novymi konstrukcemi budou provedeny hutnici zkousky na hodnoty dle
vzorovych rezd.

g) Ndvrh postupu vystavby

Stavba bude realizovdna dodavatelem uréenym na zadkladé vybérového fizeni v dobé, kterou teprve
stanovi investor stavby. Navrh vécného a casového harmonogramu postupu praci zpracuje vybrany
zhotovitel

h) PoZadavky na postupné uvddéni stavby do provozu

Dilci terminy praci pfi provadéni stavby budou zhotovitelem dodany investorovi pfed zahajenim vystavby.
Plan kontrolnich prohlidek:

e Pfi predani stavenisté

e Po upravé plané

e Po zaloZeni obrub

e Po pokladce konstrukci

e Po provedeni svislého a vodorovného dopravniho znaceni

e Vramci pripravy pred podanim zZadosti o kolaudacni souhlas v ramci pfedani stavby

i) Ndvrh objizdnych tras pro automobily, verejnou dopravu, cyklisty a pési

Béhem vystavby bude pouZito docasné dopravni znaceni. Pro oznaceni pracovnich mist se uzivaji dle
konkrétnich podminek stalé nebo prenosné svislé znacky a prechodné vodorovné znacky. PFi jejich
umistovani se postupuje podle TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”
s odchylkami stanovenymi v TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.

9. Celkové vodohospodariské feseni

Zpusob odvodnéni v lokalité zUstava zachovany, nedojde k narustu destovych vod potfebnych k zasaknuti
nebo odvedeni do kanalizace.
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