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c,Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace

PRILOHY

Vykresy:

Situace nového osvétleni:
16ZK00018-03-DW-01.1;

Zapojeni nového osvétlenti:
16ZK00018-03-DW-02.0;

Ukotveni stozar nového osvétlent:
16ZK00018-03-DW-03.1;

Vzorovy fez ulozeni kabeli:
16ZK00018-03-DW-03.2;

Vzorovy fez umisténi lamp:

16ZK00018-03-DW-03.3;
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1, Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

1.1 - SO 01 Architektonicke-stavebni reseni

a, Technicka zprdava
Neaplikovano.

b, Vykresova Cast
Neaplikovano.

¢,  Dokumenty podrobnosti
Neaplikovano.

1.2 - SO 01 Stavebné konstrukcni reseni

a, Technicka zprava
Neaplikovano.

b,  Podrobny staticky vypocet

Neaplikovano.

c Vykresova Cast
Neaplikovano.

1.3 - SO 01 Pozarné bezpecnostni reseni

Dokumentace je v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vyhlaskou 246/2001
Sb., o pozarni prevenci. Musi byt dodrzena vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb v platném znéni.

Do stavajicich uzavért vody a hydrantii nebude zasahovano. Uvedené zatizeni nebudou prekryta.
Pohyb vozidel Hasi¢ské zachranné sluzby nebude omezen. Nejedna se o volné loZzené kabely a z
tohoto hlediska nejsou zadné pozadavky z hlediska pozarni ochrany.

Pozemky do kterych se zasdhne budou uvedeny do predeslého stavu. Podzemni hydranty
nebudou prekryty.
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1.4 - SO 01 Technika prostredi staveb

a, Technicka zprdava
Neaplikovano.

b,  Podrobny staticky vypocet

Neaplikovano.

¢,  Vykresova Cast
Neaplikovano.

2, Dokumentace technickych a technologickych zaiizeni
Verejné osvétleni — Stavebni objekt - SO 01

2.1 - 80 01 Verejne osveétleni

a, Technicka zprava

S0 01-1 strucny stavebné technicky popis celého zavizeni,

Tento projekt fesi vymeénu Sesti lamp 58 011, 58 012, 58 013, 58 014, 58 015 a 58 016 verejného
stavajiciho osvétleni véetné vedeni.

SO 01-2 Legislativni ustanoveni a normy
OZNACENI POPIS
ZAKONY CR
262/2006 SB. ZAKONIK PRACE
309/2006 SB. ZAKON KTERYM SE UPRAVUJI DALSI POZADAVKY BEZPECNOSTI A

OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI V PRACOVNEPRAVNICH VZTAZICH A O
ZAJISTENI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI CINNOSTI NEBO
POSKYTOVANI SLUZEB MIMO PRACOVNEPRAVNI VZTAHY (ZAKON O
ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI

PRACI)
258/2000 SB. O'OCHRANIVE VEREJNEHO ZDRAVI A O ZMENE NEKTERYCH SOUVISEJICICH
ZAKONU
177/2006 SB. O HOSPODARENI ENERGI|
481/2008 SB. O TECHNICKYCH POZADAVCICH NA VYROBKY
256/2002 SB. O POZEMNICH KOMUNIKACICH.
183/2006 SB. ZAKON O UZEMNIM PLANOVANI A STAVEBNIM RADU (STAVEBNI ZAKON)
S4A, s.r. 0. Tel.: +420 608 830 872 Bank. spojeni: KB
Loupnicka 176 Fax: ¢.0.: 35-6887380207/0100
435 42 Litvinov E-mail: info@s4a.cz ICO: 27296695
Ccz Web: www.sda.cz DIC: CZ2729669

16ZK00018-03-TX-00Dv1.0 D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zafizenil.odt Str. 4/9


mailto:info@poly-analyser.cz

g{m D, DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZAR{ZEN{

124/2000 SB. KTERYM SE URCUJI VYHRAZENA ELEKTRICKA ZARIZENI A STANOVI
NEKTERE PODMINKY K ZAJISTENI JEJICH BEZPECNOSTI.
185/2001 SB. O ODPADECH

NARIZENI VLADY CR

17/2003 SB. KTERYM SE STANOVi TECHNICKE POZADAVKY NA EL. ZARIZENi NiZKEHO
NAPETI VE ZNENI A 251/2003 SB.

616/2006 SB. KTERYM SE STANOVi TECHNICKE POZADAVKY NA VYROBKY Z
HLEDISKA ELEKTRO-MAGNETICKE KOMPATIBILITY.

100/2013 SB. NARIZENI VLADY, KTERYM SE MENI NARIZENi VLADY €. 190/2002 SB.,

KTERYM SE STANOVi TECHNICKE POZADAVKY NA STAVEBNI VYROBKY
OZNACOVANE CE

329/2002 SB KTERYM SE STANOVI VYBRANE VYROBKY K POSUZOVANI SHODY

352/2000 SB. KTERYM SE STANOVI ZAKLADNI POZADAVKY K ZAJISTENI BEZPECNOSTI
PRACE NA TECHNICKYCH ZARIZENI{

VYHLASKY MINISTERSTEV CR

268/2009 SB. O OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA VYSTAVBU.

17/2003 SB. POZADAVKY NA TECHNICKA ZARIZENi NiZKEHO NAPETI

CUBP A CBU C.324/1990 SB. O BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi PRI STAVEBNICH
PRACICH.

381/2001 SB. O PROSTREDI, KTEROU SE STANOVi KATALOG ODPADU

383/2001 SB. O PODROBNOSTECH NAKLADANI S ODPADY

NORMY

CSN EN 13201-2 OSVETLENI POZEMNICH KOMUNIKACI - CAST 2: POZADAVKY

CSN EN 13201-3 OSVETLENI POZEMNICH KOMUNIKACI - CAST 3: VYPOCET

CSN EN 13201-4 OSVETLENI POZEMNICH KOMUNIKACI - CAST 4: METODY MEREN

CSN 33 1500 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY - REVIZE ELEKTRICKYCH ZARIZENi

CSN 73 6005 PROSTOROVE USPORADANI SITi TECHNICKEHO VYBAVENI.

CSN 73 6006 OZNACOVANi PODZEMNICH VEDENI VYSTRAZNYMI FOLIEMI.

CSN EN 40.1 OSVETLOVACI STOZARY

CSN EN 60.598 SVITIDLA, €SN EN 60598-2-3 - SVITIDLA PRO OSVETLOVANI CEST A ULIC.

CSN EN 60529 (33 0330) STUPNE OCHRANY KRYTEM (KRYTI - IP KOD).

CSN 33 0360 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY. MISTA PRIPOJENi OCHRANNYCH VODICU
NA ELEKTR. PREDMETECH.

CSN 333210 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY. ROZVODNA ZARIZENI. SPOLECNA
USTANOVENI.

CSN 33 3320 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY. ELEKTRICKE PRIPOJKY.

CSN 34 3100 BEZPECNOSTNi PREDPISY PRO OBSLUHU A PRACI NA EL. ZARIZENICH

VCETNE VSECH PLATNYCH

ZMEN - POSLEDNI ZMENA ,ZMENA Z9“ V SOUVISLOSTI S NOVE VYDANOU
CSN EN 50110-1

(PLATNOST CSN 34 3100 DO 30.12.2005).

CSN EN 50110-1 OBSLUHA A PRACE NA ELEKTRICKYCH ZARIZENICH (VYDANAV LISTOPADU
2003).
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CSN EN 50110-2 OBSLUHA A PRACE NA ELEKTRICKYCH ZARIZENICH (NARODNI DODATKY).

CSN 35 9754 ZAVERY A KLICE PRO ZAJISTOVANI HLAVNICH DOMOVNICH SKRINi A
ROZVODNYCH ZARIZENi NN ,
UMISTOVANYCH V PROSTREDI VENKOVNIM.

CSN 33 2000- ELEKTROTECHNICKE PREDPISY. ELEKTRICKA ZARIZENI.

CSN 33 2000-7-714 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY - ELEKTRICKA ZARIZENi - CAST 7:
ZARIZENI JEDNOUCELOVA A VE ZVLASTNICH OBJEKTECH - ODDIL 714:
ZARIZENi PRO VENKOVN| OSVETLENI

A ostatni platné zdkonné a normativni ustanoveni.
Béhem vystavby se musi postupovat tak, aby nemohlo dojit k Gjmé na zdravi a majetku.

S0 01 -3 Hranice stavby

Hranice stavby jsou dany napojenim na stavajici stozar verejného osvétleni 58 011 a 58 016.

S0 01-4 Technické udaje

Napétova soustava: 3PEN, AC 400V/TN-C
Ochrana pted Grazem el. proudem: Samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje
Piikon rekonstruované ¢asti: do 0,3kW

Protokol o uréeni vngjsich vlivi:  dle CSN 33 2000-7-714

Béhem vystavby musi byt dodrzeny viechny legislativni pozadavky Ceské Republiky a
technické normy.

S001-5 Obecné poZadavky a informace

Pted vlastni vystavbou je nutné provést vytyCeni inzenyrskych siti. Zakres siti je pouze
orientacni. Je nutné dbat zvySené pozornosti pri vykopovych praci. Diivodem je soubéh a
husté uloZeni inZenyrskych siti v oblasti vedeni napajeni verejného osvétleni.

SO 01-6 PoZarni bezpecnost

Dokumentace je v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vyhlaskou 246/2001
S b., o pozarni prevenci. Musi byt dodrzena vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb. VSe v platném znéni.

Do stavajicich uzavért vody a hydrantii nebude zasahovano. Uvedené zatizeni nebudou prekryta.
Pohyb vozidel Hasi¢ské zachranné sluzby nebude omezen. Nejedna se o volné loZzené kabely a z
tohoto hlediska nejsou zadné pozadavky z hlediska pozarni ochrany.

Pozemky do kterych se zasdhne budou uvedeny do ptedeslého stavu. Podzemni hydranty
nebudou prekryty.

SO0 01-7 Zakladni parametry veiejného osvétleni
Propojovaci kabel: CYKY-J 4x16mm?2
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UloZeni kabelu: Chrani¢ka HDPE/LDPE 75mm CSN EN 50086-2-4 a
Chrani¢ka HDPE/LDPE 50mm CSN EN 50086-2-4
Ulozeni pod vozovku: 2xChrani¢ka HDPE/LDPE 100mm CSN EN 50086-2-4

Klasifikace dot¢ené zony dle CSN EN 12464-2

Ttida osvétleni: Neaplikovano
Druh prostoru: Neaplikovano

S0 01-8 Kabelové propojenti svitidla

Lampy budou opatieny patici pro pfipojeni maximalné tii (3) kabela typu CYKY-J 4x16mm?2.
Vlastni svételny zdroj bude jistén samostatné v kazdé lampé€ pojistkou doporuc¢enou vyrobcem
svitidla (max. 6A) a pfipojen kabelem CYKY-J 3x1,5mm?2.

Pii kladeni kabeltl musi byt dodrzeny pozadavky normy CSN 736005/Z4 7/2003- Prostorové
uspoiadani siti technického vybaveni, CSN 33 2000-5-52 ed. 4/2003 a CSN 33 2000-7-714.

Uvedeni do provozu bude provedeno az po ukonceni vystavby a provedeni vychozi revizni
kontroly dle pfisluSnych norem v platném znéni.

S0 01-9 typ stoZaru a svitidel,

Pro vystavbu VO budou pouzity tyto typy stozari a svitidel (ozna¢eno B-X-y, kde X je potadové
Cislo a y typové provedeni):

Typové provedeni: B-X-a

Stozar: KL-6,0 - 133/60

Vyloznik: bez vylozniku

Néklon: 0°

Celkova vyska: 6m (od komunikace)

Svitidlo: ATOS 50W-sodikova vybojka

V zajmovém Uzemi se nachazi sité ve sprave
02 Czech Republic a.s.,;

Technické sluzby Litvinov, s.t.0.

CEZ Distribuce a.s.,;

RWE GasNet, s.r.0.,;

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.,;

UPC Ceska Republika, a.s.,;
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Tepelné hospodatstvi Litvinov, s.r.o.
Uvedené sité¢ v dokumentaci jsou pouze orientacni a pred vlastni praci je nutné pozadat spravce
siti o jejich presné vytycCeni.

Podminky spravcii sité jsou uvedeny v dokladové ¢asti dokumentace .

SO 01-10  svételné technicky vypocet,
Neaplikuje se.

S0 01 -11 napojeni na rozvodnou sit’ NN.

Napojeni na rozvodnou sit bude na stivajici lampu vefejného osvétleni. Napojeni bude
provedeno kabelem CYKY-J 4x16mm?2.

b, Vykresova Cast

S0 01-1 situace ve shodném méritku se situaci pozemni komunikace, se
zakresem polohy stoZari a kabelovych rozvodit a urceni polohy zarizeni v
souradnicich,

Situace pro lepsi piehlednost je uvedena v métitku 1:500
Piilohy ¢. 16ZK00018-03-DW-01.1;

S0 01-2 vzorovy pricny ez se zdakresem schematické polohy zaiizeni
osvétleni v méritku vzorového piicného ifezu pozemni komunikace,

Ptiloha ¢. 162K00018-03-DW-03.3;

Vzorovy fez ukotveni:
Ptiloha ¢. 16Z2K00018-03-DW-03.1;

Vzorovy fez uloZeni kabelu:
Ptiloha ¢. 16Z2K00018-03-DW-03.2;

S0 01 -3 Vykresy stoZari se svitidlem.
Ptiloha ¢. 16ZK00018-03-DW-03.3;

SO 01 -4 Schéma zapojeni
Ptilohy ¢. 16ZK00018-03-DW-02.0;
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¢, Seznam strojiu a zavizeni a technické specifikace
Seznam strojii a zafizeni je soucasti spolecného vykazu vymér pro komunikaci a vetejné
osvétleni.
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