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LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI:

VEREJUNA JEDNOTNA KANALIZACE (Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.) M 1 u 5 0 0 Lo .
VEREJINA SPLASKOVA KANALIZACE (Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.) u aL— DOPLNENI OBV ZLABU __~a1 =y _
VEREJNA DESTOVA KANALIZACE (Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.) _ T | ‘Iee-t
VEREUNA KANALIZACE BEZ ROZLISENI DRUHU (mésto Litvinov) //TEL — {/3}—{}_ 1

VEREJNY VODOVOD — PITNA VODA (SeveroZeské vodovody a kanalizace, a.s.) -

VEREJNY VODOVOD — SUROVA VODA (Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.)

V05

NEPRULEZNY TOPNY KANAL — PRIMARNI HORKOVODNI POTRUBI (Severoéeské Teplarenska G.S.)
£.0.2079
\{

NTL PLYNOVOD (Gas Net,s.r.o.)
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PODZENI VEDENI NN (CEZ Distribuce a.s.)

PODZEMNI VEDENI VN do 35 kW (CEZ Distribuce a.s.)
SRS asf

@® TRAFOSTANICE do 52 kW — ZDENA (CEZ Distribuce a.s.)
— 73 ——"Tal— - l NP W W et.zl.
8

e 3

ZEMNI VEDENI VEREINEHO OSVETLENT (mésto Litvinov)
/@é%ﬁ \6X4—/ ! 5 \ 624 /35

? e SVITIDLO VEREJNEHO OSVETLENI (mésto Litvinov)
-~

— —TEL — PODZEMNI VEDENI ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI — METALIKA (Ceska telekomunika&n® infrastruktura, a.s.) |
—
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NADZEMNI VEDENI ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI (Ceska telekomunikaén? infrastruktura, a.s.)
PODZEMNI VEDENI ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI — NEPROVOZOVANA SIT (Ceskd telekomunikaént infrastruktura, a.s.)

S

~——  PODZEMNI OPTICKE VEDENI (CEZ ICT Services, a.s.)
~——  PODZEMNI METALICKE VEDENI (CEZ ICT Services, a.s.)
PODZEMNI VEDENI VEREUNE KOMUNIKACNI SITE (UPC Ceska republika, s.r.0.)
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777777 achranné pasmo 2,5m
SEKUNDARNI TOPNY KANAL (Tepelné hospoddrstvi Litvinov s.r.o.)

ochranné pasmo 2,5m

HRANICE OCHRANNEHO PASMA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi

VODOVODNI RADY A KANALIZACNI STOKY
dle §23, zdkona & 274/2001 Sb.ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzddélenost?

od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizatni stoky na kaZdou stranu
0) u vodovodnich radd a kanalizaénich stok do praméru 500 mm veetné, 1,5 m, A

b) u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m,

asft.
|
|

c) u vodovodnich Fadl nebo kanalizagnich stok o praméru nad 200 mm, Jjejich? dno je uloZeno
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzddlenosti podle pismene a
nebo b) od vn&j&Ttho ITce zvydujl o 1,0 m.
PLYNOVODY A)PLgNOVODNI PF?IPOJKY/ : - 1 . S e
dle odst. ¢. 2), §68, zakona ¢. 458/2000 Sb. se ochrannym pdsmem rozumi souvisly prostor / 5T reIn — = — - TEL
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu plyndrenského zarizent | /3 O% — //,«'FEL/—'——TEL————TEL A
meéreno kolmo na jeho obrys, ktery &inT: IS/ g / l <.
a) u plynovodd a plynovodnich pripojek o tlakové Grovni do 4 bar vietns, \ : V4 V4 \ \ I
umisténych v zastavéném GzemT obce 1T m na obé strany a umisténych mimo zastavéné GzemT obce \ ! . Ly /S = ] A @ ,
2 m na obqe strany, ) o . . . \ I /TELM"“”"T = — < |
b) u plynovodt a plynovodnich pFipojek nad 4 bar do 40 bar veetné& 2 m na obé& strany, £.0.2071 L TEL ——TEL/—— o _— % \
c) u plynovodd nad 40 bar 4 m na obé& strany, o | 1 _ /\, .......... — // 2
ROZVOD TEPELNE ENERGIE \ okvel fyf o/ 3\ Wl z {// (\
dle zékona &. 458/2000 Sb. §87, odst. 2) je ochranné pasmo rozvodd soustavy CZT 24 14 = 7 /// \ “
vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou strandch zarizenT na vyrobu ¢i rozvod tepelné energie L A = — \ _ /v/
ve vodorovné vzddlenosti mérené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou, : g b gz \
vedenou pod zafizenTm pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdalenosti, = @)5 7 ' \
meérené kolmo k tomuto zafizeni a ¢inT 2,5 m. \ X £ —
U preddavacich stanic, které jsou umistény v samostatnych budovdch, je ochranné pdsmo vymezeno, X a |avic v
dle zdkona ¢&. 458/2000 Sb. §87, odst. 3), svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzddalenosti 2,5 m aN/ / \\
kolmo na pudorys téchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod témito stanicemi / L 7
ve svislé vzdalenosti 2,5 m. v | 74 y; \
ZEMNI KABEL NN a VN, TRAFOSTANICE - ; e «\,/ \ |
dle odst. & 5), §46, zakona ¢. 458/2000 Sb. ochranné pasmo podzemniho vedenT elektrizadni soustavy &.p.2120 v Vo6 7/ .
do napéti 110 kV v&etné ¢inT 1T m po obou strandch krajniho kabelu. i s L ° N
dle odst. & 7), §46, zakona & 458/2000 Sb. ochranné pasmo vyrobny elektriny (trafostanice) ) 11NERA \ / - /
je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi v kolmé vzddalenosti | 1| LR -
7/ m vneé oplocend, nebo v pripade, Ze vyrobna elektriny neni oplocena, 7 m od vnegjsiho lice b \\ E/

aL—
BV

¢inT 1,5 m po strandch krajniho vedeni.

LEGENDA NOVYCH INZENYRSKYCH SiTi, VYMENA: ,
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NOVE KABELY VO
VYMENA STAVAJICIHO KABELU VO ZANOVY VE STAVAJICI TRASE i \5\\
¢.p.207
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obvodového zdiva vyrobny elektriny pripojené k distribu¢ni soustavé s napétim nad 1 kV do 52 kV wetné \/\
] ) _ ) Ay \ \%
ZEMNI VEDENI ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI &.p.2076 \\\ \{
dle odst. & 2), §102, zdkona & 127/2005 Sb. ochranné pésmo podzemnTho komunikagnTho vedent o ;‘5 ? 1
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. NOVY STOZAR, SVITIDLO - OSVETLENi PRECHODU PRO CHODCE S PORADOVYM CiSLEM

—
T ———TEL

voX' NOVY STOZAR, SVITIDLO - S PORADOVYM CIiSLEM
Pvo.  PREMISTENI (POSUNUTI) STAVAJICIHO OSVETLOVACIHO BODU
Vm VYMENA SLOUPU A SVITIDLA - KABELAZ ZUSTAVA STAVAJICI ] \ \
. oy 0 T Vo vo10 \
1 NOVE VO - STOZAR 6m, SVITIDLO ATOS, 70W ® ¢ L —
NOVE VO - KABEL CYKY 4x16mm2 \ ) 3 : P s
<—  NOVE PRCHODOVE SVITIDLO VO - TITANIA X1 CROSS N N M | \\ | 1156 /1
stVO-nap  NAPOJOVACI MISTO PRO NOVE KABELY - STAVAJICI VO ' N\ é\ /
LEGENDA POVRCHU (KRYTU), ZIDEK A SCHODIST, KACENI \ SN
T TR T——m \ <)
VOZOVKA , PARKOVACI MISTA - ACO 11 ( tl.kce 450 mm) . b \ b v
, , , . . , TR —~—75 \ asf N ‘ff
CHODNIKY - BETONOVA SKLADEBNA DLAZBA - 200/100/60mm - SEDA (t.kce 240mm) b=~ - SO\
\\7EL — | :.
PARKOVACI MISTA - BETONOVA SKLADEBNA DLAZBA - 200/200/8 - SEDA (tl.kce 450mm) e — N ST
\TEL | |
_ PLOCHY PRO KONTEJNERY - BETONOVA SKL.DL. - 200/100/60mm - HNEDA tl.kce 240mm)
o . . . NS = AN - SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK
_ PLOCHY SJEZDU, PREJEZDNY CHODNIK - BET.SKL.DL. 200/200/8- SEDA (.kce 320mm) o) s S e DATUM AUTORIZACE : 15.5.2017
[ g = - VYSKOVY SYSTEM: B. p. v.
S / e/ | / Vi . . .
_ PLOCHY VYSYPANE PRANYM KAGIRKEM 16/32 ( . 150mm) N R e [ 7 | e MESTO LITVINOV
‘ y I B e B P “ I ay p— \ NAMESTI MiRU 11
. ] el Ry e Y [ 137 = —— Talyr “HIEE i
NEZPEVNENE PLOCHY, HUMUS + TRAVNI SEMENO (tl.150mm) ast. - 1 T S & 1 436 01 LITVINOV
[ —osf f’\\\\ > —— / / // %.p.996 7 - L | L —
I CHODNIK S RELIEFNI BET.SKL.DLAZBOU 60mm - VAROVNY PAS 400mm, SIGNALNI 800mm — = \ o L2 o Lz \ e Odpovédn projektant Vypracoval Kontrolova PROJEKCNIKANCELAR
ZALOZENO V UROVNI ZEMNI PLANE CHODNIKU NA SD POLSTAR ti. 150mm = b o T— : ING. PAVEL ADAMEC
v . 0 X z.ar / ' — = | Ing. Jaroslav Kucera Ing. Pavel Adamec Ing. Pavel Adamec gAB"Ea(‘:'kA &V%ggﬁ%ﬁgégekce@centfum-CZ
G1,G2  OBKLAD ST.OPERNE ZDI GABIONOVYMI KOSI 1,0/0,3/0,5, KOTVENO DO 0Z 41,0m VE SPOJI \ : IS \ MO . }; / — ’ 4/ o
G3 VYROVNAVACI GABIONOVA ZIDKA V=0,8M, ZALOZENA NA SD POLSTARI TL.150mm Si — o g 665 /16 \ e :
SCH1,SCH2, SCH3  STAVEBNI UPRAVA ST. CHODISTE - TVORENO OBRUBNIKY A KCi VIZ. CHODNIK , , — I \ \ | formét 1o
ZABRADLI PO QBOU STRANACH , MADLO V=0,9 m, 1,1m A ZARAZKA V= 0,2m, PRESAH ZABRADLI —TEL —— _ ——R= N \ ., . tislo zakzky
MIN. 150 mm PRES PRVNI A POSLEDNI STUPEN, MADLO ODSAZENO MIN. 60 OD SVISLE — T —— o ST e R (A ==ttt \IL\L K 1606 STAVEBNI UPRAVY KOMUNIKACI A VO
KONSTRUKCE ZABRADU . ) . ) . _ L— 3 ] s/ - = i stuperi dokumentace DPS
STUPNICE NASTUPNIHO A VYSTUPNIHO SCH.STUPNE BUDE KONTRASTNE ODLISENA e TR - l A - d 2 VUL TYLOVA, LITVINOV
. L ) , . — = — M _ datum 512017
& NAVRZENE KACENI VZROSTLYCH STROMU CP — 73!1\\\ LE]] — = castPD: A - SOUHRNNE RESENI STAVBY méfitko 1:500
OBRUBNIK BETONOVY 150/250 - SEDY — e = v — —
OBRUBNIK BETONOVY 50/200 - SEDY \\ = — SITUACE STAVBY (KOORDINACN]) &islo ykresu: vitisk cislo:
i ' MY _ Y 63 g I\\
OBRUBNIK BETONOVY 50/250 - SEDY - SCHODISTE . L \/) Q—\ nazev dig.souboru: datum revize: ¢islo revize: A2
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