STAVEBNI UPRAVY MISTNOST WC /OOSP/

BOURACI PRACE

Cdstetnd demontd?, v prostoru mistnosti atny &m. 1.21, drevéného obloZent stén, provedengho do vigky 1,32 m
provedenéha v souvislosti s provedenim mistnost imobilniho WC v délce .... 5,32 mb.

DemontdZ a odstranéni 2 ks oken 1200 x 2400 mm - jednd se o dvoukfidlova plastovd okna v barvé bilé v provedeni

s oknem kyvnym a v dolnf &sti oknem ventilatnim - sklapécim, veetn& venkovniho plastového parapetu | = 2400 mm.
Castetné odstrangni ndlapné vrstvy podlshy — poviaku PVC, v rozsahu nutném pro provedeni imabilniho WC - cca 5,30 m?2,
a zaCisténi nosné podkladni vrstvy podiahy.

Odstranéni téles osvétleni atd. - viz ¢ast D.1.7 — ELEKTROINSTALACE.

STAVEBNI UPRAVY

Vyzdéni meziokenniho pilitku v obvodovém plagti tl. 450 mm z presnjch pérobetonovjch tvarnic YIONG /P 2-400/,
velikosti 500x249x599 mm, zdénjch tenkovrstvou zdici maltou YTONG.
Vyzdént novjch wnitnich d8licich pritek pro mistnost nového WC /OOSP/ tl. 100 mm, z wnitfnich d¥licich pritek YTONG
/P2 - 500/, velikosti 100x249x599 mm, zd&njch tenkowrstvou zdicT maltou YTONG, vietné osazeni nové kovové zdrubng
pro nové dverni kfidlo pravé s polodrazkou typu CqU, velikosti 800x1970x160 mm ... 1 ks
Povrchova Gprava nového zdiva, po provedeni novich rozvodd pro osazeni zafizovacich pfedmétl vnitfni tenkovrstvou omitkou
pro povrchovou Gpravu zdiva z pdrobetonu — YTONG.
Uprava stén uvnitt mistnosti WC, po provedenych omitkdch hydroizoladni stérkou — viz POZNAMKA.
Provedeni nového omyvateingho obkladu stén v mistnosti WC /OOSP/ se provede keramickjm obklader do vi$kové rovng
a 2,00 m, typ a druh keramickeho obklodu dle vybéru investora.
Zatistént a vyspraveni nosné konstrukce pro novou ndglapnou vrstvu /betonovd mazanina/ a Gprava hydroizolagni stérkou.
Provedenf nddlapné vrstvy podlahy v mistnosti WC /00SP/ - keromické dlazba (200/200 mm, 300/300 mm), z dlodic
reZnjch — brakovanjch, zajistujicich protiskluznost se soutinitelem smykového tfeni min. 0,6.
Nové navrzend okna /2 ks/, velikosti 800 x 1800 mm - dvoukfidiova plastova v barvé bilé, v provedeni s kFidlem v homni
tasti otviravjm a skiapécim a se spodnim kfidlem skiépecim (ventilagnim), stejnjch technickjch vistnosti jako u soutasnjich
oken v neddbné dob& vyménénjch.
Uprava venkovnich parapett u novjch oken — novymi plastovjmi parapety (2 ks) v barvé bilé, stejného typu a provedent
jako u stavajicich okennich otvord.
Uprava wnitinich parapetd u novjch okennicho otvord :  — mistnost WC — keramicky obklad

- mistnost Sotny — dFevéné lamimované parapetni desky (1 ks)
Vnéj81 povrchova (prava dozdivky parapetu a nového meziokenniho pilitku se provede ve shodném provedeni jako u fastdy
stavajiciha objektu.
V mistnosti 3atny &m. 1.21, se provede doplnéni dfevéného obkladu stén /nové WC/ - z novjch obkladovjch prvkd
shodného provedeni s plvodnim obkladem do vysky 1,32 m.
Osazent novich zatizovacich predmétt — viz slozku D.1.4 — ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE.
NGtér nové kovové dvefni zarubng mistnosti WC &m. 1.22.
Vybileni stén a podhledovjch £dsti stropu mistnosti WC ¢.m. 1.22, &ste¢né v mistnosti 3atny — novjch stén.

POZNAMKA

V mistnostech s mokrym provozem - koupelndch, predsifikach WC, mistnostech WC atd. se pfi pracech stavebnich Gprov

provede u podlah a stén ndtér hydroizolatnt stérkou napt. SCHONOX 1 - KDS, Schonox HA, MAPEI MAPELASTK atd.

Provedeni hydroizolatnich stérek :

- podlahy mistnosti s mokijm provozem /koupelny, pedsifiky mistnosti WC, mistnosti WC atd., budou hydroizolagni stérkou
opatfeny kompletné

- stény mistnosti s mokrym provozem budou upraveny hydraizolatni stérkou do vySky 500 mm od podlahy, v misté osazeni
umyvadla do vysky 300 mm od horni hrany umyvadla, s ukonéenim ve vzddlenosti 200 mm od omyvada

- stény sprchovych koutd a boxd budou hydroizolatni stérkou opateny do vySky nové navrZeného omjvatelného obkladu stén

/stény — Schinox HA, podlahy - Schonox 1 - KDS/

LEGENDA
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Dfevéné vnitini jednok¥idlové dvefe hladké piné s polodrazkou /dfhované/ 800/1970 P, bez prahu — provedené
s Upravou pro uZivani osob s omezenou schopnosti pohybu.

Dvere budou opatfeny z vnitini strany mistnosti vodorovnym madlem ve vySce 800 + 900 mm, okované zdmkem
odjistitelnym zven¢i, kliky a &titky dle vyb&ru investora.

Sedaci zachodovd misa — invalidni WC, osazend v osové vzddlenosti 450 mm od bo¢ni stény, s horni hranou
seddtka zdchodové misy ve vjcce 430 mm. Splachovaci zafizeni umisténé na strané volného pristupu k zachodové
mise v dosahu sedici osoby na zdchodové mise v min. vjSce 600 mm.

Umyvadio v provedeni pro uZivani osob s omezenou schopnosti pohybu /invalidni/, kdy musi umoZnit podjezd
osoby na voziku, opatfené stojdnkovou vjtokovou baterii s pakovjm ovladanim. Sitka umgvadla 360 mm,
Horni hrana umyvadla ve vySce 800 mm.

Sklopné sedatko 450/450 mm, ve vySce 430 mm.

Vodorovné madlo, osazené u vstupnich dvefi zachodové kabiny z vnitfni strany, ve vysce 800 mm.

Madlo pevné, ve vzddlenosti 150 mm od bo&ni stény, ve vysce 900 mm.

Vodorovné madlo sklopné, ve vysce 800 mm.

Madlo pevné, vodorovné | = 650 mm umisténé v prostoru sprchového boxu ve v§sce 800 mm, doplnéné madlem
svislym | = 500 mm. Spodni hrana svislého madla ve vySce 900 mm.

Vodorovné madlo sklopné, ve vysce 900 mm.

Svislé madlo pevné, | = 500 mm, se spodni hranou ve vjsce 900 mm.

Zachodovy splachovag, umistény v dosahu zdchodové misy.

Drzdk toaletntho papiru — umisténi v dosahu sedaci zdchodové misy.

Sklopné zrcadlo umisténé na sténé s osazesenym umgjvadlem ve v§sce 900 mm, horni hrana max. 1800 mm.

Sklopné zrcadlo nesmi mit oviddaci paku vstupujict do prostoru. /$itka 450 mm/

Vypina€ osvétleni elektro ve vysce 800 mm.

POZNAMKA

— P¥i realizaci nové navrZené mistnosti zdchodové kabiny se sprchovym boxem, velikosti 3150 x 1650 mm bude pouZito
prvk( (sedaci zachova misa, umyvadlo, seddtko, op&md madla atd.) od specializované firmy, zabjvajici se vjrobou a
doddavkou zdravotnickjch vjrobkl v provedeni pro uZivdni osob s omezenou schopnosti pohybu.

— Ostatni drobné dopliiky pro dovybaveni mistnosti : toaletni zachod. karta€, zasobnik na tekuté mydlo, odkladaci police,
odpadkovj ko, zasobntk na papfr. ru¢niky, hatek na odéwy a ru¢ntky, zrcadlo atd. dle vjbéru investora (uZivatele).

— Ostatni drobné dopliiky pro dovybaveni mistnosti : toaletni zachod. kartd¢, zasobnik na tekuté mydlo, odkladaci police,
odpadkovj ko, zasobnik na papir. ru¢niky, hatek na odéwy a ru¢niky, zrcadlo atd. dle vjbéru investora (uZivatele).
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