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Pouzita svitidla

EXX-Intra Lighting
Typ: 12187436201

Oznaceni: -

Nazev: 216 PR LED 4400-840 42W 200x1200 FO 1P43
Kryti: 1P44

Zdroj: LED SMD,LED SMD Zdroj:

0W,5680Im,50000hod,
Pocet svitidel: 158

EXX-Intra Lighting
Typ: 12187414201

Oznaceni: -

Néazev: 216 PR LED 4700-840 42W 600x600 FO 1P43
Kryti: IP44

Zdroj: LED SMD,LED SMD Zdroj:

0W,5680Im,50000hod,
Pocet svitidel: 13
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2.23 Uéebna logopedie

exX

Prostor | 2.23 Ucebna logopedie -
Délka | 3975 mm
Sirka | 2700 mm
Vyska | 3050 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Pocéitan -
Cistota prostiedi | Cisté -
Interval &isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchd | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individualni -
Nejistota vypoétu | 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bod
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového ukolu E450 -
Souradnice prvniho bodu | 500 500 450 mm
Rozte¢ bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 950 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 3 -
Misto zrakového ukolu | Misto zrakového tukolu UGR1200 -
Souradnice prvniho bodu | 500 500 1200 mm
Rozte¢ bod 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 950 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 4 3 -
Uhel naklonéni | 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | 12187436201 -
Svételny zdroj | LED SMD - 5680 Im -
Souradnice prvniho svitidla | 988 700 3000 mm
Rozte¢ svitidel 1 | 2000 0 0 mm
Rozte¢ svitidel 2 | 0 1300 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 2 2 -
Pocet svitidel | 4 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otoceni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °
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2.23 Ucebna logopedie

Misto zrakového ukolu E450 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 522.5 Em: 648.9 Emax: 807.3 R=Emin/Emed: 0.81 Z: 0.68
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2.23 Ucebna logopedie

Misto zrakového tkolu UGR1200 - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena
UGRL: 19: UGRmin: 154 UGRmed: 16.5 UGRmax: 17.7
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2.23 Uc¢ebna logopedie
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