STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKYCH MISTNOSTI
SKLAD PRADLA /&.m. 2.25/, WC DETI /&,m. 2.26/,
UMYVARNA DETI /&.m. 2.27/ A PREDSIN /&.m. 2.28/

BOURACI PRACE

- Demontd? vnitinich zafizovacich predméti — umjvadel /4 ks/, sedacich zichodovjch mis /3 ks/ a sprchové vanicky /1 ks/,
vetng viflokovch ventili a zaslepeni napojovacich mist.

- Demontd? zéchodovjch witfnich délicich mezistén /2 ks/ v mistnosti WC - &m. 2.26.

- Demontd? a odstranéni dfevénch prahii /I = 800 mm/ wnitinich dveri /1 ks/ mezi mistnostmi 2.28/2.29.

- Kompletni odstranéni v mistnostech hygienického zafizeni wnitfnich omyvateinjch obkladd stén, provedenjch do vysky 1,45 m
tastesng 2,00 m, /parapety 0,90 a 1,65 m/ z bélninowch obKadagek 150/150 mm.

- (dstranén ndtéru stén v mistnosti predsiné /&.m. 2.28/, provedeného do vigky 1,10 m.

- Kompletni odstranénf v mistnostech hygienického zatizent ndSlapné wstwy podiahy /keramickd diazba 100/100 mm/,
véetné poddadni wrstvy/maltového lofe/ a zai&téni nosné wrstwy.

- Sejmuti ndslapné vrstyy podiahy — poviaku PVC, v mistnosti predsing &m. 2.28 a zatisténi podkladni vrstyy /bet. mazanina/.

- VIT - prirazy /v obvod. sténdch, pritkdch/, navrieng pro rozvody odvitrdvactho potrubi VZT pod stropni konstrukef.
Vj&kové trovelf dna jednotiivjch prostupti - viz slozku D-1.5 ODVETRANI.

STAVEBNIi UPRAVY

~ Dozd8nt vnitfni d&lici pritky tl. 100 mm mezi mistnostmi &m. 2.25/2.26 z plesnjch pdrobetonowjch tvdrnic YTONG, zdénjch
tenkovrstvou zdici maltou.

- Vyspraveni obvodovjch zdi a stén wnitfnich d&licich pricek, vietng dozdivky, po provedenfch novjch rozvodd pro instalaci nowjch
vnitinich zafizovacich predmétd.

Uprava stén po jejich vyspraveni a za&i§téni, v prostoru sprchového boxu a u umgvadel hydroizolaZni stérkou.

- Provedeni nového omjvatelného obkladu v mistnostech hygienického zafizeni keramickou dlazbou do vjiskové Grovng 1,50 m
a 2,00 m /u sprchového boxu/, druh a typ abkladu dle vibéru investora.

- Zaki¥éni a vyspraveni nosné konstrukce pro novou ndlapnou vrstvu /betonovd mazanina/ a Gprava hydroizola¥ni stérkou.

- Provedent nové nddlapné wrstyy podichy v mistnostech hygienického za¥izent keramickou diazbou (200/200 mm, 300/300 mm),
typ keramické diazby dle vjbéru investora.

- Provedent nové ndlapné wrstvy podiahy v mistnosti &.m. 2.28 - poviak PVC s ukontenim u stény plastovou rohovou listou.

- Provedeni nového omjvatelného ndtéru stén v mistnosti ¢.m. 2.28 do vjgky 1,20 m.

- (prava v misté ndvaznosti podiah poviak PVC/poviak PVC, mezi mistnostmi pedsing &.m. 2.28 a jidelny &m. 2.29 se provede
Al. podiahovou Ii&tou v barevném ténu dle viberu provozovatele /odstin zérubng/.

- V umfvéme d&ti /&m. 2.27/ budou provedena zrcadla, v celé délce nad umgvadly vigky 300 mm, vsazend mezi keramicky
obklod stén. Vi8ka umgvadel — 430 mm, spodni hrana zrcadka - 630 mm.

- Osazenf novjch zafizovacich predmétd - viz slozku D.1.4 — ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE.

- V mistnosti WC &.m. 2.26 se zp&tné osadi dvé sedaci zachové misy a jedna nizkd porceldnovd vilevka.

~ Umisténf novjch zdchodovjch mis v mistnosti WC se provede na novou pfizdivku tl. 150 mm z pdrobetonovjch pritkovek
YTONG do vyigky +1,100.

- Nové sprchové vanitky jsou navrZeny a budou provedeny akryldtové velikosti 900x750 mm. Sprchové vanitky budou podezdény,
vjska podezdivky bude urtena na misté stavby po demontdZi a odstrangni pivodnich vanicek s ohledem na napojeni na
technické rozvody.

-V mistnosti WC &m. 2.26 osazenf oddélovacich stén WC, nawrZenjch pro MS s ukotvenim k upravenfm povrchim stény
a podlahy.

~ Q3etfeni plvod. kov. zarubni u mistnosti skladu pradla &.m. 2.25 a predsiné &.m. 2.28.+novy ndtér barvou na kovové konstrukce.

- Vybileni stén a podhledovjch Edsti stropu v8ech mistnosti — &.m. 2.25, 2.26, 2.27 a 2.28.
- Kryly téles U.T. v mistnostech socidlntho za¥izeni d&ti /zéchody, umgvdmy, sprchy/ se demontuji, provede jejich celkovd
repase a vrdti na pivodni misto.

POZNAMKA

V mistnostech s mokrym provozem — koupelndch, pfedsiiikich WC, mistnostech WC atd. se pfi pracech stavebnich dprav

provede u podiah a stén ndtér hydroizolatni stérkou napt, SCHONOX 1 - KDS, Schonox HA, MAPEI MAPELASTIK atd.

Provedeni hydroizolaEnich stérek :

~ podiahy mistnosti s mokifm provozem /koupelny, predsitky mistnosti WC, mistnosti WC atd., budou hydroizolatni stérkou
opatfeny kompletn&

- stény mistnosti s mokrfm provozem budou upraveny hydroizolatni stérkou do vj8ky 500 mm od podlahy, v misté osazeni
umvadla do vy3ky 300 mm od homi hrany umjvadia, s ukontenim ve vzddlenosti 200 mm od omjvadia

— stény sprchovjich koutt a boxd budou hydroizolaéni stérkou opatfeny do viSky nové navrZeného omjvatelného obkladu stén

/stény - Schonox HA, podiahy - Schinox 1 - KDS/

DROBNE DOPLNKY

- mistnost WC /&.m. 2.26/ - 1 x dritk toaletntho papiru (novy)
- 1 x osvétovat vzduchu (novy)
- 1 x davkovat mydia bezdotykovj (novy) — sprchovy box
- mistnost umjvérny /&m. 2.27/ - 2 x davkovat mydia bezdotykovj (novj)
- 1 x z8sobnik runkd na jedno pouiti (novy)
- demontdZ a zpétnd montdZ madla sprchového boxu

@ — Détské oddélovaci stény WC 600 x 800 mm pro matefské Skolky, z drevotfiskovjch oboustrané laminovanjch desek,
umfsténjch na kovovjch /nerez/ noZickdch. Stény budou ukotveny ke zdi a podiaze k upravenjm povrchim.
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