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LEGENDA NOVE NAVRHOVANE ZARIZENI VO:
Movy pfisazend LED svitidle Thome Lighting typu SINOPE 11363, 4600im, 31W, IP66, 4K,
508/10 e 1,2m SD (1277 x 104 x 84 mm) ke stropu prichodu,
Novy 2érové oboustranné pazinkovany, ocelavy, valcovy, bezpaticovy, vetknuty, tfistupfiovy I
(O &1 stoddr VO typu K 6 (vyjsky Brm) virobce KOOPERATIVA Uhlifské Janovice, osazeny LED
svitidlem Thome Lighting typu TITANIA X, 3750im, 28W, IP 66, 4K, naklon 5,
Novy 2rovE oboustrannd pazinkovany, ocelovy, vileavy, bezpaticovy, vetknuty, fistupfiowy
sto2r VO typu UZMA 8 (vjkky Bm) virabce KOOPERATIVA Uhlifské Janovice, osazeny
c1 (X) D1 dvouramennym vyloZnikem typu UZB 2 - 1500180 (délky 1,5m) s LED svitidly Thome
Lighting typu TITANIA X, 3750im, 268W, IP 66, 4K. Svitidic C bude nastaveno fia ndkion 5°
a svitidlo D na 107,
Masarykovo namésti
Nowy Zarovs oboustrannd pazinkovany, ocelavy, valeovy, bezpaticovy, vetknuty, tfistupiiovy )
stoZr VO typu UZMA 8 (vjkiky Bm) vjrobce KOOPERATIVA Uhlifské Janovice, osazeny POZNAMKY:
E1 dvouramennym viloznikem typu UZB 2 - 1500/80 (défky 15m) s LED switisly Thome i
Lighting typu TITANIA X, 3750im, 2BW, IP 66, 4K Svitidio E bude nastaveno na nékion 10°
i asvitidia F na 5°, Nowy rozvadét VO v praveden! kompaktniho pilife bude prisazen ke zdi objektu & 2811 zleva
stévajicl cihlo ivky. Stavajicl plivodni kabel buds ava [ kabelovi .
Nowé kabely typu CYKY &x10mm? a CYKY 3Ux2,5Smm? se zemnicim drétem FeZn 210mm VHIE] chlovd phieaasy. S sicl sy s e dn zen ot spekoll
uloZené ve vikopech ¥ chrinifce @ TS/81mm dia vzorowjch fazi. Cislovini novjch svitidel a stozérs VO, kieré 7eli tento projekt je pouze orientadni, Definitni
Eisla pridéli dodavatel stavby spravce VO veelné i déte.
Nowé kabely typu GYKY aJx10mm? a CYKY 30x2 Smm se zemnicim drétem FeZn @10mm BIHIEN Modmuatml KTNY Rprtad VO RIS Sish fonuadtte
uloZené ve vjkopech v chriniéce @ 7S/61mm budou v mistech KfiZeni nebo soubdhu & V pfipads, fo stivajicl aové kabay CEZ Distribuce a addlovaci kabely GETIN nebo finjeh
Dasim selm s Modiem THL e ke docmort poekhorand bl sprévci elaboproudych siti budou v kontaldu se zéklady navich sto2dra, budou do zdkladi
mm. ody mezi kabelovou chréniékou a ocelovou frubkau budou zapbnbny. pR g
bt e it s el zalodeny betanavé TK1 2laby nebo délené chranicky @ 110mm na jejich ochranu,
2 3 - V mistech instalace novjch sta2éri VO, kromé stofdru & B3, B4 zasazenych do stvajlcl
Nowy kabel typu CYKY 3Jx2 Smr zasekany do fasady objekty a stropu v ohebné trubce s oty & wiabin B/6 scinedialih s vissaikem o, Noveir sk
viitfim prumérem 23mm. V plipadé technickych obli2i phi instalaci do konstrukce stropu, :mannfuumm sousediclen o vias P Hovetmm, bue inslslovin protndrazery
bude kabel veden ve vkladaci elektroinstalagni &€ LV 25x25mm. :
Svitidla A4, A2, A/3 budou instalovine v mistech pivodnich (demontovanjch) nefunkénich
- Novd zemni kabelova spajka. éfivkovich svitidel uvniff reklamnich poutati, Na zékiadé projednani budou reklamnl poutage
Zetné i %
Nowy atypicky jedno dvefovj rozvadé& RVO Litvinov (bez méfeni) pilifového provedeni, e kil e
virobee ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s ro. typu PRYO 211210 GRS 4.1.2 véelng soklu A St
= typu SO 312 a zékladové Sésti typu ZK 0.12. Rozvadkt bude vyzbrojen dle poZadavki: i e il
stavby. V mistech kFiZen| vozavky neba viezdi se chraniéky kabell obetonujl,
Stavajici povrchy budou sbnaveny do pivedniho stavu. V mistech zasekani kabelis do fasady
objektu a stropu prichodu bude provedena obrova omitky do pinvednihe stavu véeing
vymalovani. Po demontai svilide! a reklamnich poutati bude strop prichady vymalovin,
LEGENDA DEMONTOVANE ZARIZENI VO:
Demontavané svitiko VO.
Demontavany stazér VO.
Dsmontovand svitida vEetns vilozniiu z fasddy objektu.
Demontované kabely VO.
Demontovany razvadét VO,
LEGENDA STAVAJICI ZACHOVANE ZARIZENI vO:
LEGENDA POLOHOPIS:
§ Stavajlei zachované svitidia VO,
g Zruteny sloupek se svislou dopravni znatkou, Znatks bude presunuta na novy sto2ér VO,
Stavajlel zachovans kabely VO,
Stévajlcl zachovany sloupsk se svislou dopravni znatkou
Stavaiicl pavrchové zriaky.
SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK VYSKOWY SYSTEM: Bpv
Stavba - budovy. WVESTOR Miisto Litvinor, nomist] Mirs 11, 436 01 Lilvinov ‘EI.TODO
Stavba - budovy - priichod skrz. ADOLKI FROIEACE ng. Mortin Cirek 37 =
Z0DPOVEDNY PROJEKTANT | ing. Martin Cfek |74 ELTODO, a4,
Stavba - ploty, vrala, obrubniky. VPRACOVAL ing. Vociay_Kovorik Aok AP L e a4
KRESUL ing. Voclar Kovalk Lk ol 281345857
Stavajiei VDZ. ONTROLOWAL ing. Martin Cizek a7 fac MR
Katastr - hranice parcel (WATEY MCE DATUM
atastr -
V 1701 NOVE VEREJNE OSVETLEN| PARKOVISTE [rouir
Katastr - ranice parcel - pidnovany odprode, FAJLE, LITVINOV - PROJEKTOVA DOKUMENTACE 451
STUPER PD
Katastr - vnitmi kresba, . S B, ZAZIY =
k.0.: Homi Litvinov (686042) 3
1 2 Eisla. sl
26/5 Katastr - parcelni &is T R ]
Katastr - parceini &lsla - plénovany odprade]. SITUACE - NOVE VO + DEMONTAZ Vo
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