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Oprava a zateplení vnějšího pláště objektu  je součástí samostatného projektu. 
( střecha - zatékání, fasády - trhliny, nedostačující parametry součinitele prostupu tepla stávajících konstrukcí )

Předpokladem správného řešení je současné provádění obou výše zmíněných projektů.  

H

terasa

terasa

6300 100 6000

1900 100 2400 150 2850 150 3350 100 1400

80
0

30
00

20
50

/6
00

30
0

60
0

10
0

11
00

15
0

23
50

300 6400 300

7000

800 900
1500/1200

600 900
1500/1200

600 900
1500/1200

600 900
1500/1200

800

45
00

10
0

34
00

10
0

14
00

10
0

80
0

15
0

18
50

0202

63
00

10
0

16
00

10
0

18
00

15
0

23
50

45
0

10
0

29
00

kancelář

2x
 e

l.r
oz

va
dě

č

37
50

25
0

2600 3200 3200 3200 3200 50 1500 200

šatna

2800 100 1500

propojení
se školkou

EW 15DP3-C2
EW

 1
5D

P3
-C

2

EW
 1

5D
P3

-C
2

EW
 1

5D
P3

-C
2

+ 
pa

ni
ko

vá
 k

lik
a

R1

R2
R2

07
07

propojení
se školkou

spojovací chodba

zastřešení terasy

dešťový svod
  vyveden na terén 

neprůhledná fólie
  900/1800

neprůhledná fólie
  900/1800

oč
išt

ěn
í +

 n
ov

ý 
ná

tě
r z

áb
ra

dl
í

  t
er

as
y 

a 
ra

m
py

 

očištění terasy a ramp
  tlakovou vodou - cca 90m2

chodba

bu
do

va 
ško

lky

1600 100 1400 150 1300 1850

11
50

900 100 900 100 450 600 100 500 750 100 900

45
0

700

2750

20
0

25
00

40
0

19
00

19
00

1400

-0
,4

10

-0
,4

10

-0
,4

10

-0,430

-0
,5

30

-0
,5

30

-0,940

-0
,6

60

-0,940

Pozn. Úroveň +/-0,000 pro výkres kanálů
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Pozn. Přesnou šířku kanálu v místě ocelových podpěr přeměřit na stavbě
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Pol. Průřez d. 1 
ks ks délka *) 

celkem(m
váha*
*) 

1 Z1 U100-1350 U100 1350 4 5,4 10,6     5 8

2 U100 1180 2 2,36 10,6     2 6

3 U100 580 2 1,16 10,6     1 3

4 U100 1120 5 5,6 10,6     6 0

        

5 U 100 - 110 U100 110 26 2,86 10,6     3 1

6 P 5x110x110 #5x110 110 26 2,86 4,4     1 3

        

        

    2 1

   2 2 2

váha v kg

poznámka

Z3 U100 - 580

Z4 U100 - 1120

*) resp. 
plocha m 2 

Předmět

Výkaz oceli - kanály

10,4%Přirážka na drobný materiál a svary

CELKEM (snáška)     kg

Z2 U100 -1180


