BPO 6-92630/3

Seznam vyjádření dotčených orgánů:
- Hasičský záchranný sbor 
- Krajská hygienická stanice 
- Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov  – odbor životního prostředí
- NIPI – bezbariérové prostředí
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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE Usteckého kraje
sesidlem v Usti nad Labem
400 01 USTI NAD LABEM, MOSKEVSKA 15, P. O. Box 78
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DATUM 1632016 36301 Ostrov

Zivarmé stanovisko k projektové dokumentaci Rekonstruke sociilnibo zafizeni 73 a MS, Litvinoy -
mateFski Skola, Litvinov, Gorkého 1614, akres Most™

Na zikladé 7idosti dorucend dne 432016, posoudila Krajski hygienicki stanice Usteckého kraje se
sidlem v Usti nad Labem, jako dotéens orgin sitni sprivy ve smyslu § 77 zikona &, 258/2000 Sb. v plainém
‘znéni, predlozeny névih.

Po zhodnocen souladu prediozeného nivihu s pozadavky predpisi v oblasti ochrany vefciného
zdravi vydivi Krajski hygienické stanice Usteckého kraje sesidlem v Usti . L. toto.

zivazné stanovisko :
S dokumentaci stavby
wRekonstrukce socidlniho zafizeni ZS a M3, Litvinov - matefski $kola, Litvinov,
Gorkého 1614, okres Most*
se souhlasi.

‘Tento souhlas je vizin na splnéni takto stanovenjch podminek:

1. Die vyhlisky & 3432009 Sb. Phloha 3 musi byt v prostory hygienickjch zafi
Kontinuilni vétrini s privodem Cerstvého vaduchu o objemu S0 m*/hod na kazdou zichodovou misu,
30 m/hod na 1 umgvadio, 25 m hod na | pisods. Pachy 2 prostoru hygienickych zafizeni nesmi
unikat a znetisCovat navazujici prostory Skoly. V§konnostni parametry muceného virini musi byt ke
splnéni ustanoveni tohoto prévniho predpisu pred kolaudaci dolozeny.

Pred uvedenim stavby do uZivini musi byt dolozeno protokolem méfeni, Ze instalovani intenzita
umélého osvétlen v umgvimich spliujc podminky CSN EN 12464-1 (kapitola $.2.4 — nejméné 200
1x). Méfeni musi byt provedeno autorizovanou osobou dle § 83 a) zdkona ¢. 2582000 Sb.

Piedmétem projekiové dokumentace je Rekonstrukce socidiniho zafizeni ZS a MS, Litvinoy —
mateski Skola, Litvinov, Gorkého 1614, okres Most®. Stivajici provoz skolky zistiv zachovin.
Rekonstrukei WC nedochizi k provoznim zménim.

Jedni sc o stivajci mateiskou Skolu. Obiekt je zdény, pfizemni, Gistecné podsklepens. Stavebni
ipravy zahmmuii demonta? stivajicich zafizovacich predmétd, vybourdni stévajicich keramicksch obkladd a
diazeb, odkryti_zaplentovancho_ kanalizacniho potrubi, v pripadé, Ze bylo poticba upravit Kapacitu
hygienickych zaizeni bude provedena nova dispozice, budou provedeny nové keramickeé obklady a dlazby,
osazeny nové zafizovaci predmety, opraveny a natfeny stivajii zirubné, osazena nov dveni kiidla,
stivajci pricky mezi predsini a Kabinami, kieré nejsou a2 do stropu, budou dozdény nebo doplnény
prosklenou ist, budou provedeny nové rozvody clekiro. Viechny rekonstruované prostory budou nucené
Vétrané. Spinini VZT bude na pohybove idlo.
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Pro podtlakové vitrini skupiny hygienickych zafizeni je navrzen vady jeden odtahovy ventilitor
osazeny v potrubni vétvi. Ventilitor bude k potrubi pripojen pomoci pruznych spojek typu VBM aby
nedochizelo k prenosu chvéni ventilitoru na potrubi. Mezi ventilitorem a vétranym prostorem bude osazen
kruhovy tumic_hluku, aby nedochizelo k prenosu hluku do vétranjch prostor. Odtahové potrubi bude
vedena pod stropem vétranyeh prostor. Znchodnoceny vzduch bude vyveden potrubim nad sticchu nebo na
fasidu objektu v drovni 1.NP. Vzduch z prostori hygienickjch zafizeni bude odsivin pomoci plastovych
odsivacich ventili typu IT. Ventilitor bude spoultén pomci <idel pohybu umisténych v jednotlivich
Vitrangeh prostorich.

Die vyhlisky ¢34372009 Sb. Piloha 3 musi bt vprostonu hygienickjch zatizeni ajiténo
kontinudlni vétrini s pfivodem Eerstvého vzduchu o objemu S0 m'/hod na kazdou zichodovou misu, 30
m’hod na | umgvadio, 25 m’hod na | pisodr. Pachy z prostoru hygienickych zafizeni nesmi unikat
“metiStovat navajici prostory Skoly. Vykonnostni parametry nucencho vetrin musi byt ke spinéni
ustanovent tohoto privaiho predpisu prcd kolaudaci dolozeny. Pred uvedenim stavby do uzivini musi byt
dolozeno protokolem méfeni, Z¢ instalovand intenzita umélého osvétleni v umyvimach spliiuje podminky
SN EN 124641 (kapitola 5.2.4 - nejméné 200 ). Mieni musi bt provedeno sutorizovanou osobou dic
§83.a)zikona & 2572000 Sb

‘Vzhledem k tomu, 7 za predpokladu spinéni uvedensch podminek bude vyhovéno pozadaviim §7
zikona &. 258/2000 Sb. ve znéni pozakjsich predpisi, bylo mozno k prediozené dokumentaci vydat kladné
stanovisko.

Mgr. Mirostava Stavikov
vedouei oddélen hygieny déti a miadistvych
Krajski hygienicki stanice Usteckého kraje

se sidiem v Usti nad Labem,

izemni pracovisté Chomutov, Louny, Most, Teplice

otisk ifedniho razitka
Rosdelownik: Ix adatl, 1x KHS UP Most - HDM
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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE Usteckého kraje

__sesidlem v Usti nad Labem
40001 USTI NAD LABEM, MOSKEVSKA 15, P. 0. Box 78
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Zivamé stanovisko k projektové dokumentaci Rekonstrukee socalniho zafizeni 23 a MS, Litvinoy -
Zikladni Skola  rozsifenou viukou jazyki a Mateisk Skola Litvinov, Podkrusnoborski 1589, okres
Most™

Na ziklade Zidosti dorutené dne 16.3.2016, posoudila Krajski hygienicki stanice Usteckého kraje
se sidlem v Ust nad Labem, jako dotéeny orgin stitni sprivy ve smyslu § 77 zikona &. 258/2000 Sb. v
platném znén, predlozeny nivrh.

Po zhodnoceni souladu prediozencho nivihu s pozadavky piedpisii v oblasti ochrany vefejncho
‘dravi vydivi Krajski hygienickd stanice Usteckého kraje se sidlem v Ustin. L., toto

zévazné stanovisko :
S dokumentaci stavby
wRekonstrukee socidlniho zafizeni Z8 a MS, Litvinov - Zikladni Skola s rozsifenou viukou jazykil a
‘Matefski Skola Litvinov, Podkrusnohorski 1589, okres Most
se souhlasi.

“Tento souhlas e vizin na spinéni takto stanovensch podminck:

1. Dle vyhlisky &343/2009 Sb. Philoha 3 musi byt v prostory hygienickjch zafzeni zajisténo
Kontinualni vétrini s pfivodem Serstvého vzduchu o objemu S0 m'/hod na kazdou zichodovou misu,
30 m¥hod na | umyvadlo, 25 m'hod na | pisodr. Pachy z prostoru hygienickych zafizeni nesmi
unikat a zmediStovat navazujit prostory Skoly. Vskonnostn parametry nucendho vétrn musi byt ke
Spinéni stanoveni tohoto privniho predpisu pred kolaudaci dolozeny.

2. Pred uvedenim stavby do utivini musi bt dolozeno protokolem méfeni, 7¢ instlovand intenzita
umelého osvitlent v umyvimich spluje podminky CSN EN 124641 (kapitola 5.2.4 ~ nejméné 200
15). Méfeni musi byt provedeno autorizovanou osabou die § 83 ) zikona ¢. 258/2000 Sb

Qdivodnéni:
Predmétem projekiové dokumentace jc . Rekonstrukee socidlniho zafizeni Z8 a MS, Litvinoy —
Zikladni Skola s rozéiFenou v§ukou jazykih a MateFski Skola Litvinoy, Podkruinohorski 1589, okres
Most*.

Projektovi dokumentace Fesi dpravu a rekonstrukei stévajicich hygienickych zafizeni
Rekonstrukce zasahuje do 4 pavilonti, do pavilonu 1 (modré budova), do pavilonu 2 (spojovaci chodba), do
pavilonu 3 (jidelna a télocvicna) a do pavilonu 4 (2lutd budova). Stivajici i
Rekonstrukei WC nedochizi k provoznim zménim. Stavebni upravy
zafizovacich pfedméti, vybourini stivajicich keramickjch obkladi a dlazeb, odkryti zaplentovancho
kanalizacniho potrubi, v pFipadé, e bylo potfeba upravit kapacitu hygienickych zafizeni bude provedena
novi dispozice, budou provedeny nové keramické obklady a dlazby, osazeny nove zafizov;
opraveny a natfeny stivajici zirubn, osazena novi dveni kfidla, stivajici pricky mezi predsini
Které nejsou az do stropu, budou dozdény nebo doplnény prosklenou Cisti, budou provedeny nové rozvody
elekiro. Viechny rekonstruované prostory budou nucené vétrané. Spindni VZT bude na pohybove &idlo.
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Ve 3. Zikladni Skole je vedle vyménikové stanice v I.NP v 3. budové sklad pfistupny 2 jidelny.
Tento sklad bude nove vyusivin jako Saa pro § uklzetek. Nova Saina uklizedck bude pristupnd 2 jidely.
' 7adni s sivajciho postors e epouzivand jimka, ki je navic vyvysna v podiaze Jimka bude
odkryia, vystupuic st bude ubourina a v prosor bude zasypin. V podlaze bude vybourina rha 2
Ke stbvajic lezé Kanalizac v predni st mistnost. V 110 r57e bude polasena novi Ieat kanalizace pro
napojent nového WC, umyvadia a sprehy. V' 7adni st misinosts bude vybudovino WC s predsin &
sprchovym koutem. Zbyly prostor. misinosi bude nove zednicky wyspraven a zadidén. Pod stava
{echnieké rozvody bude provedens zaveSeny kazetovy minerdin podled. Budou sazeny nové vstupai
dvete vetnd ekosirukee sivaic kovove zirubnd.

Verini hyginicksc zafizenije zajitino podiakoné. Celkoné mno?siv odiahovaného vaduchu je
a hygicnickém zafizeni pro uklizcéky v | NP 350 mhod. Navizen e v obou pipadcch jeden odiahovy
Ventiltor osazens v potrubn véti. Ventilito bude k poirubi pfipojn pomoct pruznsch spok typu VBM
aby nedochizelo K ptenosu cheéni venliton na poibi, Mezs ventliorem & vEirangm prosorem bude
osazen kruhovy tlumié hluku. aby nedochizelo k prenosu hluku do vétranich prosior, Octahové poirubi
bude vedeno pod stropem véiranych prostor. Znchadnocens vduch bude vyveden porrbim nad sfechu
ncbo na fasidu objekt v irovni | NP. Vaduch 7 postot hygienickych afizen bude odsivin pomoci
plastovsch odsivacich ventili typu IT. Venlitor bude spoustén pomoci idel pohybu. umisiénsch
Vjednotlivich séranseh prostordch

Die \yhlisky ¢3432009 b Prloha 3 musi bjt v prostoru hygiencksch zafizent zaisténo
Koptinudini vErin s pivodem erstvho vaduchu o objemu 50 m'/hod._ na kazdou zichodovou misu, 30
m/bod a1 umgvadio, 25 m'hod a1 pisodr. Pachy 7 prostoru hyginickich zaizen nesmi unikat a
mctiStovat navazuiic prostory Skoly. Vykomnosini parametry mucencho vérini musi byt ke spinén
stanoveni ohoto privaiho predpisu pred kolawdaci dolozeny. Pred uvedenim savby do usivini musi byt
dolazeno protokolen méfent, ¢ nsialovand itenzia unélého osveileni v umsvimich spluye podminky
CN EN 12464-1 (kapitola 524 - ncjméné 200 ). Mefeni musi byt provedeno sutoizovanou osobo di
§33)zikona . 2582000 S

‘Vshledem K o 2 7a predpokladu spnéni uvdensch podminek bude vyhoséno pozadavkim §7
kons & 5H2000 Sb.ve anéd posiklch edp.blo ot k oot dokumcra vyl adné
Sanovisko

Mgr. Miroslava Siavikovi
vedouei oddeleni hygieny dét  mladistvich
Krujki hygienicki stance Usicckého krsic
sesidlem v Usti nad Labem,

zemni pracovisé Chomutov, Louny, Most, Teplice

otsk ifednibo razitka
Mondttovak: 1x Sadtel, 1% KHS UP Most - HOM
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NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, 0.p.
Havligkova 4481/44, 586 01 Jihlava
1627163059, DIC CZ27163058, www i cz, Hpi@ripi.cz, banka 240085629612010
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BPOspol sro. |
| Ligicka 1239
36317 Ostrov |
Vae 2adost 22 dne, znatka: Nate znatia Vyfizvje Karowy Vary cne
30032016 051160016 Hana Skopovd 3003206

(5118-16)

Véc: Rekonstrukce socisinino zafizeni Z8 a M8, Litvinov

‘Stanovisko k projektove dokumentaci pro ohiéSent stavby

Na Vase vy2édéni jsme posoudii uvedenou stavbu  Niediska Stavebriho z8kona z & 1832008 Sb. va znéal kompiexni
novely 7 € 3502012 Sb, 8 provadicich whiaéek  zefména whiasky € 38872000 Sb, o obecnych tecnickjeh
priadavcich zabezostucich bezbanéiove uEivani staved

Misto stavby. Livinoy
Stavetnic | Mésio Livinov
Projektant BPO 8.0, Ostrov
€ zaizky ’

Predmatem plediotens dokumentace jscu siavebnl Upravy Wit stévajiing objektu. Jednd se o speciainl zakiadni
iy Hiaunim plecmetem PD jo rekonsirukce vésch socidiich zafizeni. U WC u ideiny. u llen 3 u WC chiagci ve 3. a
4P cudsu dopinény kabiny 970 080by § omezenou schopnosti pohybu a orientace. V bodé B.24. soubrné zordvy jo
vacen, 28 80 je v SouCaené dobé bezbarérova. A 2e ato PD fes! pouze rekonsiruka stSvajcich WC 3 vybudovani
imotainich WC ve viech podiatich 8koy. u jdeiny a dilen. Pro omezeny prostor byla pro ZP 050by vyoudavn vEzy 1
S00ietnd Kabina WC plistupné z chodby

2 hlediska pinéni pozadavkd wyhiéSky & 39872000 So. ze stavou posuzovat dle ustanoven § 2 odst 1 pism b) -
btanské vybaven! v Cstech rbenych pro UEVATI vefejiost

Kofediotens dokumentaci mame nésieduicl ohoominky.

1, V/PD je uvedeno, 28 bezbariérow provaz e zajétén pomodi schodolezis Upozorfujeme, B schocolezy nejsou
ey e e ko 50ceer cardvont. R oo . e s
'

syanowen

2. Pkud je 0 nova kabiny WC urBené prd ugivéni osobami s omezendu schopnost pohybu & orentace s ndviner
jofch Fatin soublasime. Datain fedeni, ykaici se vyoaven 18co kabin WC nuino provést di patedavki
vedenych v bodech 5 1..5.11.225.1 7 3V 50d8 5.2 pliony & 3 wyhiébky ( madis, osazeni zachodove sy,
‘eumaicks splachovani, umistini oviadacich prvkd, umistén! zrcad, atd.) U zéchodovich kabin pro cét a
{¥akovéno osazent zhchodov misy e nuine brat v Uvahu vékovou Kategori. OpUmani vy8kowe osazen vedeno
V pubikact Bezbariérové usivéni staveb v tab. 12 Upozorfjeme nia nuinost osazeni systému nouzovena vodnl
{taove signsin 1aEitkd, e e Gostuoné 2o zéchodove misy ve véi 600 - 1200 mm 3 zarove z podiany nefvyte
150 mm ). napojeného do vedtrice, neo 0o né vhodnd mistnast  budove.

‘Zavic Pradiatend projektové dokumentace 1kaj s fedeni WC ma pledpokiady wyhovét bezbariérovémy ofisiupu za
‘plecoxiac Oprav die platné legsiaty - v pfioominky. Bezbariérovost $koly jako celku neni pfedmetem PO a nemahia
Bt posuzovans. Stavebn detaly 8 vybaveni WG bezbarerovymi pky budou  reaizatnl dokumentaci odpovidat
hldéce ¢ 3382008 S0

Prots yaéni stavebniho povoleni nemame namitek 23 pfedpokad, 20 vyse uvedend pfigominky busou Zetendny do
jeno podminek 3 jefch eaiizace bude provfens ph zévareéné kontrini pronidce stavby

Pllioha Predioten projekiové dokumentace je vricena 208t

Datum: 3032016,





image1.emf

image2.emf

image3.emf

