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Vystavba dopravniho terminalu mésta Litvinov na p.p.€. 2396/3 v k.u. Horni Litvinov

K Vasi zadosti ze dne 30.08.2019 o vyjadreni k vy$e uvedené akci, kterou jsme obdrzeli dne 02.09.2019,
Vam sdélujeme nase stanovisko, které plati dva roky ode dne vydani.

L okalita se nachazi ve vodnim utvaru povrchovych vod ,Bily potok od pramene po tok Bilina“, ID OHL_0800
a ve vodnim utvaru podzemnich vod ,Mostecka panev - severni ¢ast’, ID 21310. CHP 1-14-01-0200-0-00.

Z hlediska zajmt danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi Ohfe, dolniho
Labe a ostatnich piitok(l Labe (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zékona) je uvedeny zamer mozny, protoze
lze predpokladat, e zamérem nedojde ke zhor$eni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych
atvarll povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvard podzemnich vod, a ze nebude
znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vyse uvedenymi platnymi dokumenty
P¥i realizaci uvedené akce je nutno dodrzet nasledujici podminky:

l. Vyjadieni z hlediska Narodniho planu povodi (NPP) Labe a Planu diléiho povodi (PDP) Ohre,
dolniho Labe a ostatnich pfitoku Labe:

A. K Gizemnimu Fizeni:

V souladu s ustanovenim kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnoceni stavu vodniho Gtvaru bude
umoznén odbér vzorkl vypousténé odpadni vody za odlu¢ovatem ropnych latek (odbérné misto
s volnym paprskem prepadajici vody).

-

B. K vodopravnimu a stavebnimu fizeni:

V souladu s ustanovenim kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnoceni stavu vodniho utvaru:

a) bude ve vypousténych vodach z odlugovace ropnych latek dodrzena nasledujici max. limitni hodnota
vypousténého znetisténi C1o— Cqo 5 mgl/l,

b) bude provedena 2x rotné kontrolni prohlidka stavu a funkénosti odlucovace ropnych Iatek
opravnénou osobou (vyrobce, resp. dodavatel ORL nebo jim povéfena osoba), pficemz o kontrolni
prohlidce bude zpracovan protokol hodnotici provozuschopnost odlucovace a navrhujici pfipadna
servisni opateni (protokoly o servisni prohlidce budou 1x za rok pfedlozeny Povodi Ohre, statni
podnik Chomutov a vodopravnimu ufadu),

c) bude odlu¢ovaé provozovan dle pokynl vyrobce a v souladu s doporucenimi uvedenymi v protokolu
o servisni prohlidce.

-
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2. V souladu s ustanovenim kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnoceni stavu vodniho utvaru:

a) bude do zprovoznéni stavby vyfesena likvidace zachycenych kalli v sedimentaéni jimce a ropnych
latek a ropou kontaminovanych kalli z odlutovage ropnych latek (smlouva s provozovatelem
vhodného zafizeni pro likvidaci téchto odpadu),

b) po dokon&eni osazeni bude odlugovaé ropnych latek odzkou$en na nepropustnost dle CSN 75 0905
,Zkousky vodoté&snosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi®,

c) bude u pfipojky kanalizace provedena a zdokladovana zkouska tésnosti podle CSN 75 6909.

Il. Stanovisko z hlediska spravce povodi:

1.V dostatetném &asovém predstihu pied uvedenim stavby do provozu nam bude pfedloZen ke schvaleni
provozni fad odlu¢ovace ropnych latek.

lll. Vyjadieni z hlediska Povodi Ohre, statni podnik:

K izemnimu Fizeni:
Bez pfipominek.

~p

B. K vodopravnimu a stavebnimu fizeni:
1. Bez pfipominek.

Pfedmé&tem vyjadreni je vystavba dopravniho terminalu mésta Litvinov na p.p.¢. 2396/3 v k.4. Horni Litvinov.
Stavajici stav terminalu je jiz po technické strance na konci své Zivotnosti, sou¢asné nevyhovuje po dopravni
strance a nastupisté nejsou bezbariérova. Novy stav vychazi z aktudlni dopravni obsluhovatelnosti, zajistuje
bezbariérovy pristup a zlep$uje orientaci cestujicich pomoci informagniho systému. Novy dopravni terminal
zlepsuje prestupni vazby mezi tramvajovou trati, autobusy a Zeleznici. Vzhledem k nevyhovujicim sklonovym
poméram, které neumoziiuji zasakovani, je srazkova voda likvidovana retenci a regulovanym odtokem do
stavajici destové kanalizace, ktera usti do Divokého potoka v prostoru mimouroviiového kiizeni komunikaci 27
a 271. Voda z povrcht je svedena pomoci podélnych a pfiénych sklonti do ulignich vpusti. Systém odvodnéni se
sklada ze svodného potrubi DN 500, které bude zarovei slouzit jako retence. Toto potrubi je
zakon&eno $achtou s regulaci odtoku, ktera odpovida hodnoté 10 l/stha z neredukované plochy. JelikoZ
terminal slouzi i k stani autobustl a parkovani osobnich aut, je do systému zafazen i koalescencni
odlu¢ovad ropnych latek. Aby nedochazelo k jeho zaneseni, jsou v systému odvodnéni zafazeny Sachty
s kalovym prostorem, kterym je vybaven i samotny odlu¢ovad. Soucasti akce je pfelozka vodovodu,
demolice tfi staveb a kaceni drevin véetn& nahradni vysadby. PD zpracoval METROPROJEKT a.s.
Investorem akce je mésto Litvinov.
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