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PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ: SO 000           PŘÍPRAVA ÚZEMÍ           PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 001  DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU SO 002  DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU SO 101.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE PŘED MOSTEM STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE PŘED MOSTEM SO 101.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA MOSTEM STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA MOSTEM SO 102  STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH POD MOSTEM STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH POD MOSTEM SO 201  MOST NAD ULICÍ MEZIBOŘSKOU V LITVÍNOVĚ MOST NAD ULICÍ MEZIBOŘSKOU V LITVÍNOVĚ SO 202  PROPUSTEK POD MOSTEM V ULICI NERUDOVA PROPUSTEK POD MOSTEM V ULICI NERUDOVA SO 203  ZÁRUBNÍ ZEĎ ZA OPĚROU O8 ZÁRUBNÍ ZEĎ ZA OPĚROU O8 SO 440 PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ OSVĚTLENÍ V ULICI NERUDOVA PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ OSVĚTLENÍ V ULICI NERUDOVA SO 441  PŘELOŽKA VO NA STÁVAJÍCÍM MOSTĚ  PŘELOŽKA VO NA STÁVAJÍCÍM MOSTĚ  SO 442  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - DEFINITIVNÍ STAV VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - DEFINITIVNÍ STAV SO 451  PŘELOŽKA SÍTĚ CETIN (NENÍ SOUČÁSTÍ PD)PŘELOŽKA SÍTĚ CETIN (NENÍ SOUČÁSTÍ PD)
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