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VŠEOBECNĚ
Projekt ( B 1707 Stavební úpravy ZŠ Janov – projektová dokumentace “ řeší výměnu zbývajících nevyhovujících oken a prosklených fasádních schodišťových stěn v areálu ZŠ Janov v Litvínově. 
Škola byla postavena jako pavilonová v 70.letech minulého století. Hlavním vstupním a administrativním objektem je pavilon A+A1+A2, v pavilonech B+C jsou 1. a 2. stupeň ZŠ, v pavilonu D dílny a odborné učebny, v pavilonu E stravování a v pavilonu F tělocvična. Dalšími dvěma nezávislými pavilony jsou G+J, služební byt a družina.
V průběhu uplynulých let byla již většina oken několika různými firmami vyměněna ( různé členění prosklených ploch a různé konstr.provedení ). Posledními nevyměněnými jsou  okenní pásy s meziokenními vložkami objektu D – kromě cca 2/3 prosklení 2np. Součástí výměny budou rovněž veškeré prosklené fasádní stěny pavilonů B-D. Vzhled objektů v zásadě nebude měněn – nevyhnutelnými změnami jsou pouze větší tloušťky profilů a přizpůsobení členění nových oken oknům již dříve vyměněným.   
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

bourací práce:

- demontáž dožilých, dosud nevyměněných výplní okenních otvorů a okenních pásů s meziokenními vložkami. Předpokládaná skladba meziokenních vložek: sklo, skelná vata, vnitřní azbestocementová deska. 
- demontáž prosklených fasádních stěn, kromě nosných ocelových prvků

  nosná ocel.konstrukce musí být před dalším použitím zrevidována, nahrazeny poškozené prvky ( cca 50% ), opatřeny novými ochrannými nátěry na ocel – do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20let.
- demontáž+zpětná montáž zábradlí a otopných těles před prosklenými stěnami  

- demontáž+zpětná montáž 2ks mříží – nové nátěry do vnějšího prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20let.  

- vyříznutí části parapetního panelu pro zvětšení dveřního otvoru na S-fasádě pavilonu D. Část panelu ke schodišťové stěně odstranit úplně a nahradit vyzdívkou z keramických tvárnic.  
povrchy:

- začištění spár/přechodů mezi novými okenními konstrukcemi a navazujícími konstrukcemi ( stěny, nadpraží, …. ) zatmelením a zalištováním 
- všechny upravované prostory: oškrabání stávajících vrstev malby, penetrace podkladu, nová dvouvrstvá malba v bílé barvě alespoň v šířce cca 1.0m od okenních pásů 
výplně otvorů:

- prosklené okenní pásy pavilonu D: plastové, minimálně pětikomorové profily, celoobvodové kování, plastové komůrkové parapety š.170mm, vnější oplechování poplastovaným plechem tl.0.7mm ( RŠ330 ), pojistky proti rozbití průvanem, pákové ovládání pro vyznačená horní větrací křídla. Rámy barva bílá, meziokenní vložky barva tmavě červená – přizpůsobit již realizovaným konstrukcím.
- součinitel prostupu tepla celé konstrukce Un = 1.1W/m2K
- prosklené stěny pavilonů B, C, D, E - nosná ocel.konstrukce musí být před dalším použitím zrevidována a nahrazeny poškozené prvky ( viz.výše ). Všechny nosné ocel.prvky prosklených stěn musí být zatepleny ( viz.detail osazení oken v prosklené stěně ).
vybavení:

- neprůhledné fólie na vyznačené okenní otvory – 2400/1850 – ks6
- pákové ovládání výklopných oken stáhnout do max. výšky 1.5m

- lokální alarmy na běžně nepoužívané východy z objektů ( prosklené stěny )
poznámky k provádění:

- veškeré práce musí být prováděny mimo provoz školy !!!
- při manipulaci s odpady s obsahem azbestu je nutné postupovat v souladu se zákonem 185/2001 Sb v platném znění., o odpadech v aktuálním znění. Původce odpadů s obsahem azbestu musí mít souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady, konkrétně s odpady s obsahem azbestu – podrobná stať viz. Souhrnná technická zpráva.
- odstraněný materiál musí být odvezen na skládky k tomu účelu zřízené
- všechny práce provedeny dle platných norem a technologických postupů výrobců

- dodržení bezpečnostních a hygienických opatření (prašnost, hluk)

- úklid stavby a uvedení okolí do původního stavu

POZN.1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce ( okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod. ) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě

POZN.4:

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. .

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.
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