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STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÁ TERASA OBJEKTU
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MIN SPÁD 1%

MIN SPÁD 1%

STANICE DO 50 kV

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD
PITNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PŘÍSTUPOVÁ CESTA

ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ

NOVÁ PŘEMÍSTĚNÁ 

STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ

ELEKTROMĚR.
RUŠENÁ

SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ROZŠÍŘENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY

DOPLNĚNÍ VŠECH SKLADEB A

A ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

MIN SPÁD 1%

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
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STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ METALICKÉHO
KABELU

SKLENÍK HMYZÍ HOTEL HMATOVÁ STEZKA DENDROFON PEXESO PTAČÍ KRMÍTKO PTAČÍ BUDKA PTAČÍ PÍTKO KLÁDY NA SEZENÍ SESTAVA - HRA S PÍSKEM

OZN. POPIS VENKOVNÍHO VYBAVENÍ

A
SKLENÍK O ROZMĚREK 2,5 x 2,5 x 2,02 m 
OSAZENÝ NA BETONOVÉM ZÁKLADU O ROZMĚRECH
300 x 500 mm.

B

HMATOVÁ STEZKA. CESTA VYTVOŘENÁ Z DŘEVĚNÝCH
TRÁMŮ O ROZMĚRECH 100/100 mm. VNITŘNÍ DĚLENÍ
Z FOŠEN TL. 50 mm. JEDNOTLIVÉ POLE BUDOU 
VYPLNĚNY: KŮROU, MECHEM, OBLÁZKY, ŠIŠKAMI, 
PÍSKEM, SUCHÝM LISTÍM, KAŠTANY, ŽALUDY, ŠTĚRKEM,
SLÁMOU, PILINAMI, HLÍNOU, VĚTVEMY STROMŮ
A TRÁVOU.

ROZMĚRY,
 VÝMĚRY POČET KS

2,5 x 2,5 x 2,02 m 1

11,5 x 1,5 x 0,4 m

11,0 x 11,0 x 0,1 mC

DENDROFON. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE SE STŘÍŠKOU
S VOLNĚ ZAVĚŠENÝMI DŘEVĚNÝMI LAMELAMI Z
RŮZNÝCH DRUHŮ DŘEVA. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 
BUDE KOTVENA DO 2 ks BETONOVÝCH PATEK
O ROZMĚRECH 300 x 300 x 500 mm.

D 1š  1,35 m
v  2,25 m

1

PEXESO. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE BEZ STŘÍŠKY
S 36 DŘEVĚNÝMI DESTIČKAMI O ROZMĚRECH 
100 x 100 mm. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 
BUDE KOTVENA DO 2 ks BETONOVÝCH PATEK
O ROZMĚRECH 300 x 300 x 500 mm.

š  1,00 m
v  2,25 m

E

1KRMÍTKO PRO PTÁKY ZAVĚŠENÉ MEZI VĚTVE STROMU.
KRMÍTKO BUDE Z DŘEVĚNÝCH MATERIÁLŮ.  

1
BUDKA PRO PTÁKY UCHYCENÁ KE KMENU STROMU.
BUDKA PRO PTÁKY BUDE DŘEVĚNÁ.

F

G

H 1
PÍTKO PRO PTÁKY UMÍSTĚNÉ MEZI STROMY.
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE BUDE OSAZENA DO TERÉNU,
MISKA PRO VODU BUDE KARAMICKÁ.

I KLÁDY NA SEZENÍ. SESTAVA 5 ks DŘEVĚNÝCH KLÁD
DÉLKY 3,0 m SESTAVENÉ DO TVARU DLE PD.

HRY S PÍSKEM. HERNÍ SESTAVA PRO HRU S PÍSKEM 
VYBAVENÁ NAKLADAČEM, VELKÝM PULTEM 
S VÝLEVKOU, DRUHÝM VELKÝM PULTEM A VÁHAMY.
HERNÍ SESTAVA BUDE OSAZENA V PÍSKOVÉ PLOŠE 
S MOCNOSTÍ PÍSKOVÉHO LOŽE 200 mm OHRANIČENÉ 
DŘEVĚNÝMI TRÁMY O ROZMĚRECH 100/100 mm.
SESTAVA BUDE KOTVENA DO 4 ks BETONOVÝCH 
PATEK O ROZMĚRECH 300 x 300 x 500 mm.

J 12,2 x 1,6 x 1,1 m

l  3,0 m 5

HMYZÍ HOTEL. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE O ROZMĚRECH
0,8 x 1,6 x 0,4 m VYPLNĚNÁ RŮZNÝM MATERIÁLEM
(SLÁMA, CIHLY, ŠIŠKY, KŮRA apod.). HMYZÍ HOTEL
BUDE KOTVEN NA 2 ks BETONOVÝCH PATEK
O ROZMĚRECH 300 x 300 x 500 mm.

VYVÝŠENÝ ZÁHON Z FOŠEN 250 x 50 mm, VYPLNĚNÝ
ZAHRADNÍM SUBSTRÁTEM PRO PĚSTOVÁNÍ ZELENINY.
ROZDĚLENÍ NA ČTVERCE BUDE PROVEDENO 
PROVÁZKEM NEBO LAŤKAMI.

1K 1,6 x 1,6 x 0,15 m

ZAHRADNÍ ZÁHON
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SKLADBA HMATOVÉ CESTY
m 1 : 10

DELÍCÍ FOŠNA
50 x 100 mm

DŘEVĚNÁ OBRUBA
100 x 100 mm

VÝPLŇ HMATOVÉ CESTY ,TL. 100 mm
SEPARAČNÍ TEXTILIE (300 g/m2)
HUTNĚNÁ PLÁŇ 

DŘEVĚNÁ OBRUBA
100 x 100 mm

SKLADBA PLOCHY U HRY S PÍSKEM
m 1 : 10

VÝPLŇ PÍSKEM frakce 0,2 - 2 mm,TL. 200 mm
(certifikovaný, bez prachových a jílových částí)
SEPARAČNÍ TEXTILIE (300 g/m2)
ZAVIBROVANÝ ŠTERK DO ZEMINY, TL. max. 20 mm
HUTNĚNÁ PLÁŇ 
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Bc. Rostislav Tomáš

Bc. Rostislav Tomáš

Bc. Rostislav Tomáš
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