STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKYCH MISTNOSTI

PREDSIN /¢.m. 2.20/, KOUPELNA /2.21/, WC PERS.
/2.22/ A LOGOPEDICKA UCEBNA /&.m. 2.23/

BOURACI PRACE

Demontd? vnitinich zafizovacich predmétd — umivadel /1 ks/, sedacich zdchodowjch mis /1 ks/ a sprchové vanitky /1 ks/,
vetng vitokovich ventild a zaslepeni napojovacich mist.

Demontd? a odstranéni drevénjch prahti /I = 650 mm/ vnittnich dve¥i /1 ks/.

Kompletni odstranéni v mistnostech hygien. zafizeni vnitfnich omivatelnjch obkladd stén, provedenjch do visky 1,30 + 1,35 m
a 2,00 m /sprchovj box/, z b&hninovich obkladatek 150/150 mm - mistnosti &m. 2.21 a 2.22,

Sejmuti dvefntho k¥idla 650/1970 mm — drevéné jednokridlové hladké piné dvere /1 ks/ u mistnosti WC &m. 2.22.
Vybouranf u vnitinf d&lic? pitky t. 100 mm kovovjch zrubni velikosti 650/1970 mm - 2 ks.

Kompletni odstranénf v mistnostech hygienického za¥izeni — mistnosti &m. 2.21 a 2.22 ndlapné wrstyy podlahy (keramickd
dlazba 100/100 mm)/, vEetng podkladni wrstvy/maltového loze/ a zagidténi nosné vrstvy.

V mistnosti &m. 2.23 odstranénf plvodni &asti ndglapné vrstyy podiahy /keramickd dlazba 100/100 mm/ — cca 1,00 m?,
véetng podkladni vrstyy /maltového loZe a zatistént nosné podkladni vrstvy.

Odstrangn? &asti ndglapné vrstvy podiahy — poviaku PVC (9,68 m) a zagisténi nosné podkladni vrstvy /bet. mazanina/.
podiahy v této mistnosti /poviak PVC/.

STAVEBNI UPRAVY

Osazeni novjch kovovjch zarubni typu CgU /2ks/, pro levé a pravé vnittni dveini dveni k¥idla velikosti 600/1970 mm, vEetnd
vyspraveni pridek po montdZi zdrubni. /mistnosti &.m. 2.21 a &m. 2.22.

Vyspraveni obvodovjich, nosnjch zdi a stén wnitfnich dglicich pricek, po pravedenjch nawjch rozvodl pro instalaci novjch

vnitfnich zafizovacich predmétd, vEetnd dozdéni otvoru v délict pFice v misté situovani automat. pracky.

Uprava stén po jejich vyspraveni a zatisténi, v prostoru WC persondlu a koupelny hydroizolaéni stérkou — viz pozndmka.

Provedeni nového omfvatelného obklodu v mistnostech hygienického za¥izeni /&m. 2.21 a 2.22/ keramickjm obkladem do viSkové
vjskové dromg 1,50 m a 2,00 m /sprchovy box/, druh obkladu dle vibéru investora.

Zatisténi a vyspraveni nosné konstrukce pro novou nédlapnou vrstvu /betonovd mazanina/ a Gprava hydroizolagni stérkou.
Provedeni nové naslapné vrstvy podlohy v mistnostech hygienického zafizent keramickou dlazbou (200/200 mm, 300/300 mm),

typ keramické dlazby dle vjbéru investora - mistnosti &m. 2.21 a 2.22.

Provedent nové naslapné vrstvy podiahy v mistnosti &m. 2.23 /10,66 m¥ s ukontenim u stény rohovou listou

Ogetreni a kompletni natér plvodni kovové zdrubné d&lici vnittni piitky, v prostoru mezi mistnostmi &.m. 2.20/2.23 + novy

natér v barvé tmavémodré.

Osazeni novjch dfevénjch praht | = 600 mm = 2 ks a | = 800 mm - 1 ks.

Osazeni novych jednokiidlovjch vnitfnich dvefnich kiidel :

- jednokiidiové drevéné vnitni dvefe hladké piné /djhovang/ 600/1970 mm - L /2 ks/, okované zimkem obytejnym

+ nové drevéné prahy bukové

- jednok¥idiové drevéng vnitni dvefe hladké piné /djhovang/ 800/1970 mm — L /1 ks/, okované zimkem viozkovjm + novj
drevény prah bukovy

Osazeni novjch zafizovacich predméti — viz slotku D.1.4 — ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE.

Natér stén mistnosti predsing /¢&m. 2.20/, provedenj do vj&ky 1,32 m zistane piivodni, s vyspravenim ndtéru pii sténg v mists
umisténi automatické pracky.

Vybleni stén a podhledovich &dstT stropu v celém feseném prostoru hygienického zafizent a mistnosti LOGOPED. UCEBNY &m. 2.23.
Nové sprchové vanitky jsou navrZeny a budou provedeny okryldtové velikosti 900x750 mm. Sprchové vanitky budou podezdény, viska
podezdivky bude uréena na misté stovby po demontdZi a odstranéni plvodnich vanitek s ohledem na napojeni na technické rozvody.
Projektova dokumentace nefest kryty 0.T..

POZNAMKA

V mistnostech s mokrym provozem - koupelnach, predsitkich WC, mistnostech WC atd. se pfi pracech stavebnich dprav

provede u podiah a stén ndtér hydroizoladni stérkou napf. SCHONOX 1 - KDS, Schonox HA, MAPEI MAPELASTIK atd.

Provedeni hydroizolacnich stérek :

- podlahy mistnosti s mokrjm provozem /koupelny, predsiiiky mistnosti WC, mistnosti WC atd., budou hydroizolaéni stérkou
opatfeny kompletné

— stény mistnosti s mokrym provazem budou upraveny hydroizolatni stérkou do vidky 500 mm od podiahy, v misté osazeni
umgvadla do vysky 300 mm od horni hrany umjvadia, s ukonéenim ve vzdalenosti 200 mm od omgvadia

— stény sprchovich koutdi a boxti budou hydroizolagni stérkou opatfeny do visky nové navrzeného omyvatelného obkladu stén

/stény = Schénox HA, podlahy - Schénox 1 - KDS/

PUDORYS - PREDSIN /&.m. 2.20/, KOUPELNA /&.m. 2.21/,
WC PERSONAL /¢.m. 2.22/ A UCEBNA LOGOP. /¢.m. 2.23/
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DROBNE DOPLNKY
- mistnost koupelny /&.m. 1.21/ = 1 x davkovat mydla bezdotykovj (novy)
= 1 x z0sobnik rutniku na jedno pouZziti
- mistnost WC persondl /€&m. 2.22/ - 1 x dritk toaletntho papiru (novy)
- 1 x osvéZovat vzduchu (novy)
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