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TECHNICKA ZPRAVA

Zakladni vieobecné nidaje:

Nazev stavby: V 1701 Nové verfejné osvétleni parkovisté Fajle, Litvinov — projektova
dokumentace
Misto stavby: Plocha parkovisté Fajle a priicchod mezi namé&stim Miru a parkovi§tém Fajle

Stupefi dokumentace: Dokumentace pro izemni rozhodnuti - DUR
Datum zpracovani: 01/2017

Zpracovatel: ELTODO a.s. Novodvorska 1010/14, Praha 4, Gtvar 6220 — Projekce Praha
Odpovédny projektant: Ing. Martin Cizek

Navrhl, vypracoval:  Ing. Vaclav Kovafik

Investor: Mésto Litvinov, namésti Miru 11, 436 01 Litvinov

Dodavatel: Bude uréen investorem

Vychozi podklady:

Projekt byl vypracovan na zakladé téchto podklad:
- smlouva o dilo,
- stavajici stav zafizeni vefejného osvétleni (VO) v dotéené oblasti,
- konzultace se spraveem VO dané lokality,
- geodetické zaméteni lokality,
- konzultace a mistni Setfeni s investorem akce,
- normy CSN a elektrotechnické piedpisy.

Piredmét projektu:

V projektu je feSeno doplnéni osvétlovaci soustavy VO do plochy parkovisté Fajle a priichodu mezi
naméstim Miru a parkovistém Fajle jako nahrada za stavajici nevyhovujici osvétlovaci soustavu VO.
Nova osvétlovaci soustava vefejného osvétleni v prostoru parkovi§té bude realizovana ocelovymi,
véalcovymi, bezpaticovymi, vetknutymi stozary typu K a UZMA. Stozary budou osazeny LED svitidly
typu TITANIA X vyrobce Thome Lighting. Do prostoru priichodu budou osazena ke stropu liniova
LED svitidla typu SINOPE vyrobce Thome Lighting. Pro pfipojeni nového VO budou pouzity kabely
typu CYKY uloZené v chrani¢kach ve vykopech a ve fasad¢/stropé stavebniho objektu. Soustava VO
bude pfipojena z nového rozvadéle pilifového provedeni jako nahrada za stavajici nevyhovujici
zapusStény rozvadéc v nice prizdivky.

Projekt nefesi:
Projekt nefesi Gpravu stavajici soustavy VO mimo vymezenou zdjmovou oblast obnovy VO.

VyuZiti programi technickych vypoéti:

Umisténi stozar VO a svitidel, typy a vyska stozari, typy svitidel jsou navrzeny dle doporuceni
spravce VO, investora a podle mistnich pomérii a rozsahu stavby. Rozted mezi svitidly byly vypoéteny
pomoci programu Dialux. Vypocet zpracoval dodavatel svitidel Thome Lighting. Vypocet byl
proveden dle CSN EN 12464-2.

PouZité normy:

Soubor norem CSN 33 2000, CSN EN 50110-1 ed.3, CSN 33-2000-5-523 ed. 2, CSN EN 12464-2,
CSN EN 62305-1 az 4 ed. 2 (CSN 34 13 90), CSN 73 60 05 a vSechny dalsi souvisejici technické
normy a elektrotechnické predpisy technického a koncepéniho feSeni projektu, véetn& zikona
¢€.350/2012 Sb. (Stavebni zékon).



Napét'ova soustava:
1 NPE, resp. 3 PEN, 50Hz, 230/400V/TN-C-S, kde mistem rozdéleni soustav bude elektricka vyzbroj

stozart VO.

Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem neZivych &asti:
Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 zvySena - automatickym
odpojenim od zdroje a dopliiujicim ochrannym pospojovanim.

Vnéjsi vlivy:

Ve smyslu CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51ed. 3 je v prostoru realizace nového VO prostiedi
nebezpeéné s vlivy prostiedi venkovniho. Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 je na zakladé téchto vnéjsich
vlivi stanovena mez trvalého dotykového napéti Udl = 50V. Danému prostiedi bude odpovidat kryti
pouzitych el. zafizeni.

Ochrana proti zkratu a pretiZeni:
Bude provedena v jednotlivych stozarech VO pouzitymi sklenénymi pojistkami svitidel a na vyvodech
Jjisti¢i v novém rozvadéci.

Ochrana pied bleskem:

Ochrana pred bleskem a ochranné pospojovani budou provedeny pfipojenim novych stozari VO k
uzemiovacimu dratu FeZn @10mm vedeného v soubéhu s pfipojovacimi kabely. Drat bude uloZen na
dno vykopu a propoji celou soustavu VO. Uzemnovaci drat a vodi¢e PEN pfipojovacich kabel budou
vodivé propojeny pres ocelové diiky stozari VO. Vodi¢ PEN piivodniho kabelu do nového rozvadéce
bude propojen s uzemiovacim dratem FeZn @10mm vedenym v soubéhu s pfipojovacimi kabely a se
stavajici zemnici soustavou VO.

Energeticka bilance:

Elektricky pfikon dopliované soustavy VO ¢&ini cca 0,5kW. Potfeba el. pfikonu bude kryta ze
stavajiciho zapinaciho mista na namésti Miru. Pro zafizeni VO je dle CSN 341610 zajistén 3. stupeti
dodavky el. energie.

Demontaz:

Demontovany budou svitidla VO prisazena k fasadé objekti, zdénym plotim a ocelovym sloupkiim a
stozary VO, osvétlujici prostor parkovisté Fajle v Litvinové, véetné svitidel, elektrovyzbroji, zdkladi a
pfisludnych pfipojovacich kabelii. V prostoru priichodu budou demontovana svitidla véetné vyloznikli
a pripojovacich kabeld. Stavajici rozvadé¢ VO osazeny v nice zdéné pfizdivky bude demontovan.
Otvor po demontovaném rozvadéli bude zazdén. Nova svitidla VO budou napajena z nového
rozvadéle pilifového provedeni, ktery se osadi zleva pfizdivky k fasadé objektu. Stavajici pfivodni
kabel bude zachovan a naspojkovan odpovidajicim typem kabelu a zapojen do nového rozvadéce.
V pfipad¢ technickych obtizi a v pfipadé, Zze by demontdz zdkladi a kabeli ohrozila stavajici
podzemni inZenyrské sité, zlistanou v zemi jako mrtve.

P¥i realizaci stavby vznikne odpad dvojiho druhu. Materidl z demontovaného zatizeni VO a odpad z
vykopl. Pouzitelny material ze zafizeni VO bude odvezen do skladu spravce VO a nepouzitelny
material bude odvezen do Sbérnych surovin. Pied demontazi uréi spravce VO dodavateli rozsah
pouzitelného materidlu a misto skladu. Zemina z vykopil bude pouzita k zdhozu vykopil a otvorQ po
demontovanych zakladech stoZzarli a pfebytek zeminy bude odvezen na skladku. Likvidaci odpadi
zajisti dodavatel stavby. Postup demontaZe, tj. termin demontaze kabeldZze, navrhne montazni
organizace podle zasad organizace vystavby (ZOV) a potvrdi jej spravee VO.



Navrhovany novy stav, technické Fefeni:

Dodavatel musi zajistit pfi predani stavenisté spInéni podminek spravcl inzenyrskych siti obsaZenych
v jejich vyjadrenich. Nesmi zah4jit vykopové prace pied vytyéenim a ovéfenim stavu zafizeni zastupcei
pfislusnych sprévei inz. siti. Mezi viemi podzemnimi vedenimi je nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN
736005, CSN 33 2000-5-52 ed.2 a podminky spravce VO. Vyty€eni umisténi stozarii resp. svitidel VO
a vykopll pro kabely bude fadn& zaznamenéano ve stavebnim deniku a bude po celou dobu stavby
udrZovano.

Prostor parkovi$té bude osvétlen z ocelovych, valcovych, bezpaticovych, vetknutych stozard typu K 6
(vySky 6m) a UZMA 8 (vysky 8). Stozary budou osazeny LED svitidly Thome Lighting typu
TITANIA X, 3750lm, 28W, IP 66, 4K. Naklon svitidel B, C, F bude nastaven na 5°. Naklon ostatnich
Led svitidel na stozdrech D, E bude nastaven na 10°. Stozary typu K6 a UZMA 8 budou vetknuty do
novych, typovych, betonovych, pouzdrovych zakladii rozméri 60x60x90cm (stozary K 6), resp.
80x80x130cm (stozdr UZMA 8). Vzorové zéklady jsou piilozeny k projektu. Beton zakladi bude typu
C16/20. Veskeré vykopy budou provedeny ru¢né! Spodni &ast pozinkovanych stozarti VO bude pied
Jejich montdzi opatfena ochrannym natérem - asfaltovym lakem. Pfesné umisténi zakladd stozard a
kabelii musi byt pFizptisobeno stavajicim inZenyrskym sitim a jejich ochrannym pasmtim. Osy stoZart
VO budou situovany dle okétované situace s ohledem na stavajici parkovaci pruhy. Na novy stozar
VO se svitidly E/1, resp. F/1 bude pfesunuta stavajici dopravni znatka P7, stavajici dopravni sloupek
se zrusi. Dopravni znacka B/28 v¢etné dodatkové tabulky bude piesunuta na novy stozar VO B/1 kvili
kolizi stozaru s dopravnim sloupkem, ktery se musi demontovat.

V prostoru priichodu budou ke stropu prisazena LED svitidla Thome Lighting typu SINOPE 11363,
4600Im, 31W, IP66, 4K, 1,2m SD (1277 x 104 x 84 mm).

Cislovani novych stozari a svitidel VO, které Fesi tento projekt, je pouze orientacni. Definitivni &isla
pridéli dodavateli spravce VO veetné &isla napajeciho rozvadéte.

V novych stozdrech VO bude osazena standardni elektrovyzbroj 1,5-35 a sklenéna pojistka 6A pro
Jisténi svitidla. Propojeni pojistek a svitidel na stozarech bude provedeno kabely typu CYKY
3Ix1,5mm? vedenymi volné uvnitf stozar.

Svitidla v priichodu budou pfipojena kabelem typu CYKY 3Jx2,5 mm2, Pfipojovaci kabel z rozvadéde
VO bude zaloZen do vykopu v chodniku v trase demontovaného kabelu VO v chranitce - betonovém
TK 1T Zlabu pfi soubéhu se zafizenim Tepelné hospodafstvi Litvinov. Na zadatku prichodu (zastieseni)
bude sveden z vykopu do ohebné trubky s vnitinim primérem 23mm a zasekan do fasady objektu. Po
télese stropu bude kabel zalozen do vkladaci elektroinstala¢ni listy LV 25x25mm a veden
k jednotlivym svitidlim.

Soustava VO bude pfipojena z nového atypického rozvadége RVO Litvinov (bez méfeni el. energie)
pilifového provedeni, vyrobce ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r.o. typu PRVO 2/12x10 GPS 4.1.2
vetn€ soklu typu SO 3.1.2 a zakladové &asti typu ZK 0.1.2. Rozvadée bude vyzbrojen dle pozadavki
stavby. V rozvadéci budou osazeny 10A jisti¢e s charakteristikou jisticiho prvku B (shodné jisténi
Jako v demontovaném rozvadééi VO). V mistech instalace novych stozarii VO, kromé stozarti ¢. B3,
B4 zasazenych do stavajici palisidy, bude instalovan protinirazovy ochranny oblouk z hlediska
ochrany pfed parkujicimi automobily.

Nové kabely, pfipojujici novou osvétlovaci soustavu VO, budou ulozeny v chréanitkach ve vykopech
provedenych dle vzorovych fezi a ve fasadé /stropé stavebniho objektu. Nové napajeci kabely jsou
navrzeny s ohledem na impedanci vypinaci smy¢ky, povoleny ubytek napéti a zvyklosti pro
navrhovani soustav VO a budou typu CYKY 4Jx10mm2, resp. CYKY 3Jx2,5mm2. Vsechny
Jednotlivé diléi kabely budou ve stozérech a svitidlech VO, resp. v novém rozvadési VO oznadeny
stitky s popisem. Nové napajeci kabely VO budou vedeny mezi stozary, v ruéné provedenych
vykopech v zemi. Vykopy v chodniku smérem k priichodu budou rozmérti 35x50cm (min. kryti kabelu



35cm). Kabely budou ve vykopech uloZeny v betonovych TK 1 Zlabech, v piskovém lozi, shora
zakryty betonovymi deskami, cihlami nebo kabelovymi krycimi deskami z PVC a zasypéany pivodni
zeminou vykopil, kterd bude zhutnéna pred definitivni upravou povrchu terénti. Kabely v mistech
vozovky a vjezdl budou uloZeny v obetonovanych chranickach DN 75/61 mm ve vykopech rozméra
50x120cm. Konce viech chraniek budou po zataZeni kabeli zapénény polyuretanovou hmotou.
Definitivni tprava povrchid, vEetné podkladnich vrstev, bude provedena dle skladby jednotlivych
povrchii a materiald v Sifce odpovidajici vykoptim v chodniku, vjezdu nebo vozovky dle pozadavku
mésta Litvinov. Dotéené povrchy fasady, stropu, resp. pfizdivky budou uvedeny do piivodniho stavu.
Stavajici VDZ bude obnoveno v mistech vykopi.

Soustava nového VO neni v kontaktu se stavajici sledovanou zeleni. Opatfeni na ochranu zelené musi
byt provedeno dle CSN 839061, v souladu s vyjadienim OZP MC. Sledovana zeleii musi byt
udrzovana tak, aby ani po jejim vzristu nebyly koruny stromil v kolizi se svitidly VO.

Ochrana pied bleskem a ochranné pospojovani budou provedeny pfipojenim novych stozara VO k
uzemfiovacimu dratu FeZn @10mm vedeného v soubéhu s pfipojovacimi kabely. Drat bude ulozen na
dno vykopt a propoji celou soustavu VO. Uzemitovaci drat a vodi¢e PEN pfipojovacich kabelli budou
vodive propojeny pfes ocelové diiky stozari VO. Vodi¢ PEN piivodniho kabelu do nového rozvadéce
bude propojen s uzemriovacim dratem FeZn @10mm vedenym v soub&hu s pfipojovacimi kabely a se
stavajici zemnici soustavou VO.

Pfi stavebni Cinnosti souvisejici s realizaci nového VO, dle tohoto projektu, budou dodrzeny
hygienické limity hluku dané v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Dojde-li béhem vykopovych praci k nalezu (napf. archeologickému), ktery vytvofi svym charakterem
piekazku pro plynuly pribéh praci a jejiz ptekonani si vyzada vykony nad ramec objednanych
projekénich a montaznich praci, bude tento pfipad fesen investorem individualné.

Pozarné bezpednostni feleni:
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostori
b) zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody. popfipad¢ jiného hasiva,
¢) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi véetné stanoveni
pozadavku

pro provedeni stavby,
PoZadavky bodi a), b), ¢) se stavby nového VO netykaji. Stavba VO je nehoflava, a proto nejsou
v projektu navrzeny zadné zdroje pozarni vody nebo jiného hasiva a nejsou navrzena zadna poZzarné
bezpe€nostni zafizeni. Nové VO nahrazuje stavajici nevyhovujici VO v dan¢ lokalité.
d) zhodnoceni piistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZzarni techniku véetné moznosti
provedeni zasahu jednotek poZzarni ochrany.
Stavba VO je situovana ve vefejném prostoru, mimo pozarni hydranty nebo nadrze, takZe v projektu
nejsou feSeny pristupové komunikace a nastupni plochy pro poZarni techniku. Po dobu vystavby VO
bude zajistén neomezeny prijezd pozarnich vozidel danou lokalitou.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi:
Stavba VO bude mit vliv na Zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby a to zejména kvili zvySené
prasnosti a hlu¢nosti pfipadné pouzitych strojii. Tento vliv bude pouze do¢asny do dokonéeni stavby.
Po dobu vystavby bude nutné postupovat zejména v souladu s piedpisy:

- z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozd&jsich predpistl,

- z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi,



- z hlediska ochrany ptirody a krajiny dle zdkona &. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.

Bezpecnost prace:

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku price o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pti
praci, ustanovenimi viech vyhlasek o bezpetnosti préce a technickych zafizenich pfi stavebni ¢innosti,
nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o bliz&ich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenitich, vyhlasky &. 50/78 Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice a zakona &.
309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro mont4? musi
byt zpracovana technologie postupu montaZe, kterou zpracuje provadéci organizace, s piihlédnutim k
podnikovym pfedpisiim k ochrané zdravi a bezpecnosti prace. Tato technologie musi obsahovat a
respektovat viechny platné bezpeénostni piedpisy pro pfislusny druh préce a ¢innosti, zejména CSN
EN 50110-1 ed.3, CSN EN 50110-2 ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a technické normy a predpisy
souvisejici, véetngé hygienickych predpisti. Pracovnici musi byt s piedpisy k zajisténi bezpecénosti
prace seznameni prokazatelng alespoi v rozsahu potiebném pro provadéné prace. Zemni vykopové
prace bude nutné provadét se zvysenou opatrnosti vzhledem k existujicim inZzenyrskym sitim, které se
vyskytuji v dotené lokalité. Veskeré vykopy musi byt provddény ru¢né bez pouZiti mechanizace. Pfed
uvedenim kabeli do provozu musi byt provedena jejich vychozi revize a vyhotovena revizni Zprava.
Za provozu bude nutné dodrzovat ustanoveni kmenové normy CSN EN 50110-1 ed.3, CSN EN
50110-2 ed. 2 a v3ech pfidruzenych a souvisejicich norem.

Udriba zafizeni:

Udrzba el. zaFizeni, kterou fed{ tento projekt, bude standardni pro zafizeni nn VO. Provadét se bude
pomoci dvojitych Zebiiki a mechanickych plosin dle pokynii a planu idrzby provozovatele. Na
pfislusném el. zafizeni museji byt pravidelns provadény revize podle &asového harmonogramu
provozovatele,

Postup montaze, komplexni zkousky:
Postup montéaze a zpiisob provedeni komplexnich zkousek a dobu jejich trvani uréi dodavatel.

Zasady organizace vystavby:

StoZary VO budou situovany v bezpe&ném odstupu od okraje vozovky - min 0,5m.

V mistech instalace novych stozari VO, kromé stoZari & B3, B4 zasazenych do stavajici palisady,
bude instalovan protindrazovy ochranny oblouk.

Upozornéni projektanta:

V pfipadé¢, Ze pii realizaci nového VO dojde k odchylkdm od tohoto projektu, upozorni montazni
organizace projektanta, investora a spravce VO na tuto skuteénost a zména technického feseni nebo
rozsahu bude zohlednéna dodatkem projektu nebo zapisem do stavebniho deniku. P realizaci VO je
nutné, aby dodavatel bezpodmine&ng dodrsel podminky sprévce VO vydané v jeho vyjadieni a aby
byla dodrZena norma prostorového uspofadant siti tj. CSN 736005.



