Verejné osveétleni

Nové VO ul. Vodni, PKH vnitroblok ¢.p.1042-1048,
1620,1621, rozvadéc€ v zameckém parku v Litvinové

Cis. zakazky: 17ZK000065-02
SO: SO 02

Datum: 15.04.2018
Zpracovatel: T.Dvorak
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Verejné osvétleni
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SCHREDER ATOS: (25328A) Deep bowl PC Smooth 1627 SON-T 70 W / Datovy list

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 99
Kod CIE Flux Code: 37 70 95 99 77

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

o
svitidla
Vystup svétla 1:
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
150
452 200 452
250
300
30° 152 0° 15° 302
cd/klm n=77%
C0-C180 —C90 - C270

Na zakladé chybéjicich vilastnosti symetrie nemuze
byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.

F
Strana 3



Verejné osvétleni

S4A, s.r.o.

Loupnicka 176
435 42 Litvinov

Profil ulice

E— DIALUX

15.04.2018

Zpracovatel T.Dvorak
Telefon
Fax
e-mail info@s4a.cz

Silnice 1/ Planovaci udaje

Vozovka 1 (él’Fka: 5.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

Cinitel udrzby: 0.67

Rozmisténi svitidel

—
-
o . T-055m .
0.00 30.00 m (2)
Svitidlo: SCHREDER ATOS: (25328A) Deep bowl PC Smooth 1627 SON-T 70 W
Svételny tok (Svitidlo): 5094 Im Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
Svételny tok (Zdroje:): 6600 Im u70°; 461 cd/kim
Vykon svitidla: 70.0wW u 80°: 242 cd/kim
Umisteni: jednostranné dole u 90°: 19 cd/kim
Vzdalenost sloupu: 30.000 m Vzdy do vSech smérd, které u pouZitelng nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
Montazni vyska (1): 6.000 m Ghel se spodni vertikélou.
Vyska svételného bodu:  5.734 m Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.3.
Presah (2): -0.500 m
Sklon ramene (3): 10.0°
Délka ramene (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Verejné osvétleni

S4A, s.r.o. Zpracovatel

Telefon
Loupnicka 176 Fax
435 42 Litvinov e-mail

SCHREDER ATOS: (25328A) Deep bowl PC
Smooth 1627 SON-T 70 W

C. vyrobku:

Svételny tok (Svitidlo): 5094 Im

Svételny tok (Zdroje:): 6600 Im

Vykon svitidla: 70.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 99

Kéd CIE Flux Code: 37 70 95 99 77
Osazeni: 1 x SON-T 70 W (Opravny faktor
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Obrazek svitidla najdete
v naSem katalogu

DIALux

15.04.2018

T.Dvoréak

info@s4a.cz

Silnice 1/ Kusovnik svitidel

svitidel.
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Verejné osvétleni _ D | A I_ ux

15.04.2018
S4A, s.r.o. Zpracovatel T.Dvorak
Telefon
Loupnicka 176 Fax
435 42 Litvinov e-mail info@s4a.cz

Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pfehled vysledk

5.00m
—>
—>
0.00
0.00 30.00 m
Cinitel udrzby: 0.67 Méfitko 1:258
Rastr: 10 x 6 Body
Pfisludejici silnicni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni: MES (Ne vSechny fotometrické pozadavky jsou spinény.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 0.53 0.57 0.44 18 0.69
Pozadované hodnoty podle tfidy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Splnéno/nesplnéno: v v v X v
Prislusejici pozorovatelé (2 ks):
C. Pozorovatel Pozice [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Pozorovatel 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.58 0.44 18
2  Pozorovatel 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.57 0.66 15

Y
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Verejné osvétleni

S4A, s.r.o.

Loupnicka 176
435 42 Litvinov

E— DIALUX

15.04.2018

Zpracovatel T.Dvorak
Telefon
Fax
e-mail info@s4a.cz

Silnice 1 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/ Trida osvétleni

Zvolena trida osvetleni: ME5

Tato tfida osvétleni je zaloZzena na nasledujici provozni situaci:

Parametr

Typicka rychlost hlavniho uZivatele
Hlavni uZivatelé

DalSi povoleni uzivatelé

Vylou€eni uZivatelé

Situace osvétleni

Vazba na jiné ulice/silnice

Hustota kfizovatek [pocCet na km]
Konfliktni zona

Stavebni opatfeni ke snizeni provozu
Dopravni tok vozidel [po¢et za den]
Dopravni tok cyklist(

Dopravni tok chodcu

Obtiznost navigace

Zaparkovana vozidla

Komplexnost zorného pole

Uroven jasu okoli

Hlavni typ pocasi

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Hodnota

Stfed (mezi 30 a 60 km/h)
Motorizovany provoz, Pomalu jedouci vozidla, Cyklista
Chodec

/

B2

Jednoduché kfiZzovatky
<3

Ne

Ne

<7000

Bézny

Bézny

Bézny

Ne

Bézny

Stfed (méstské okoli)
Suchy
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Verejné osvétleni _

S4A, s.r.o. Zpracovatel

Telefon
Loupnicka 176 Fax
435 42 Litvinov e-mail

DIALux

15.04.2018

T.Dvoréak

info@s4a.cz

Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 1 / Isolinie (L)

\ 044 0.44 5.00m
0.5:}550_44‘1 /0.44/0_55 0.66
\ 9044 0.44 0.55 0.77——0.77
055\ /S
0.00
0.00 30.00 m
Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 258
Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 0.53 0.58 0.44 18
Pozadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Splnéno/nesplnéno: v v v X
il
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Verejné osvétleni
15.04.2018

Zpracovatel T.Dvorak
Telefon
Fax
e-mail info@s4a.cz

S4A, s.r.o.

Loupnicka 176
435 42 Litvinov

Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

~ou 0.36 o048 0.48 — 5.00 m
: 0.48 60+
> \ \0.48 ///ﬂ__0_72———0.72\
] 060 7 048" DD 072" mga 0.84
> G 048 ( 7
0.00

30.00 m

Hodnoty v Candela/m?, Méfitko 1 : 258

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 0.58 0.57 0.66 15
Pozadované hodnoty podle tfidy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
SpInéno/nesplnéno: v v v v
il
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