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Identifikaéni Udaje

Stavba: Oprava kanalizace MS Ladova Litvinov
Projektant: INTER ART PROJEKT s.r.0., Zatecka 1899/25, 434 01 Most
Odpovédny zéstupce: Ing. Dagmar Zachova CKAIT 0400350

Vypracoval: Ing. Vaclav Sefl

Podklady

Pro zpracovani dokumentace byly poskytnuty nasledujici podklady:
- digitalni vykresy podlaZi zpracované Vaclavem BoZkem
- skenovany projekt stavajici svodné kanalizace

- firemni podklady nevrZenych vyrobk

Popis feseni
Stavba je rozdélena do 2 etap, oprava se bude provadét po Castech.

a) kanalizace

Reseni opravy kanalizace je dano stavajicim stavem. Z vétsi Gasti je vedena v objektech MS, z
menSi Casti pak venkovnim vedenim. Na vétvi odvadé€jici vody z kuchyné je dle podkladid
instalovan lapak tuk, fyzicky ale nebyl nalezen.

Rozdéleni do etap je znazornéno ve vykresové casti — aktualni etapa je barevné vyznacena.

Stavajici stav je tvoren kameninovym potrubim u ¢asti pod podlahami a potrubim litinovym u ¢asti
nad podlahami.

Rozsah opravy je ziejmy z vykresové casti. Kromé kompletni vymeény kanalizace v objektu bude
osazen novy lapak tuki typu OTP velikosti 2 VE DRUHE ETAPE.
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Pro vymeénu kanalizace v objektech je nejprve nutno demontovat zafizovaci pfedméty. Nésledné
pak bude demontovéano potrubi.

Kanalizace je v objektech vedena skryté tj. V podlahéach a sténach. Pro jeji demontaZ bude nutno
vybourat drazky tak, aby byla demontdZ moZnd. Ve sténach je pak pfedpokladana jejich obnova
zazdénim s omitnutim a vymalovanim — v rozsahu poskozenych stén. Obdobné je uvaZovano s
podlahami — obnova opét jen v rozsahu vybouranych ryh.

Venkovni vedeni bude odkryto strojovym vykopem, a bude vytvoren prostor pro vyménu lapaku
tukd. Je navrZen lapak OTP 2. Tento bude uloZen na betonovou desku a bude obetonovéan. Vypocet
lapédku je pfilohou této technické zpravy.

Zkousky kanalizace po montaZi budou provadény kourem a vodou.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, byly do rozpoctd zahrnuty rezervy (hodinovymi
ztictovacimi sazbami) v hodnoté cca 10 %.

b) vodovod

Stavajici vodovodni potrubi budou demontovana a nahrazena potrubim z PPR. Vyjimkou je poZarni
rozvod, ktery ziistane beze zmény zachovan (je funkcni s pravidelnymi revizemi). Rozdéleni do
etap je znazornéno ve vykresové Casti — aktualni etapa je barevné vyznacena. Potrubi budou vedena
stavajicimi trasami.

Napojeni umyvadel pro myti déti bude provedeno ptes centralni sméSovani vzdy pro jednu skupinu
umyvadel. SméSovani bude termostatickym sméSovacim ventilem.

Po montaZz bude provedena tlakova zkouska, nasledné proplach a dezinfekce potrubi.

C) zafizovaci predméty

Zatizovaci predméty budou vyménény za nové. PoZadavkem provozovatele je pouZiti zavésnych
klozetli a stojankovych baterii u détskych umyvadel.. Sprchové vanicky budou nové instalovany
niZe, neZ je soucasny stav — vysSky bude upravena dle moZnosti napojeni na kanalizaci.

d) vytokové armatury

Pro zafizovaci pfedméty slouZici pro personal Skolky budou osazeny standardni vytokové armatury
— na umyvadla stojankové baterie, pro sprchy sprchové baterie. Konkrétni druh ponechavam na
nabidku zhotovitele stavby.

Pro umyvadla urcend pro déti, navrhuji tlacné vytokové armatury dle nabidky Koncept Ekotech,
kterd je pfiloZena. Vytokové armatury budou napojeny na sméSovanou vodu — bude zde pripojeni
jednim potrubim. SméSovani bude obdobné jako za soucasného stavu centralné vidy pro skupiny
umyvadel. SméSovaci armatura bude opét z nabidky Koncept Ekotech.

Oprava kanalizace MS Ladova Litvinov 3/4



Navrzené materialy

Potrubi nové kanalizace kanalizace bude provedeno z materidlu PVC a to v fadé KG pro vedeni v

zemi a HT pro vedeni nad podlahami.

Vodovodni potrubi je navrZeno z materialu PPR nové generace s Cedicovou vlozkou.
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