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Zakladni parametry zafizen(

Hmotnost (+-10%)
Umisténi jednotky
Materialové provedeni
Vnéjsi plast
VnitFni plast

Pratok vzduchu
Externi tlakova rezerva
Rychlost v prifezu
Pikon ventilatord

1. stuper filtrace

2. stupen filtrace

SFPi

Celkovy pfikon jednotky
Napajeci napéti
Celkovy proud Imax

SFPasu

Webové ovladani; bez mobilni aplikace

4690 kg
Vnéjsi

Pozinkovany plech
Pozinkovany plech

PFivod
12375 m3/h
350 Pa
1.46 m/s
4.04 kW

F7

1136 W.m3s

8.12 kW
3x400V+N+PE 50Hz
21A

2126 W.m3.s

NejdileZit&jsi parametry vybranych komponenti

Zpétny zisk tepla
Smésovani
Ohrev

Chlazeni

Na strané vzduchu
-15.0-15.6°C
15.6 - 15.6 °C
15.6-34.0°C
32.0-17.8°C

Odvod

13750 m3/h

300 Pa
1.63 m/s
4.08 kW
G4

1031 W.m=.s

85%
0%
75.3 kW
749 kW

Model box AMC

.
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LRept:lrt to performance data 2016 J

&

Parametry plasté dle EN1886

Mechanicka stabilita
Netésnost skiiné
Termicka izolace

Faktor tepelnych mostd
Netésnost mezi filtrem a ramem

Na strané média

D1(M)
L1(M)
T2(M)
TB3(M)

< 0,5 % (F9)

45 °C, Freon R410A (Mix), 0.6 kPa, 1036 kg/h
6 °C, Freon R410A (Mix), 3.6 kPa, 1800 kg/h

Detailni specifikace a vysledné parametry jsou souldsti detailnf specifikace vzduchotechnického zafizenl

Hlukové parametry zafizeni

Oktavové pasmo
PFivod - sani
Privod - vytlak
Privod - okoli
Odvod - sanf
Odvod - vytlak
Odvod - okoli

63 Hz 125Hz

33 53 47
42 58 57
37 52 57
34 57 54
40 55 53
36 52 57

*  Hladiny akustického vykonu v oktavovych pasmech
** Celkova hladina akustického vykonu

250Hz

LwAokt* [dB]

500 Hz 1000Hz
41 36

53 47

62 56

45 40

48 39

62 56

LwA** [dB(A)]

2000Hz 4000Hz 8000Hz

34 32 31 54
49 53 50 63
48 39 25 64
42 48 49 60
40 45 42 58
48 41 27 65
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BERTI| FIl1 ED
PERFORMANCE

INFORMACE O VETRACI JEDNOTCE DLE NARIZEN{ KOMISE (EU) C. 1253/2014, ze dne 7. Eervence 2014, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign vétracich jednotek.

Zafizeni je ve shod& s poZadavky ErP 2018:Ano
ot PoZadovana informace

Nazev zafizeni:02- SO 02 - Spolecensky sal

x ¢) Deklarovana typologie
X d) Typ pohonu
X e) Typ systému zpétného ziskavanitepla
x f) Tepelnd Gcinnost systému ZZT
x x g Jmenovity pritok vétraci jednotky

x hy Efektivni elektricky pfikon

x i) Vnitfni mérny pfikon ventilatoru vétracich soucasti
x Privodni ventilator
x Odtahovy ventilator
X x )  Utinna natokova rychlost pfi konstrukénim pritoku
k) Jmenovity vnéjsi tlak
x Privodni vétev
x Odvodni vétev
I) Vnitfni tlakova ztrata vétracich soucasti
Pfivodni vétev
Odvodni vétev
m) Vnitfni tlakova ztrata jinych neZ vétracich soudasti
Pfivodni vétev
Odvodni vétev
n) Statickd Uc¢innost ventilatord
PFivodn( vétev
Odvodni vétev
o) Deklarovana maximalni netésnost skfini
X x Vnéjsi netésnost (podtlak/pretlak)
x X Vnitfni netésnost obousmérnych jednotek
x X p) Energeticka narocnost filtrd
X x q) Popis vizuadlniho upozornéni na vyménu filtru
r)  Hladina akustického vykonu skriné
x Pfivodni vétev
x Odvodni vétev

*  Skute¢nd jednotka
** Referenéni jednotka

1) NRVU - Vétraci jednotka pro jiné neZ obytné budovy
UVU - jednosmérn4; BVU - obousmérna jednotka

PoZadavek ErP 2018
info

info a shoda typu
info a shoda typu
r]t_nrvu, min. = 73 %

info

info

SFPinuimit = 800 W.m-3.s
bez poZadavku

bez poZadavku

info

info
info

info
info

info
info

Nfan, min = 0%
Ntan, min = 0%

info
info
info
info

info
info

2) aby bylo spInéno, je nezbytné nutné provozovat ventilatory s regulatory vykonu!

3) RAC-rekuperace tepla pomoci glykolového okruhu
PHE - deskovy rekuperator
RHE - rotalni regenerator

Hodnota Vyhovuje
ErP 2018

NRVU/BVU v

Proménné otacky » Ano

Jiny - PHE » Ano

r]Lnrvu =73.0% Ano

Qnom = 3.628 m3/s

P=2812kw

SFPinc = 765 W.m3.s Ano

SFPint.sup.F = 347 W.m-=3.s
SFPintenar= 418 W.m-=3.s
v=1.63 m/s

Aps.ext.sue = 350 Pa
Aps.ex.ena = 300 Pa

Aps.intsup = 219 Pa
Aps i ea = 258 Pa

Aps.2a0,500 = 188 Pa
Aps.aoseva = 117 Pa

MNfan, sup = 69 % Ano
MNfan.eia = 69 % Ano
039/032%

0.1%

Ovlada¢ Fidici jednotky

Lwasur = 64 dB(A)
Lwa ena = 65 dB(A)

4) Zanesené filtry vétracich jednotek maji negativni vliv na vykon a energetickou Gginnost jednotky. Jejich pravidelna vyména je proto velmi

dillezita.
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GRAFICKE POHLEDY

Padorys jednotky
Cislovani vétvi: 1 - venkovri vzduch, 2 - pfivodni vzduch, 3 - odtahovy vzduch, 4 - odpadni vzduch, 5 - cirkulaéni vzduch
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DETAILNi PARAMETRY ZARIZENI

02.40 Tlumici vioZka PFivod CRPC 1230-1840
Koéd CRPC0460C

Nominaini pritok vzduchu 12375m3/h

02.39Klapka PFivod CRPBB 1040-1780
Kéd CRPB0460C1

Nominalni pratok vzduchu 12375m3/h

Plocha klapek 1.85m2

Trida tésnosti 2

Poiet servopohon( 1ks

Kroutici moment serva 20Nm

PFisluienstvi vestavéné
+ ServopohonSM 24A-SR, Kéd: CRPSOM24S, Pocet: 1

02.02 Filtr Pfivod CRVFA 46/7 ECOD
Kéd CREFA460M007

Servisni pfistup Zleva

Nominalini pritok vzduchu 12375mz3/h

Tlakova ztrata 131Pa

Trida filtrace F7

Typ filtru Kapsovy

Pocatecni/Koncova tlakova ztrata 61/200Pa

Koncova tlakova ztrata podle vyrobce 450Pa

PiisluSenstvi vestavéné
+  Snimac tlakové diference P33 N (30 - 500 Pa), Kéd: CRMEO33N, Pocet: 1

Skladba filtru
« Kéd AX 11250902880
*  Rozmér vioZky (délka x vy3ka x hloubka) 592x592x550 mm
+ T¥ida filtrace F7
+ Pocet kapes v jedné vloZce 7 ks
+ PoletvloZek v jedné filtragni vestavbé 6 ks
02.26 Sekce prazdna PFivod CRVVA 46/A
Kéd CRVVA460MOA
Nominalni pritok vzduchu 12375m3/h
02.27 Tlumi¢ hluku PFivod CRVLA 46/A
Kéd CRVLA460MOA
Nominaini pritok vzduchu 12375m3/h
Tlakova ztrata 5Pa
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02.01 Deskovy rekuperator

Kéd

Nominalni prdtok vzduchu
Tlakova ztrata

Rychlost v prifezu
Materialové provedeni kostky
Typ

Roztec lamel

Prislusenstvi vestavéné

0D102903

[OD102903] Citadela - Litvinov
02 /50 02 - Spolegensky sal
Standardni prostredi

PFivod/Odvod

CRVID460MO6L11P10001ABHY
12375713750 mé/h
225/277Pa
1.9/2.1m/s

V - Standard

4.8 mm

Obtokova klapka LK (PMO), Kéd: , Pocet: 1
Servopohon klapky obtokuSM 24A-SR/D, Kéd: CRPSOM24S, Pocet: 1

+  Snimac namrzani NS 120, Kéd:
02.01 Eliminator kapek

Kéd
Nominalni pritok vzduchu
Tlakova ztrata

02.33 Smésovani

Kod
Nominalni pratok vzduchu
Tlakova ztrata

02.07 Ventilator

Kod
Nominalni pritok vzduchu
Staticky tlak
Celkovy tlak
Externi tlakova ztrata
Proud v pracovnim bodé
Vykon na hfideli
Otéacky ventilatoru (n)/(nmax)
PoZadované otacky v prac. bodé
Ucinnost - nee
Uginnost - Nesys
Uginnost - Nssys
Elektricky pfikon
Specificky vykon ventilatoru
Rychlost v priifezu
Pracovni frekvence
Pracovni frekvence max.
Typ
Pfevod
K-faktor
Max. rozsah €idla pratoku vzduchu
Motor
Tfida ¢innosti motoru
Vykon motoru nom.
Jmenovity proud
Napdjeci napéti motoru

CRMBO0120, Pocet: 1

Odvod

-_™e e EUROVENT

” "“E S <) JCERTIFIED

E\% - X PERFORMANCE
B Y Eco-design READY R

EU No.1253/2014

CRVIB 46/5V-120 (AX) P - Optim

CRVID460MO06L11P10001ABHV

13750 m3/h
2Pa

Privod

CRVEB460M02600
12375m3/h
1Pa

P¥ivod

CRVAE460MO0O63RP5542
12375m3/h

757 Pa

807 Pa

350Pa

8.66A

3526 W
1343/1580 1/min
85%

79%

69%

64 %

4,04 kW

1136 W.m3s
1.46m/s

46Hz

55Hz
ER63C-4DN.G7.1R
PFimy

381

17039 m3/h

IE2

5500w

11.17A

3NPE 400V, 50 Hz

Zima
Teplota /Vlhkost - Pfivod
Vstup -15.0°C / 95 %
Vystup 15.6°C / 9%
Teplota /Vihkost - Odvod
Vstup 21.0°C /7 45%
Vystup 1.0°C / 100 %
Utinnost 85 %
Vykon 123.0 kW
CRVDA 46/A
CRVEB 46/5A
Zima
Teplota/Vlhkost
Vstup 156°C/ 9%
Vystup 156°C /9%
Pomér cirkul. vzduchu (ICH 0%
Pomér cirkul. vzduchu 0%

CRVAE 630-5,5/)4 (IE2)

Léto

32.0°C /7 40%
32.0°C 7 40%

280°C /7 65%
28.0°C / 65%

Léto

32.0°C / 40%
320°C /7 40%

0%
0%
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Pocet pold 4
Jisténi Termistory

Poznamka:Ventilator je navrzen se zohlednénim systémového efektu.

PFislusenstvi vestavéné
+ Regulace na konstantni tlak/pritok CPG-P (pfiprava pro gidlo CPG), Kéd: CPGO3, Pocet: 1

PrisluSenstvi nenamontované
+ Regulator vykonu CRFM 5.5 (IP54), Kéd: CRMKOB553B50, Pocet: 1

02.17 Pfimy vyparnik / kondenzator PFivod CRVCB 46/4
Kéd CRVCB460MOP041SA Zima Léto
Nominalni pritok vzduchu 12375m3/h Teplota/Vihkost
Tlakova ztrata 52Pa Vstup 156°C/ 9% 320°C /7 40%
Sucha tlakova ztrata 41Pa Vystup 340°C/ 3% 17.8°C / 78%
Rychlost v prafezu 2.1 m/s
Teplonosné medium Freon R410A (Mix) Teplota vypafovani 6%C
Pocet Fad 4 Teplota kondenzace 45°C
Pocet okruht 3 (déleniv poméru 1:1:1)
Roztec lamel 2.5mm Vykon 75.3 kW 74.9 kw
Material MnoZstvi kondenzatu 28.1 kg/h
Material trubek Cu Teplonosné medium
Material lamel Al Hmotnostni pritok 1036 kg/h 1800 kg/h
PFipojeni Tlakova ztrata 0.6 kPa 3.6 kPa
Primér pfipojeni 54/35mm
Vodni obsah 31.251
Typ 8.35.CU.11.AL.48.04.0990.25.C.X.X.032.192.R 54/35 L

Poznamka: Ventilator je navrzen na zakladé mokré tlakové ztraty vyméniku.

PFislusenstvi vestavéné
+ Kapilarovy termostat CAP 2M_CR, Kéd: CRMDO02, Pocet: 1

PFislusenstvi nenamontované
Souprava pro odvod kondenzatuHUL 136,4/30,Kéd: CRPIO1, Pocet: 1

02.18 Eliminator kapek PFivod CRVDA 46/A
Kéd CRVDA460MOAS

Nominaini pritok vzduchu 12375ms/h

Tlakové ztrata 1Pa

02.19 Sekce prazdna PFivod CRVVA 46/A
Kod CRVVA460MOA

Nominalnf pritok vzduchu 12375m3/h

02.12 Tlumi€ hluku PFivod CRVLA 46/B
Koéd CRVLA460MOB

Nominalni pritok vzduchu 12375m3/h

Tlakova ztrata 5Pa

02.35 Tlumici vioZka PFivod CRPC 1230-1840
Kéd CRPCO0460C

Nominalinf pritok vzduchu 12375m3/h
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02.36 Tlumici vioZka Odvod CRPC 1230-1840
Kod CRPC0460C

Nominalni pritok vzduchu 13750 m3/h

02.14 Filtr Odvod CRVFA 46/4 ECOD
Kéd CRVFA460M004

Servisni pFistup Zprava

Nominainf pratok vzduchu 13750 m3/h

Tlakové ztrata 83Pa

Trida filtrace G4

Typ filtru Kapsovy

Pocatecni/ Koncova tlakova ztrata 15/150Pa

Koncova tlakova ztrata podle vyrobce  250Pa

PrisluSenstvi vestavéné

Snimac tlakové diference P33 N (30 - 500 Pa), Kod: CRMEO33N, Pocet: 1

Skladba filtru
+ Kéd AX 11250041857
+  Rozmér vioZky (délka x vy3ka x hloubka) 592x592x305 mm
+ Tfida filtrace G4
+ Pocet kapes v jedné vloZce 6 ks
Pocet vloZek v jedné filtralni vestavbé 6 ks
02.13 Sekce prazdna Odvod CRVVA 46/A
Kéd CRVVA460MOA
Nominalni pritok vzduchu 13750me3/h
02.11 Tlumic hluku Odvod CRVLA 46/B
Kéd CRVLA460MOB
Nominalini pritok vzduchu 13750 m3/h
Tlakova ztrata 6Pa
02.32 Sekce prazdna Odvod CRVVA 46/A
Kéd CRVWWA460MOA
Nominélni pritok vzduchu 13750 ms3/h

EUROVENT
BERTICEL E E)
F’RFDF!MANCE
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02.08 Ventilator

Kod
Nominalni pritok vzduchu
Staticky tlak
Celkovy tlak
Externi tlakova ztrata
Proud v pracovnim bodé
Vykon na hrideli
Otacky ventilatoru (n)/(nmax)
PoZadované otacky v prac. bodé
Uéinnost - NngL
U&innost - Nesys
UEinnost = NsFsys
Elektricky pFikon
Specificky vykon ventilatoru
Rychlost v prirezu
Pracovni frekvence
Pracovni frekvence max.
Typ
PFevod
K-faktor
Max. rozsah €idla pratoku vzduchu
Motor
Tfida udinnosti motoru
Vykon motoru nom.
Jmenovity proud
Napéjeci napéti motoru
Pocet pdll
Jisténi

Poznamka: Ventildtor je navrZen se zohledné&nim systémového efektu.

PFisluSenstvi vestavéné

0D102903

[OD102903] Citadela - Litvinov
02 /S0 02 - Spolegensky sél
Standardni prostfedi

Odvod

CRVAE460MO063RP5542
13750 m3/h
675Pa

737 Pa

300 Pa

8.68A

3565W
1354/1580 1/min
86%

79%

69 %

63%

4.08 kW

1031 W.m-3s
1.62m/s

46Hz

55Hz
ER63C-4DN.G7.1R
PFimy

381

17039 m3/h

IE2

5500 W

11.17A

3NPE 400V, 50 Hz
4

Termistory

CRVAE 630-5,5/)4 (IE2)

+ Regulace na konstantni tlak/pratok CPG-P (priprava pro &idlo CPG), Kéd: CPGO3, Pocet: 1

PfisluSenstvi nenamontované

+ Regulédtor vwwkonu CRFM 5.5 (IP54), Kéd: CRMKOB553B50, Pocet: 1

02.34 Smé&3ovani

Kéd

Nominalni pritok vzduchu
Tlakova ztrata

Vnitini klapka

Kéd
Nominalni pratok vzduchu

PFisluSenstvi vestavéné

Odvod

CRVEB460M02601
13750 m3/h
1Pa

Odvod

13750 m3/h

+ ServopohonNM 24A-SR, Kéd: CRPSON24S, Pocet: 1

02.28 Sekce prazdna

Kod
Nominalni pritok vzduchu

Odvod

CRVVA460M0OB
13750 m3/h

CRVEB 46/RA

Teplota / Vihkost
Vstup
Vystup

CRO/I 05-17

CRVVA 46/B

EU No.1253/2014

Zima

21.0°C/ 45%
21.0°C/ 45%

EUROVENT
GERTIFIED
PERFORMANCE

Léto

280°C /1 65%
28.0°C / 65%
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02.29 Tlumic hluku

Kéd
Nominaini pratok vzduchu
Tlakova ztrata

02.37 Klapka

Kéd

Nominalni pratok vzduchu
Plocha klapek

TFida tésnosti

Pocet servopohon(
Krouticf moment serva

PFisluSenstvi vestavéné

0OD102903

[0D102903] Citadela - Litvinov
02 /50 02 - Spolecensky sal
Standardni prostredi

Odvod

CRVLA460MOB
13750 m3/h
6Pa

Odvod

CRPB0460C1
13750 mz/h
1.85m2

2

1ks

20Nm

+ ServopohonSM 24A-SR, Kéd: CRPSOM24S, Pocet: 1

02.38 Tlumici vioZka

Kéd
Nominalnf pritok vzduchu

Odvod

CRPC0460C
13750 m3/h

CRVLA 46/B

CRPBB 1040-1780

CRPC 1230-1840

design READ

EU No.1253/2014

wErPG

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

A
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Uréeni jednotky Standardni prostiedi EU No 1253;2014
SPECIFIKACE NAVRZENEHO RIDICIHO SYSTEMU
Popis SkFin Fidici jednotky
Ridici jednotka ' - je Fidici a silovy rozvad&¢ pro Typ Plastova s prosklenim
decentralni regulaci vzduchotechnického zafizeni Velikost 842 x 448 x 160
(. Srdcem iednotky je Fada regulatord Kryti IP 65
- ) TFida ochrany I{(EN 61140 ed.2)
Ekonomickv provoz zaruéuil pronracované algoritmy Hlavni pfivod 3x400V+N+PE 50Hz
Fizen, Celkovy proud Imax 21A
Hlavni regula&ni funkce UZivatelské ovliddani
Regulace teploty vzduchu Lokalni HMI HMI SG
V prostoru (kaskadni regulace) ™ HMITM m}
V pfivodu O HMI DM O
Vodtahu O BMS LON O
Regulace vlhkosti vzduchu Modbus RTU O
Vodtahu O Modbus TCP o]
Regulace dle kvality vzduchu BACnet/IP a
co2 ¥ Web (LAN) HMI Web ]
co 0O Externi fizeni (kontakty) Beznapétovy kontakt O
voc 0O Dva beznapétové kontakty ]
Regulace na konstantni pritok O Napétovy kontakt O
Regulace na konstantni tlak O
Softwarové funkce Signalizace poruch a pFipojeni externich prvki
Casové reZimy Signalizace zanesen( filtrG 15|
Teplotni reZzimy m] Pfipojeni signalu poZarnich klapek 12|
Noéni vychlazovani (freecooling) | Hlaska pro kotelnu (poZadavek na teplo) ]
Typ elektrického dohfivace Signalizace poruchy O
Optimalizace startu O Signalizace provozu a poruchy
Kompenzace 17|
Pokrocilé nastaveni poZarni ochrany 15|
Rizenf ventilitor( a ochranné funkce
Ventilator P
- Rizeni V 5 stupnich =@
- Ochrana Termistor ]
- Hlidani proudéni 0O
Ventilator o}
- Rizeni V 5 stupnich 2]
- Ochrana Termistor
- Hlidani proudéni O
Regulacni procesy a ochranné funkce
Smésovan P/O
- Rizeni ]
Deskova rekuperace
- Rizeni Géinnosti Plynulé 0-10V pomoci by-passu 5]
- Protimrazova ochrana
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Regulacni / pFipojné misto
Hlavni pfivod

PFivodni ventilator - M1

Regulator vykonu ventilatoru M1

Pocet vykonovych stupfid ventilatoru - M1
Odtahovy ventilator - M2

Regulator vykonu ventilatoru M2

Pocet vykonovych stupfd ventildtoru - M2
Dalsi ventilator - M3

Vyuziti vyméniku v rezimu

Typ vyméniku

Kapilarovy snimac

Zpusob fizeni tepelného ¢erpadla

Hlaseni sbérné poruchy

Napéjeni a jisténi

Blokace chodu pfi odmrazovani tepelného erpadla
Servopohon sméSovaci klapky (pfivod)
Servopohon smé3ovaci klapky (odvod)
Servopohon sméSovaci klapky (zkrat)

Zpusob Fizeni sméSovén(

Typ deskového rekuperatoru

Interni bypass - servopohon klapky

Snimac¢ namrzéni rekuperatoru

Zpusob regulace obtoku (bypassu)

Snimaé tlakové diference filtru 1 - pFivod
Snimac tlakové diference filtru 1 - odtah
Pofet snimac( tlakové diference filtru
Koncové spinace pozarnich klapek

Délkové hlaseni poruchy / chodu systému
Externi fizeni (kontakty)

Kompenzace dle kvality vzduchu
Zaregulovani ventilatord na pracovni bod / nezavisla regulace
Pipojeni k nadfazenému Fidicimu systému
Prib&zné vyhodnoceni piidavnych moduld
PribéZné vyhodnoceni pridavnych moduld
ZpUlsob regulace teploty vzduchu

Cidlo teploty pfivodniho vzduchu v potrubi
Cidlo teploty venkovniho vzduchu
Samostatné cidlo prostoroveé teploty vzduchu
Prabéiné vyhodnoceni pfidavnych moduld
Mistni ovladac s displejem

Vizualizace a sbér dat (SCADA)

Vzdéaleny ovladaé (pfes LAN/internet)
Prostorovy ovladac s displejem a &idlem

Typ pfidavného modulu (Udaj pro vyrobni kenfiguraci)
Typ regulatoru

Typ pfidavnych modult (vysledna kombinace)
Rozdifeni regulatoru

Zdroj 24V

Min. volny prostor ve skFini R]

Hlavnl vypinac

Rozmér skfiné Fidici jednotky

Konektor pro pfipojovani mistniho ovladaée HMI DM (HMI TM)
Provedeni skiiné fidici jednotky

Kryti skFiné Fidici jednotky

Pfiprava pro ¢idlo CPG

PFipojeny komponent / Hodnota

3x400V+N+PE 50Hz

CRVAE 630-5,5/)4 (IE2)
CRFM 5.5 (IP54)

5

CRVAE 630-5,5//4 (IE2)
CRFM 5.5 (IP54)

5

Neni pfipojeno

Tepelné Cerpadlo
Freonovy

CAP 2M_CR

Varianta A

Ano (rozpinaci kontakt )
Neni pfipojeno

Ne

SM 24A-SR

SM 24A-SR

NM 24A-SR

Automaticky

CRVIB 46/5V-120 (AX) P - Optim
SM 24A-SR/D

NS 120

Plynule

P33 N (30 - 500 Pa)

P33 N (30 - 500 Pa)

2

Ano

Signalizace CHOD a PORUCHA
Dva beznapétové kontakty
QPM 2100 (CO2)

Ano

Modbus TCP

945/2 - no

945/4c - no

V prostoru (kaskadnf regulace)
NS 120

NS 120

NS 120

955/5d

Neni

Ne

HMI Web

HMI SG

POLS55-1410 - variant 5
POLB3x.xx

POL955-1410

Integrovany LAN port (TCP/IP)
35VA

20

3x400V+N+PE 50Hz / 40 A
842 x 448 x 160

Ano

Plastova s prosklenim

IP 65

INFO

C. schématu
1b

2d.1
V(S.162

2d.2
VCs.163

11h.1
V(545
11

13e.1
13e.2
13e3

12j
12k

11b.1
11c1

10h
10b
VCs.41
V(CS.50

V(s.248

11e
11f
11j

V(CS.90
V(CS.43
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Schémata zapojeni fidiciho systému

Sbérnice a svorky pfipojeni v Fidici jednotce Svorky na komponentu Tabulka informaénich dat
ola |ZijJ Schéma 1b
L | :m Nazev Hlavni pFivod
— Typ 3x400V+N+PE 50Hz
| FU
i : v 02 v
T
Q 1 v - g
| WA ]
w |
|
1
E
= : RS485 o Schéma 2d.1
|
8- —— \?n Nazev Motor pfivodniho ventilatoru
[T R —— ] e J Typ CRVAE 630-5,5/)4 (IE2)
s N (e 2| Imax 11A
: w 06.1 T K1 I =
' =1 o ! Zapojeni D
| ‘ 1| Jiseeni 16A
|
| ! ] !| Spinani 7,5kW AC3
| | I
: ‘ t ] 1
| | PE ; Schéma VCS.162
i “001 " || Nézev Regulator vykonu ventildtoru M1
| - [ ve CRFM 5.5 (1P54)
|| m 1| imax 11.24
,,,,,,,,,,, d
L Y 1l - ===Z2cE=rgTITac S| Jisteni £G 16A
1 1
| ) :
I y )
| i v i
i W i
| +~—— pE |
1
uz b w 04.1 L1 !
V21 + L2 !
w21 i L3 :
1 I
1 I
i s i
1
. L—1 5 |
| 1 :
I |
I 1
‘ : 1
. s = 61 d
| 4 & v ]
! o T 1
1 — 69 1
! I
| | [ e s .
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|
i Schéma 2d.2
(=] 12
& ;m Nazev Motor odtahového ventilatoru
! W 06.2 [ T e s T Typ CRVAE 630-5,5/}4 (IE2)
! [ L 1| imax 1A
i J E Zapojeni D
| : 1| Jigeani 16A
1
! ' t [] ' spinani 7,5kW AC3
: P i
] w09.2 U1 I Schéma VCS.163
E Al || Néazev Regulator vykonu ventilatoru M2
i LA sl HED CRFM 5.5 (IP54)
| e | “| Imax 11.2A
I 1
: U : Jisténi gG 16A
| v |
i W i
—— PE i
I 1
uz22 ‘ w 04.2 L1 :
V22 ; L2 !
w22 L L3 .
1 I
1 1
i 1% i
: L = |
i |
1 1
1 1
1 I
- = r-1 6t :
: = 1é| 68 :
| @ T 1 \
: —t 69 I
F J L::::::::::::::::JI
| I 7| Schéma 11h1
0234 L 1 w 321 I 1 || Nazev Kapilarovy termostat vyparniku
I
024.1 ; I LI —N._I Lve CAP 2M_CR
|
I
i ot don s s J
| frmmm———————————— - | Schéma VCS.45
1
Q41,1 L 1 max. 230V/1A || Nazev Zpusob Flzeni tepelného ferpadla
|\O_ ! w 114 i -
Q421 T 2 Q ! Typ Varianta A
' 0 ; s z—o0 |
! bomm e el J
! Contacts MODE
! R S
i 2-3 ON Heating
) | —
! 2-3 OFF | Cooling
]
] e 1
Q41.2 + ! mox. 230V/1A
l\o— 1 w 115 I
| Q422 ; 2 o
043.2 y 3 —1&Ea3—o0 |
: Lot s s e s s s o
| Contacts Heat pump
J —_—
: 2-3 ON ON
I
! 2-3 OFF OFF
| e .
i ' l
Y2 : | w 106 1 % w
-~ , | . 0.70V 0C 1
T |
I 1 |
i 1 O W N 4
: A 7| Schéma 1l
£4 ; 1 w 2 ‘ AC 1| Nazev Sbé&rné porucha chlazen(
1
E4 } | L c w—l ! Typ Ano ( rozpinaci kontakt )
| I — ]
: il o i S 7| schéma 13e.1
: w 30.1 ! 1| Nazev Smé3ovaci klapka
| 2 1| Typ SM 24A-SR
Your T 3 !
! re— 4
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1
o = :'U
< [l'"|
| oo ,
1
| 82 ' i
W = 1
i 2 M :
Yout : 3 :
i f— i e J
] i -}
] ! i
i w 393 i
] 2 |
Your : 3 {
i EEer R AT J
| Py i T T
ou : 1 1
| w 94 |
: 2 i
Y30 : 3 i
i T R AN 4
| T W = o a
1 ! :
Bi1 ] 1 W S5 [ ! i
B l : e e I—‘ ;
3 i
E b 3
1
: 1 ]
£7.1 , 1 w 301 ; |
E7.1 : J |
| 3 1
g i
|
] 4
: e q
1 1 1
1
: 1 i
F8.1 0 —] w 3.1 |
1 [ 2 !
E8.1 T |
1 3 :
! |
! J
A (A
! FoSTs s REe o T q
i - l
£l L 1 W 25 ‘ 1 !
H ; : by 3 \L_J |
! ! i
! it e el
1 1
] 1 ]
Q101 ; 1 w 70 !
2 1
Q103 ‘ ' '
I I
I 3 I
! 1 1
Fol T | w7 |
| [ K] I
Fa13 ! }
1 3 |
:
1
Do g
1 w73
07 :
08
1
1
1
1
1
]
I
1
1
I
|
i !
H I
| ]
1 I [6) !
| i ;
ut-out ,: Ut l
i l
I | |
I i i s i o
! P e T T R T T a
H i 1
{ Ethernet | ' : |
1
| Ri—t5 | i + NodBus TCP !
e : ] |
1 | x
[ s P P RN Ry ey |
| T B S |
| | :
B2 ‘L 1 w 33 J 1 :
“ = e |
[
; e J
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EU No.1253/2014
Schéma 13e.2
Nazev SméSovaci klapka
Typ SM 24A-SR
Schéma 13e.3
Nézev Smésovaci klapka
Typ NM 24A-SR
Schéma 12j
Nazev Servopohon by-passu rekuperatoru
Typ SM 24A-SR/D
Schéma 12k
Nazev Cidlo zamrazu rekuperatoru
Typ NS 120
Schéma 11b.1
Nazev Snimat¢ zaneseni filtru piivodu
Typ P33 N (30 - 500 Pa)
Schéma 11ca
Néazev Snimac zaneseni filtru odtahu
Typ P33 N (30 - 500 Pa)
Schéma 10h
Nazev Signalizace poZar
Typ Ano
Schéma 10b
Nazev Dalkova signalizace
Typ Signalizace CHOD a PORUCHA
Schéma VCSs.41
Néazev Externi fizenf (kontakty)
Typ Dva beznapétové kontakty
Schéma VCS.50
Nézev Cidlo kvality CO2 nebo VOC
Typ QPM 2100 (CO2)
Schéma V(S.248
Nazev Pfipojeni k nadfazenému Fidicimu systému
Typ Modbus TCP
Schéma 1e
Nazev Cidlo teploty pFivodniho vzduchu
Typ NS 120
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wan

: Schéma 11f
@ -]
=2 i Nézev Cidlo teploty venkovniho vzduchu
: P T Typ NS 120
|
B4 . 1 w 34 T 1 }
84 : J 1 4 < }_‘ !
1
| 1 1
I i el e
: I 1| schéma 11j
B1 : w 45 1 E Nézev Cidlo teploty odvodniho vzduchu
= : ——m———— 2 H \& }_—f L1y NS 120
I
| I I
A P LI W, 1
S . 5 e W BT
: r | Schéma VCS.90
P ! i @‘ || Nazev Webové ovlddani
I — F t
] RI-45 | : :”r\/M@WEB E Typ HMI Web
i e ! 1 ]
I
| L:::f::f:::f::i:iJ
! 4 1| Schéma vCs.43
CE+ L 1 w i [ g i Nazev Prostorovy ovladac s displejem a gidlem
e } | | CE- o : Typ HMI SG
! 1 i
! ol csuempne s cpnacne J

Vypis kabell

Tabulka uvadi seznam kabell a navrh jejich typd s pFihlédnutim k technickym norméam zemé vyrobce AHU. Konkrétni typy kabeld, jejich délku a
provedeni je nutno ziskat z projektové dokumentace elektro (s ohledem na narodni pFedpisy a normy).

Eislo kabelu

w02
w04.1
w 09.1
w 06.1
RS485
w04.2
w09.2
w 06.2
RS485
w321
w115
w114
w 106
w26
w 39.1
w 39.2
w 39.3
w94
w95
w 30.1
w31.1
w25
w71
w70
w73
w116
w33
w 34
w45
w111

Typ kabelu (doporuceno)

CYKY-| 5x...
CYKY-| 4x...
CYKFY-) 4x...
HOSVV-F 2x0,75
LiYCY 2x0,5
CYKY-) 4x...
CYKFY-] 4x...
HO5VV-F 2x0,75
LiYCY 2x0,5
CYKY-0 2x1,5
CYKY-O 3x1,5
CYKY-0 3x1,5
JYTY-0 2x1
JYTY-0 2x1
HO5VV-F 3x1
HOSVV-F 3x1
HOSVV-F 3x1
HO5WV-F 3x1
JYTY-0 2x1
HOSVV-F 2x1
HOSVV-F 2x1
JYTY-O 2x1
CYKY-0 2x1,5
CYKY-0 2x1,5
HOSWV-F 3x1
JYTY-0 3x1
JYTY-0 2x1
JYTY-0 2x1
JYTY-0 2x1
YCYM 2x2x0,8

Napaéjeni

3x400V+N+PE
3x400V+PE
3x400V+PE
24V DC
3x400V+PE
3x400V+PE
24V DC
1x230V AC
max. 230V/1A
max. 230V/1A
0...10v DC
24V DC

24V AC

24V AC

24V AC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

max. 230V/1A
max. 230V/1A
24V DC

24V DC+0..10v DC
24V DC

24V DC

24V DC
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Vyrobni (pFepravni) bloky sekci

Cislo bloku Rozméry (S x V x D) ** Hmotnost Pedstavny ram Material plasté Typ rédmu
Vyska *
#1 1392 x 1946 x 1963 mm 539.6kg 85mm Kombinace &, 0 Pevny
#2 2784 x 1946 x 1938 mm 12295kg 85mm Kombinace & 0 Pevny
#3 1392 x 1946 x 2244 mm 582.7kg 85 mm Kombinace €. 0 Pevny
#4 1484 x 1946 x 1657 mm 592.4kg 85mm Kombinace ¢. 0 Pevny
#5 1392 x 1946 x 1657 mm 473.4kg 85mm Kombinace €. 0 Pevny
#6 1392 x 1946 x 1632 mm 4983kg 85mm Kembinace €. 0 Pevny
#7 1392 x 1946 x 1657 mm 4947kg 85mm Kembinace €. 0 Pevny
P1 1290 x 1900 x 150 mm 75kg - Kombinace €. 0 -
P2 1290 x 1900 x 150 mm 75kg - Kombinace €. 0 -
P3 1290 x 1900 x 150 mm 75kg - Kombinace ¢. 0 -
P4 1290 x 1900 x 150 mm 75kg - Kombinace €. 0 -
Celkem 4440.6 kg
* V uvedené vyice ramu je zapoctena i vyska podstavnych noZek (pokud jsou osazeny).
** Uvedené rozméry nezahrnuji balenf.
PFisluSenstvi vzduchotechnické jednotky
Polozka Pocet Hmotnost  MontaZ ve vyrobé Material plasté Cislo
LR bloku
Souprava pro odvod kondenzatu 1 1.0kg Ne - #4
Souprava pro odvod kondenzatu 1 1.0kg Ne - #2
Spojovaci sada 6 7.2kg Ano - -
StFiska 1 238.2kg Ano Pozinkovany plech -
Atypicka poloZka 1 0.0kg - -
*** PoloZky nenamontované ve vyrobé& jsou dodavéany volné loZené
SEZNAM POLOZEK MAR
Ridici jednotka a pFisluSenstvi méFeni a regulace
PoloZka Pocet Hmotnost MontaZ ve vyrobé Cislo
Lt bloku
Regulator vykonu 1 1.0kg Ne #3
Regulator vykonu 1 1.0kg Ne #6
fizeni TC (mimo typ AB v AC) - TC jal 1 0.0kg - -
Ridici jednotka VCS 1 0.0kg Ne -
Cidlo QPM 2100 (CO2) 1 0.2kg Ano -
Cidlo NS 120 1 0.1kg Ano -
Cidlo NS 120 1 0.1kg Ano -
Cidlo NS 120 1 0.1kg Ano .
Mistni ovladat s displejem HMI SG 1 03kg Ano -

*** PoloZky nenamontované ve vyrobé jsou dodavany volné loZené
Y vy J Y

Celkova hmotnost zafizeni

4690 kg
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ROZSIRENY VYKRESOVY VYSTUP

Axonometricky pohled na zafizeni

Transportni bloky
i |
‘}/_P L i ;‘
! a
' i
»
ey 5 i
] 3 ;
| |
i ?
| |
~ H} |
i |
| E
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Zakladové ramy
Obrysové rozméry X =2714 mm, Y = 7752 mm, Sitka paty rAmového profilu = 50 mm

StiiZky

Strana:37/57



0OD102903

[0D102903] Citadela - Litvinov
02 /S0 02 - Spolecensky sal
Standardni prostfedi

EUROVENT
EERT | FIEDB

Projekt PERFORMANCE

Cislo / Nazev zafizeni
Urceni jednotky

EU No.1253/2014

SEZNAM KOMPONENTU ZARIZENI

Pozice  Nazev komponentu Typové oznaceni ks Hmotnost Informace*
A B E
02.40 Tlumici vlozka CRPC 1230-1840 1 7.5 kg X
02.39 Klapka uzaviraci CRPBB 1040-1780 1 4.4 kg X
Servopohon SM 24A-SR 1 X X
02.02 Filtr CRVFA 46/7 ECOD 1 241 kg X
Snimac tlakové diference P33 N (30 - 500 Pa) 1 X X
02.26 Sekce prazdna CRVVA 46/A 1 0.0 kg X
02.27 Tlumi¢ hluku CRVLA 46/A 1 98.0 kg X
02.01 Deskovy rekuperator CRVIB 46/SV-120 (AX) P - Optim 1 488.6 kg X
Eliminator kapek na odvodu CRVDA 46/A 1 X
Obtokova klapka LK (PMO) 1 X X
Servopohon klapky obtoku SM 24A-SR/D 1 X
Souprava pro odvod kondenzatu HUL 136,4/30 1 X
Snimac namrzani NS 120 1 X
0233 Sekce smé3ovani CRVEB 46/SA 1 0.0 kg X
02.07 Ventilator CRVAE 630-5,5/}4 (IE2) 1 164.5 kg X
Regulator vykonu CRFM 5.5 (IP54) 1 X
Regulace na konstantni tlak/pratok CPG-P (pfiprava pro ¢idlo CPG) 1 X
02.17 PFimy chladi¢ CRVCB 46/4 1 94.5 kg X
Kapildrovy termostat CAP 2M_CR 1 %
Souprava pro odvod kondenzatu HUL 136,4/30 1 X
02.18 Eliminator kapek CRVDA 46/A 1 34.5 kg X
02.19 Sekce prazdna CRWVA 46/A 1 0.0 kg X
0212 Tlumi¢ hluku CRVLA 46/B 1 126.0 kg X
02.35 Tlumici vioZka CRPC 1230-1840 1 7.5kg X
02.36 Tlumici vloZka CRPC 1230-1840 1 7.5 kg X
02.14 Filtr CRVFA 46/4 ECOD 1 20.1 kg X
Snimac tlakoveé diference P33 N (30 - 500 Pa) 1 X X
02.13 Sekce prézdna CRVVA 46/A 1 0.0kg X
02.11 Tlumié hluku CRVLA 46/B 1 126.0 kg X
02.32 Sekce prazdna CRWVA 46/A 1 0.0kg X
02.08 Ventilator CRVAE 630-5,5/)4 (IE2) 1 164.5 kg X
Regulator vykonu CRFM 5.5 (IP54) 1 X
Regulace na konstantni tlak/pratok CPG-P (pfiprava pro &idlo CPG) 1 X
02.34 Sekce smésovani CRVEB 46/RA 1 13.3 kg X
Servopohon NM 24A-SR 1 X X
02.28 Sekce prazdna CRVVA 46/B 1 0.0 kg X
02.29 Tlumic hluku CRVLA 46/B 1 126.0 kg X
02.37 Klapka uzaviraci CRPBB 1040-1780 1 M.4kg X
Servopohon SM 24A-SR 1 X X
02.38 Tlumici vioZka CRPC 1230-1840 1 7.5kg X
02.XX Spojovaci sada CRPH 46/0 6 7.2kg X
02.XX Zakladovy ram CRPA 46/6-0 1 35.1kg X
02.XX Zakladovy ram CRPA 46/5-0 1 32.3kg X
02.XX Zakladovy ram CRPV 46/6-0 1 70.2 kg X
02.XX Zakladovy rém CRPA 46/5-0 1 32.3kg X
02.XX Zakladovy rdm CRPA 46/5-0 1 323 kg X
02.XX Zakladovy rdm CRPA 46/7-0 1 379kg X
02.XX Zakladovy ram CRPA 46/5-0 1 32.3kg X
02.XX St¥igka CRPD 46/V 1 238.2 kg X
02.XX Vana pro odvod kondenzatu CRPO 46/D 1 11.1 kg X
02.21 Atypicka poloZka Atyp 1 0.0kg X
02.22 Atypicka polozka Atyp 1 0.0 kg X
02.20 Ridici jednotka VCS 1 ? X
Kompenzace dle kvality vzduchu QPM 2100 (CO2) 1 X
Cidlo teploty pfivodniho vzduchu v potrubi NS 120 1 X
Cidlo teploty venkovniho vzduchu NS 120 1 X
Samostatné cidlo prostorové teploty vzduchu NS 120 1 X
Prostorovy ovladat s displejem a €idlem HMI SG 1 X
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Vysvétlivka*:

A - zahrnuto v souttu cen vzduchotechniky

B - zahrnuto v souctu cen regulace

C - zabudované pfislusenstvi (uvnitf nebo na komponentu)
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