
UPC Ceskd republika, s.r.o zastoupena spole'nosti

Yfl,txo uNtxaaNl sLur!Y

lnfoTel, spol. s r.o.

Vyfizuje:

NaSe znaakal

Datum:

Umisldnol

BPO spol. s r.o.
Pan Jan Du5ek
Lidick6 1239
363 01 Ostrov

VYJADTEN| O EXISTENGI VEDENI VEREJNE KoMUNIKAENI SITE {wKs}
A vSEoBEcNE PoDMiNKY oCHRANY vEDENi vEftEJNE KoMUNIKACNI siTE

SPOLEeNOSTT UpC Cesk6 republika, s.r.o.
vydanS podle S 101 26kona e. 12712005 Sb. o elottronrckiEh lomunit6clch a o zn6na n6kt6rwh souvrsoiicich ratoni (zaton o €le ronickich

horunikaclch), vs zn6nl pozdajslch pfsdpisi, a 5 161 zekona 183/2006 Sb , o tz€mnlm pianovanl 6 ;Evsbnlm l6du (srav6bn: zekoo) '

Cislo:edosli: A1311t20',tg
N62ev akc€/slavbvr K1701 Stavebni ipravy komunikaci okrski ul. Vandurova, Seifertova,

Michova, Josofa Hory v LitvinovE - prorelitova dokumenlace, 1. 6tapa
Anatolij Drahos / +420 724 608 03'l
A13't t/2019
25.06.20't9
Litvlnov, ul. Vancurova, ul. Seifertova, ul. Machova, ul. Josefa Hory

KatastrAlnlUzeml: k.0. HOmt LitVlnOV
crsro parcerv p.p.6..t345/39, 1345/61,1607, 1617, 1690/60, 1753,2513,2523t1,2524,2526

Divod vyd6n I vyiAdieni, Uzemni iizeni, realizace stavby
Popis divodu 26dosli:

Z6dost o souhlas so zjednodusenym 0zomnlm llzenlm: Ne
Zedost o souhlas s vefeinopr6vnl smlouvou: Ng

Spolednost lnfoTel, spol. s r.o. (dele jen lnfolel) zplnomocnena od 1.3.2017 k zastupovani spolednosti
UPC Ceske republika, s.r.o. (dele jen UPC\ jako vlastnika sit6 elektronickych komunikaci ve
spravnlch, stavebne - spravnlch, povolovaclch a iinych llzenl na z6klad6 VaSi Zadosti o Wedlenl o
existenci sit6 po urcenl a vfznadeni zajmoveho ozemi - pledlozeni projektove dokumentace a na
zeklade stanoveni divodu pro vydeni vyj6dleni vyd6v6 n6sledujici vyjidieni:

ve stavenlatl piedm6tn6 stavby se nach6zi vadeni veiejn6 komunlka6ni sita a Joho ochrann6
piamo

spolecnosti UPC, jejiz existence a poloha je zakreslena v piiloze tohoto vyjadieni. Ochrann6 pasmo
WKS je v souladu s uslanovenim S 102 zakona C. 12712005 Sb., o elektronickych komunikaclch a o
zmdne ndkterych souvisejicich zekon0 stanoveno rozsahem 1,5 m po stranech krajni hrany vedeni
WKS (d6le jen Ochranne p4smol.
Podzemni WKS jsou uloieny v piskov6m lozi voln6 v zemni rize, kMy cihlou, folii nebo zakMovou
deskou nebo v chrAnidkech PE, optick6 kabely v chreni6kach HDPE.
Nadzemni WKS isou vedeny:
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(1)VyjAdieni je platn6 pouze vrdmci piedmotne stavby a pro d0vod vyd6ni vyjadieni stanoveny
Zadatelem v Zedosti.

Spoladnost UPC souhlasi s umist6nim a realizaci stavby s tim, ie stavebnik nebo iim pov6iena
tieti osoba dodrzi nize uveden6 podminky vEetn6 Vseobecnych podminek ochrany VVKS
spolednostl UPC, lter6 jsou soudSsti tohoto vyi6dieni.

Vyjadieni pozbwa platnosti uplynutim doby platnosti, zmdnou rozsahu zajmovCho 0zemi izm6nou
d0vodu vyd5ni vyjadieni uvedeneho v Zadosti nebo nespln6nim povinnosti stavebnika dle bodu 2
tohoto vy'jadieni, to vse v zavislosti na tom, kere ze skutednosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto

Wadieni nastane nejdiive. Platnost vyjidieni je 1 rok od data vydini.

(2) Stavebnik, nebo jim poveien6 tieti osoba, Je povinen bez zbyte6n6ho odkladu vyzvat
spoleEnost UPC ke stanoveni konkr6tnich podminek ochrany VVKS pot6, kdy zlistil, ie jeho
z6m6r, pro kteni podal shora oznadenou Z6dost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuie do
ochnnneho p6sma wKs a v ramci realizace zem6ru bude nutn6 manipulace ai oprava WKS.
Vizva ke stanoveni konkr6tnich oodminek ochrany VVKS piipadn6 pieloleni musi bfi podina
neipozd6ii vsak pied po66tkem realizace stavbv. Pozedat spoleinost UPC o stanoveni
konkr6tnich podminek ochrany WKS lze prostiednictvim poveieno osoby spolecnosti lnfoTel -
Anatolij Drahos, tel.:724 608 031, e-mail: anatolii_drahos@infotel.cz (d6le jen POS). Stavebnik
zajisti vytyaeni a vfznadeni PWKS na miste stavby (doporuiujeme zajistit u odborno firmy, pan David
Prokop, tel.: 731 449 34p,, min. 5 dnt pledem se zA kresem Z0).

pan Gustav Wieden. tel.: 736 6'13 815.

(3) , nebo jim
poveiena tieti osoba povinen Fldit se Vseobecnymi podminkami ochrany WKS spoleenosti UPC,
ktere jsou nedilnou soud6sti tohoto vyjadieni.

V piipad6 jakykoliv dotazt k poloze WKS a jeji dokumentaci lze kontaktoval taktez vyse uvedenou
povdienou osobu spolednosti lnfoTel.

Vy.ledieni plati i za sit6 zanikle spoleanosti Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla ke dni
1.7.201 1 sloudena do UPC Cesk6 republika, s.r.o.

Piilohami vyjSdieni isou:
- Vseobecne podminky ochrany WKS spoleenosti UPC

- Situadni vykres (obsahuje 26kres WKS v zejmovem/doteenom ozemi vyznaaenem zadatelem)

- lnformace o podmink6ch/moznostech napojeni

- lnformace o firm6, kterA provedi vytydeni oproti objedn6vce

Vyj5dieni vydala spolednost lnfoTel dne: 26.06.2019
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Piiloha k Vyjddieni

Vieobecn6 podminky ochrany WKS spoleEnosti UpC

l. Obecn5 ustanoveni

'1. Stavebnik, nebo jim poveiene tieti osoba, je povinen pii proveddni jaki'chkotiv dinnosti, zejmena
stavebnich nebo jinlich praci, pii odstraiovani havarii a projektovani staveb, iidit se platnlimi pravnimi
piedpisy, technickimi a odbornymi normami, sprevnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy a udinit veskere opatieni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozent WKS ve
vlastnictvi spolednosti UPC a je vyslovne srozumdn s tim, Ze WKS.lsou zajistoveny ve velejn6m
z6jmu a jsou chrdndny pravnimi piedpisy.

2. Piijak6koliv dinnosti v blizkosti vedeni WKS je stavebnik, nebo jim povEfena tieti osoba, povinen
respektovat ochrann6 pesmo WKS tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k WKS.
Pii kiizeni nebo soubEhu ainnosti s WKS je povinen iidit se platn:imi prAvnimi piedpisy, technickymi
a odbornlimi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvl a technologick:imi postupy. pn jakdkoliv
dinnosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedent vfznacene trasy podzemniho WkS (d6le
jen PWKS) se musi pracovat s nejvyssi opatrnosti a jen s rudnim neiadim bez pouZiti mechanizace.

3. Pro piipad poruseni kterekoliv z povinnosti stavebnika, nebo.jim povdien6 tleti osoby, zalolene
Vseobecnimi podminkami ochrany WKS spolednosti UPC je stavebnik, nebo Jim povafena feti
osoba, odpov6dny za vesker6 neklady a Skody, kter6 spolednosti UPC vzniknou porusenim jeho
povinnosti.

4. V piipad6, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti piislusneho vyjadieni, musi
byl takto neplatne vyjadieni aktualizoveno. Je tieba pozadat o vydAni nov6ho vyj6dieni, kter6 bude
podkladem pro n6sledn6 vytydeni nebo uraeni polohy WKS.

ll. Soudinnost stavebnika pii iinnostech v blizkosti WKS

1. Zapoeeti ainnosti je stavebnik, nebo jim povdiene tieti osoba, povinen oznemit pOS (pov6iene
osoba spolednosti lnfoTel, spol. s r.o.) a to v dostatecnem dasovCm piedstihu (alespoi .lO piacovnlch
dni pFed zahajenim stavebnich pracl). Ozn6meni musi obsahovat dislo vyj6dieni, k n6muZ se vztahuii
tyto podminky.

2. Pied zapoeetim zemnich praci di jak6kolivjin6 dinnosti je stavebnik, nebo jim povdiena tieti osoba.
povinen zajistit vrznadeni tras PWKS na ter6nu dle polohopisn6 dokumenlace. s vrzna6enou trasou
PWKS prokazatelne seznami vsechny osoby, kter6 budou 6innosti provad6t.

3. Pii prov6d6ni zemnich praci v blizkosti PWKS je stavebnik, nebo jim povdiene tieti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zmene hloubky ulozeni nebo prostoroveho uspofedanl
PWKS. OdkMe PWKS je stavebnik, nebo jim pov6ien6 tieti osoba, povinen zabezpeeit proti
prov65eni, poskozeni a odcizeni.

4. Pii zji5t6ni rozporu mezi vytlidenim/Udaji o poloze PWKS a skutednosti 6i pii jejim naruseni
stavebnik zastavi pracovni dinnost a neprodlenC informuje POS, tim neni dotcena trestni ai hmotne
odpovAdnost stavebnika za zptsobene Skody. V pracich tze pokracovat aZ po projednani a schvaleni
dalSiho postupu.

5. Pii provaddni zemnich praci, u kteni,ch nastane odkryti PWKS, je povinen stavebnik, nebo jim
pov6ien6 tieti osoba pted zakMlm PWKS vyzvat POS ke kontrole. Zehoz je opravn6n provest aZ
pot6, kdy prokazatelnE obdrzel souhlas POS. Pracovnici stavebnika provadejici zemni prace zhutni
zeminu pod WKS a to ulozi pied zahozem do piskov6ho loZe, vedeni bude mechanicky chran6no
(cihla, zakrytov6 desky, dalSi ziihoz proveden tiidenou zeminou), cca 3ocm pod definitivnim povrchem
bude umist6na vlistraZne folie oranZove barvy.

6. Stavebnik, nebo jim povEiena tieti osoba, neni oprevnen manipulovat s kMy kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti UPC.

7. Stavebnik, nebo jim povdiene tieti osoba, neni opravndn trasu PWKS mimo vozovku piejizdet
vozidly nebo Stavebni mechanizaci, a lo aZ do doby, ne2 PWKS ladn6 zabezpedi proti
mechanickemu poskozeni. Stavebnik, nebo jim poveiena tieti osoba, je povinen projednat s POS
zptsob mechanick6 ochrany trasy PWKS.

8. Stavebntk, nebo jim povelena tfeti osoba, neni opravn6n na trase PWKS (v6etnd ochrann6ho
pasma) jakkoliv m6nit nivelitu ter6nu, vysazovat trvale porosty ani m6nit rozsah chodnikt/, parkovist',
komunikaci, zpevnEnlich ploch, apod.
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9. Stavebnik, nebo jim pov6ien5 tieti osoba, neni opr5vn6n uZivat, piemistovat a odstraiovat
technologick6, ochrann6 a pomocn6 prvky WKS.

10. Stavebnik, nebo jim pov6ien5 tieti osoba, neni opr5vn6n bez piedchoziho projedn6ni s POS
jakkoliv manipulovat s piipadn6 odkrytlmi prvky WKS, zejm6na s ochrannou skiini optickfch spojek,
optickfmi spojkami, technologickfmi rezervami 6i jakfmkoliv jinfm zaiizenim WKS.

11. Stavebnik, nebo jim pov6ien5 tieti osoba, je povinen kaZd6 poSkozeni i kr6de2 WKS neprodlen6
od okamZiku zji5t6ni takov6 skute6nosti, ozn6mit POS.

12. Stavebnik nebo jim pov6ien5 tieti osoba, je povinen manipuladni a skladov6 plochy ziizoval v
takov6 vzd6lenosti od NWKS (nadzemniho vedeni veiejn6 komunikadni sit6), aby dinnosti na/v
manipulacnich a skladovlrch ploch5ch nemohly blit vykon5v6ny ve vzd5lenost men5i neZ 1m od
NWKS.

13. Pfi pieprav6 nebo manipulaci vysok6ho n5kladu nebo mechanizace pod trasou NWKS je
stavebnik, nebo jim pov6ien6 tieti osoba, povinen respektovat v1iSku vedeni nad zemi, piipadn6
potiebnou zm6nu vfSky vedeni projednat s POS.

lll. Pr5ce v budov6ch a odstraiov5ni budov

1. Stavebnik, nebo jim pov6ien6 tietiosoba, je povinen pied zah6jenim jakfchkoliv praciv budovZrch,
ktenfmi by mohl ohrozit stSvajici WKS, prokazateln6 kontaktovat POS a zajistit u spolednosti UPC
bezpedn6 odpojeniWKS.

2. Pii prov6deni dinnosti v budov5ch je stavebnik, nebo jim pov6ien5 tieti osoba, povinen v souladu s
pr6vnimi piedpisy, technicklmi a odbornfmi normami, spr6vnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologicklmi postupy prov6st mimo jin6 pr0zkum vn6j5ich i vnitinich vedeni WKS na omitce i pod
ni.

IV. Sou6innost stavebnika pii piiprav6 stavby

1. Pokud by dinnosti stavebnika, nebo jim pov6ien6 tieti osoby, k niZ je tieba povoleni spr6vniho
org6nu dle zvl55tniho pr6vniho piedpisu, mohlo dojit k ohro2eni di omezeni WKS, je stavebnik, nebo
jim pov6iend tieti osoba, povinen kontaktovat POS a piedloZit zakresleni WKS do piislu5n6
dokumentace stavby (projektov6, realizadni, koordinadni atp.).

2. V piipad6, 2e pro 6innosti stavebnika, nebo jim pov6ien6 tieti osoby, neni tieba povoleni spr6vniho
org6nu dle zvl65tniho pr6vniho piedpisu, je stavebnik, nebo jim pov6ien6 tieti osoba, povinen
piedloZit zakresleni trasy WKS i s piislu5nyimi kotami do zjednoduSen6 dokumentace (katastr5lni
mapa, pl6nek), ze ktere bude zcela patrn6 mira dotdeniVVKS.

3. Pokud by navrhovan6 stavby (produktovody, energovody aj.) svVmi ochrannyTmi p5smy zasahovaly
do prostoru st6vajicich tras a zaiizeni WKS, 6i do jejich ochrannych p6sem, je stavebnik, nebo jim
pov6ien5 tieti osoba, povinen realizovat takov5 opatieni, aby mohla biit prov5d6natdrZba a opravy
WKS, aloiza pouZitimechanizace, otevien6ho plamene a podobnlch technologii.

Vyd6no spol. UPC Cesk5 republika, s.r.o. dne: 26.06.2019
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Ptiloha k Vyj^dieni

Molnosti a zprisob piipojani objektu ke sluib6m UPC

Spolednost lnfoTel Vam poskytuie na zaklade plne moci za vlastnika technick6 infrastruktury
spolednosti UPC, dle ustanoveni 5161 odst. 1 z'kona 6. 1E3/2006 Sb., o uzemnim pl6novani a
stavebnim iedu (d6le jen stavebni zAkon) soudasnE s vydenim vyjadieni n6sledujici informace o
podmink6ch vdasneho napojeni stavby (budovy) k SEK, u nl2 je z6iem o sluzby elekhonickich
komunikaci spoleenosti UPC.

Pro urychleni a usnadndni napojenl VaSI budovy k SEK a n6sledn6mu zprovozndnl pozadovanych
sluzeb spolsdnosti UPC, kontaktujte, prosim, technicke odd6leni spolednosti UPC nebo POS, kteii
budou koordinatorem napojeni budovy k SEK. Podminkou napo.ieni budovy na SEK je spln6ni
technickich, ekonomicklch a spr6vnich podminek napojeni v dan6 lokalit6. Kontaktnim pracovnikem
pro ieseni napojeni VaSi Budovy k SEK je piislusn6 pracoviste:

http://www.upc.cy'o-upc/dokumentace/
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