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USPORADANI PARKOVACIHO ZALIVU 1

DRENAZNI TRUBKA PVC DN100
ZAUSTIT DO VPUSTI

PARKOVACI MISTO

BETONOVA DLAZBA ZATRAVNOVACI DL |, 80 mm; CSN 73 61311

(BEST KROSO 80x210x140mm BARVA STANDART

+VYZNACENI PARKOVACICH MIST V10d BEST KLASIKO 80x200x100mm BARVA KARAMELOVA)

— LO/E 7 DK 4-8 , 40 mm; CSN 736126

I STERKODRT $D 0-63 , 200 mm; CSN 736126
™ SORPCNI GEOSYNTETIKUM REO Fb NTFR24; 0,4 KG/M2

—— ZHUTNENA PLAN Edef2 = 45 MPa

CELKEM tl. 320 mm

REZ C-C’

KONSTRUKCNI USPORADANI PARKOVACIHO

ZALIVU 3
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PARKQVACI MISTO

BETONOVA DLAZBA ZATRAVNOVACI DL |, 80 mm; CSN 73 6131-1

(BEST KROSO 80x210x140mm BARVA STANDART

+VYZNACENI PARKOVACICH MIST V10d BEST KLASIKO 80x200x100mm BARVA KARAMELOVA)

LOZE Z DK 4-8 , 40 mm: CSN 736126

STERKODRT SD 0-63 , 200 mm; CSN 736126
SORPCNI GEOSYNTETIKUM REO Fb NTFR24; 0,4 KG/M2

ZHUTNENA PLAN Edef2 = 45 MPa

CELKEM tl. 320 mm
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VYZTUZ 59R10/m
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PVC DN110
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BETON C20/25 XC2
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ROZSIRENI VOZOVKY

DRENAZNI TRUBKA PVC DN100

- LOZE ZE D 16-32 1. 150 mm
L HUTNENE PODLOZI D=100% PCS

ZAUSTIT DO VPUSTI

PARKOVACI MISTO

BETONOVA DLAZBA 7ATRAVNOVACI DL |, 80 mm; CSN 73 6131-1

(BEST KROSO B0x210x140mm BARVA STANDART

+VYZNACENI PARKOVACICH MIST V10d BEST KLASIKO 80x200x100mm BARVA KARAMELOVA)
LOZE Z DK 4-8 , 40 mm; CSN 736126

STERKODRT $D 0-63 , 200 mm; CSN 736126

TP 170: D2-N-3-VI-IIl

— ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY

L ASFALTOVY RECYKLAT

Edef2=60MPa

S V7 STERKODRT

— SPOJOVACT POSTRIK KAT. EMULZI PS—EP CB0 BP 4

USPORADANI PARKOVACIHO ZALIVU 2

ACo 11; 50 mm; CSN EN 13108

Rmat; 50 mm; TP 111

— POSTRIK INFILTRACNI 7 KATIONAKTIVNI ASF. EMULZE PI-C (1,00 kg/m2 ); CSN 73 6129

PS—EP; 0,30 kg/m2; GSN 73 6129

- SDa 0-32 Ge 200 mm; CSN 73 6126
SORPENI GEOSYNTETIKUM REQ Fb NTFR24; 0.4 KG/M2
o L ZHUTNENA PLAN Edef2 = 45 MPa; CSN 72 1006
JHUTNENA PLAN Edef2 = 45 MPa ZHUTNENA PLAN Edef2 = 45 MPa; GSN 72 1006
CELKEM 1. 320 mm CELKEM TL. 300 mm
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L S PROJEKT "REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V UL. GORKEHO V LITVINOVE.” (BPO s.r.o.)
| %
DRENAZNI TRUBKA PVC DN100
ZATSTIT DO VPUSTI
TP 170: D2-N—3-Vi-Ii
L ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACo 11; 50 mm; CSN EN 13108
L SPOJOVACI POSTRIK KAT. EMULZI PS-EP C60 BP 4 PS—EP; 0,30 kg/m2; (SN 73 6129
| ASFALTOVY RECYKLAT Rmat; 50 mm; TP 111
L POSTRIK INFILTRAGNI Z KATIONAKTIVNI ASF. EMULZE PI-C (1,00 kg/m2 ); SN 73 6129 Soutadnicov§ systém: JTSK
Edef2=60MPa
— N7 1 ireonRt SDa 0-32 Ge 200 mm; CSN 73 6126 _ _ _
PROJEKTANT: ) STAVEBNIK: MESTO LITVINOV, NAM. MIRU 11; 436 01 LIVINOV Dopramé-inZenfrské projekénf kanceldf
L ZHUTNENA PLAR Edef2 = 45 MPa; CSN 72 1006 ING. URBANSKY M. uféar;ﬁo:a zzz?%sy
415 01 Teplice
CISLO Hs: NAZEV ZAKAZKY: ROZSIREN PARKOVANI V UL. PODKRUSNOHORSKA | I¢. 74996410
CELKEM TL. 300 mm 37/2019 A UL GORKEHO V LITVINOVE mob: 731 891 755
urbansky@email.cz
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