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SCHEM.  ZOBRAZENÍOZN. POPIS VÝROBKUROZMĚR
POČET KUSŮ
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1400 x 580 x 780

355 x 880, 50 l 

PSV SO 06   SPORTOVIŠTĚ V PARKU U PILAŘSKÉHO RYBNÍKA
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PSV SO 06   SPORTOVIŠTĚ V PARKU U PILAŘSKÉHO RYBNÍKA
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LAVIČKA S OPĚRADLEM BEZ PODRUČEK. LAVIČKA Z OCELOVÝCH JEKLŮ
50 x 50 mm A PÁSOVÉ OCELI. OCEL LAKOVÁNA FASÁDNÍ VYPALOVANOU 
BARVOU NA PODKLADOVÝ ŽÁROVÝ ZINEK PONOREM. DŘEVĚNÉ DESKY
tl. 40 mm Z AKÁTOVÉHO DŘEVA OŠETŘENÉHO OCHRANNOU OLEJOVOU
LAZUROU. LAVIČKA BUDE KOTVENA K BETONOVÝM PATKÁM.

SADA 2 ks VOLEJBALOVÝCH SLOUPKŮ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.
SLOUPKY O ROZMĚRU 80 x 80 mm Z HLINÍKOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH
PROFILŮ, ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU. 
SOUČÁSTÍ SLOUPKŮ BUDOU 2 ks ZEMNÍCH POUZDER PRO
OSAZENÍ PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÝCH PATEK A VOLEJBALOVÁ
SÍŤ S DÉLKOU NAPÍNÁNÍ 13,5 m. 

VENKOVNÍ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ S PLÁŠTĚM Z OCELOVÝCH KULATIN 
O PRŮMĚRU 8 mm, NA KOVOVÉ NOZE Z OCEL. JEKLU 80 x 40 mm, ODPADKOVÝ 
KOŠ BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVAN A LAKOVÁN FASÁDNÍ VYPALOVCÍ BARVOU 
V ČERNÉM ODSTÍNU. VNITŘNÍ NÁDOBA ZE ZINKOVANÉHO PLECHU. 

VENKOVNÍ STŮL NA STOLNÍ TENIS Z POLYMERBETONU S VYSOUKOU
ODOLNOSTÍ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM. PODSTAVEC STOLU 
Z POLYMERBETONU S PATKAMI K UKOTVENÍ DO BETONOVÝCH ZÁKLADŮ.
DESKA STOLU TAKÉ Z POLYMERBETONU A OCELOVÉ VÝZTUŽE O SÍLE 
30 mm, SLOŽENÁ ZE DVOU ČÁSTÍ S OCHRANNÝM PVC PROFILEM PO 
OBVODU HRACÍ PLOCHY. SOUČÁSTÍ STLU JE HLINÍKOVÁ SÍŤKA O SÍLE 
8 mm. 

EXTRA STABILNÍ KONSTRUKCE BASKETBALOVÉHO KOŠE SE DVĚMA NOSNÝMI 
SLOUPY PRO MIMOŘÁDNOU STABILITU S PŘESAHEM 2,25 m. NOSNÁ 
KONSTRUKCE JE VYROBENA Z OVÁLNÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ 
O ROZMĚRECH 115 x 100 mm A SÍLE STĚNY 6 mm. DESKA O ROZMĚRECH 
1,8 x 1,05 m S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z ODOLNÉHO 
LAMINÁTU S GUMOVÝM OKRAJEM. KOŠ JE PŘIŠROUBOVÁN SKRZE DESKU 
K ZÁKLADNÍ CELOSVAŘENÉ KONSTRUKCI.
SOUČÁSTÍ KOŠE JE NYLONOVÁ SÍŤ O SÍLE 6 mm.
BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE BUDE DOPLNĚNA ZEMNÍM POUZDREM 
K ZABETONOVÁNÍ DO BETONOVÝCH PATEK. 

OCHRANNÁ SÍŤ SPORTOVIŠTĚ VÝŠKY 4,0 m A CELKOVÉ DÉLKY 15,00 m.
OCHRANNÁ BEZUZLOVÁ SÍŤ JE 4,75 mm SILNOU SÍTÍ 
Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO NEHOŘLAVÉHO POLYPROPYLENU 
S VNITŘNÍM OCELOVÝM LANKEM O SÍLE cca 1/25 CELKOVÉ tl. LANA. 
VELIKOST OKA SÍTĚ 60 x 60 mm, PEVNÉ ŠÍŘE 4,0 mm. 

OCHRANNÁ SÍŤ SPORTOVIŠTĚ VÝŠKY 4,0 m A CELKOVÉ DÉLKY 26,00 m.
OCHRANNÁ BEZUZLOVÁ SÍŤ JE 4,75 mm SILNOU SÍTÍ 
Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO NEHOŘLAVÉHO POLYPROPYLENU 
S VNITŘNÍM OCELOVÝM LANKEM O SÍLE cca 1/25 CELKOVÉ tl. LANA. 
VELIKOST OKA SÍTĚ 60 x 60 mm, PEVNÉ ŠÍŘE 4,0 mm. 

LAVIČKA S OPĚRADLEM BEZ PODRUČEK. LAVIČKA Z OCELOVÝCH JEKLŮ
50 x 50 mm A PÁSOVÉ OCELI. OCEL LAKOVÁNA FASÁDNÍ VYPALOVANOU 
BARVOU NA PODKLADOVÝ ŽÁROVÝ ZINEK PONOREM. DŘEVĚNÉ DESKY
tl. 40 mm Z AKÁTOVÉHO DŘEVA OŠETŘENÉHO OCHRANNOU OLEJOVOU
LAZUROU. LAVIČKA BUDE KOTVENA K BETONOVÝM PATKÁM.

VENKOVNÍ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ S PLÁŠTĚM Z OCELOVÝCH KULATIN 
O PRŮMĚRU 8 mm, NA KOVOVÉ NOZE Z OCEL. JEKLU 80 x 40 mm, ODPADKOVÝ 
KOŠ BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVAN A LAKOVÁN FASÁDNÍ VYPALOVCÍ BARVOU 
V ČERNÉM ODSTÍNU. VNITŘNÍ NÁDOBA ZE ZINKOVANÉHO PLECHU. 

HOUPADLO PRUŽINOVÉ S MOTIVEM PSA Z AKÁTOVÉHO DŘEVA.
SPOJOVACÍ MATERIÁL Z POZINK. OCELI, OCELOVÁ PRUŽINA KOMAXITOVÁ.

HOUPADLO PRUŽINOVÉ S MOTIVEM AUTÍČKA Z AKÁTOVÉHO DŘEVA.
SPOJOVACÍ MATERIÁL Z POZINK. OCELI, OCELOVÁ PRUŽINA KOMAXITOVÁ.

HOUPADLO PRUŽINOVÉ S MOTIVEM LETADLA Z AKÁTOVÉHO DŘEVA.
SPOJOVACÍ MATERIÁL Z POZINK. OCELI, OCELOVÁ PRUŽINA KOMAXITOVÁ.

VENKOVNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE KE CVIČENÍ PRO SENIORY 
- ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ V BAREVNÉM PROVEDENÍ ZELENÁ - ANTRACITOVÁ.
VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU - OCELOVÉ KOTVY.
VÝKOP PRO OSAZENÍ 500 x 500 x 500 mm
ZÁKLAD Z BETONOVÉ PATKY 500 x 500 x 500 mm 

BETONOVÁ DLAŽBA V IMITACI KAMENNÉHO ŠLAPÁKU O ROZMĚRECH
340 x 490 x 40 mm. BETONOVÁ DLAŽBA MUSÍ BÝT MRAZUVZDORNÁ A
IMPREGNOVANÁ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ A PRONIKÁNÍ VODY. 

VENKOVNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE KE CVIČENÍ PRO SENIORY 
- PROCVIČOVÁNÍ CHŮZE V BAREVNÉM PROVEDENÍ ZELENÁ - ANTRACITOVÁ.
VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU - OCELOVÉ KOTVY.
VÝKOP PRO OSAZENÍ 500 x 500 x 600 mm
ZÁKLAD Z BETONOVÉ PATKY 500 x 500 x 600 mm 

VENKOVNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE KE CVIČENÍ PRO SENIORY 
- PROCVIČOVÁNÍ PASU V BAREVNÉM PROVEDENÍ ZELENÁ - ANTRACITOVÁ.
VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU - OCELOVÉ KOTVY.
VÝKOP PRO OSAZENÍ 500 x 500 x 600 mm
ZÁKLAD Z BETONOVÉ PATKY 500 x 500 x 600 mm 

VENKOVNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE KE CVIČENÍ PRO SENIORY 
- ŠLAPADLO DVOJITÉ S LAVIČKOU DOUBLE V BAREVNÉM PROVEDENÍ 
ZELENÁ - ANTRACITOVÁ. VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU - OCELOVÉ KOTVY.
VÝKOP PRO OSAZENÍ 500 x 500 x 600 mm  - 4 x
ZÁKLAD Z BETONOVÉ PATKY 500 x 500 x 600 mm - 4 x

VENKOVNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE KE CVIČENÍ PRO SENIORY 
- PROCVIČOVÁNÍ RAMEN A KLOUBŮ V BAREVNÉM PROVEDENÍ 
ZELENÁ - ANTRACITOVÁ. VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU - OCELOVÉ KOTVY.
VÝKOP PRO OSAZENÍ 500 x 500 x 600 mm
ZÁKLAD Z BETONOVÉ PATKY 500 x 500 x 600 mm 

VENKOVNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE KE CVIČENÍ PRO SENIORY 
- PROTAHOVACÍ ZAŘÍZENÍ A BENCH V BAREVNÉM PROVEDENÍ 
ZELENÁ - ANTRACITOVÁ. VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU - OCELOVÉ KOTVY.
VÝKOP PRO OSAZENÍ 500 x 500 x 600 mm
ZÁKLAD Z BETONOVÉ PATKY 500 x 500 x 600 mm 

VENKOVNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE KE CVIČENÍ PRO SENIORY 
- VESLOVÁNÍ V BAREVNÉM PROVEDENÍ ZELENÁ - ANTRACITOVÁ.
VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU - OCELOVÉ KOTVY.
VÝKOP PRO OSAZENÍ 500 x 500 x 600 mm  - 2 x
ZÁKLAD Z BETONOVÉ PATKY 500 x 500 x 600 mm  -  2x 


