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B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

SEZNAM POZNÁMEK

03/22

719 204/R

D1.1.-TAB01

Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník

Město Litvínov
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MěÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov

±0.000 m = 314.480 m.n.n. Bpv

DPS

Bc. Lukáš Staník

Milan Vondruška

Bpv JTSK

www.jampl.cz
JAMPL-PSV s.r.o.
Prunéřov 386
Kadaň
PSČ 432 01

IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081
+420 602 246 586

bim@jampl.cz

B: 24 ČB: 12      Rozměry výkresu: 297 mm x 420 mm, Plocha výkresu: 0.125 m², Počet formátů A4: 2.0 ks

Seznam poznámekSeznam poznámek
ČísloČíslo

poznámkypoznámky
ČísloČíslo
výkresuvýkresu Text poznámkyText poznámky

0101 D1.1.-04D1.1.-04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPU A MONTÁŽ NOVÉHO OKAPU SE SVODEMDEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPU A MONTÁŽ NOVÉHO OKAPU SE SVODEM

0202 D1.1.-04D1.1.-04 DEMONTÁŽ A ZPDEMONTÁŽ A ZP ĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ

0303 D1.1.-04D1.1.-04 PPŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ ÚPRAVA OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ STYKU FASÁDYŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ ÚPRAVA OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ STYKU FASÁDY

0404 D1.1.-02D1.1.-02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODNÝCH SKDEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODNÝCH SK ŘÍNÍ, MONTÁŽ NOVÝCHŘÍNÍ, MONTÁŽ NOVÝCH

0505 D1.1.-02D1.1.-02 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MDEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH M ŘÍŽÍŘÍŽÍ

0606 D1.1.-02D1.1.-02 BOURÁNÍ BOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY A NAPOJENÍ NOVÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE SDKČÁSTI STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY A NAPOJENÍ NOVÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE SDK

0707 D1.1.-02D1.1.-02 DEMONTÁŽ DDEMONTÁŽ D ŘEVĚNÉHO OBKLADU V CELÉM PROSTORU SCHODIŠTĚ, DEMONTÁŽ PLASTIKYŘEVĚNÉHO OBKLADU V CELÉM PROSTORU SCHODIŠTĚ, DEMONTÁŽ PLASTIKY

0808 D1.1.-02D1.1.-02 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH MDEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH M ŘÍŽÍ VÝLOHYŘÍŽÍ VÝLOHY

0909 D1.1.-02D1.1.-02 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO OBLOŽENÍ - KERAMICKÝ OBKLADBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO OBLOŽENÍ - KERAMICKÝ OBKLAD

1010 D1.1.-03D1.1.-03 NOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH KAZET 600x600 NAD VSTUPEM PLOCHA 1,5 m2NOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH KAZET 600x600 NAD VSTUPEM PLOCHA 1,5 m2

1111 D1.1.-03D1.1.-03 ÚPRAVA POKLOPU ŠACHTY U PATY OBJEKTU V NÁVAZNOSTI NA OBLOŽENÍ FASÁDYÚPRAVA POKLOPU ŠACHTY U PATY OBJEKTU V NÁVAZNOSTI NA OBLOŽENÍ FASÁDY

1212 D1.1.-03D1.1.-03 NAPOJENÍ NA ROZŠÍNAPOJENÍ NA ROZŠÍ ŘENÝ PROFIL V OKNĚŘENÝ PROFIL V OKNĚ

1313 D1.1.-03D1.1.-03 UMÍSTIT ROZVODNÉ SKUMÍSTIT ROZVODNÉ SK ŘÍNĚŘÍNĚ

1414 D1.1.-03D1.1.-03 OKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300x300 mm DO ŠTOKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300x300 mm DO ŠT ĚRKOVÉHO LOŽEĚRKOVÉHO LOŽE

1515 D1.1.-03D1.1.-03 UMÍSTIT SYSTÉM SPRÁVY KLÍUMÍSTIT SYSTÉM SPRÁVY KLÍ ČŮČŮ

1616 D1.1.-03D1.1.-03 V SDK OBLOŽENÍ REVIZNÍ DVEV SDK OBLOŽENÍ REVIZNÍ DVE ŘE 300X600 ROZBOČENÍ PITNÉ A POŽÁRNÍ VODYŘE 300X600 ROZBOČENÍ PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY

1717 D1.1.-5D1.1.-5 NASTAVENÍ STNASTAVENÍ ST ŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ O 230 mmŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ O 230 mm

1818 D1.1.-5D1.1.-5 ZPZPĚTNÁ MONTÁŽ PARAPETŮĚTNÁ MONTÁŽ PARAPETŮ

1919 D1.1.-02D1.1.-02 DEMONTÁŽ MDEMONTÁŽ MŘÍŽÍŘÍŽÍ

2020 D1.1.-5D1.1.-5 ÚPRAVA OCELOVÉHO SCHODIŠTÚPRAVA OCELOVÉHO SCHODIŠT Ě V MÍSTĚ STYKU FASÁDYĚ V MÍSTĚ STYKU FASÁDY

2121 D1.1.-06D1.1.-06 STÁVAJÍCÍ STROJOVNU ZRUŠIT, PROVÉST DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJOVNY, ZRUŠENÍ MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU U TROPUSTÁVAJÍCÍ STROJOVNU ZRUŠIT, PROVÉST DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJOVNY, ZRUŠENÍ MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU U TROPU
STROJOVNYSTROJOVNY

2222 D1.1.-06D1.1.-06 RADIÁTOR PRADIÁTOR P ŘEMÍSTITŘEMÍSTIT

2323 D1.1.-06D1.1.-06 OVLÁDÁNÍ VZT POVLÁDÁNÍ VZT P ŘEMÍSTITŘEMÍSTIT

2424 D1.1.-06D1.1.-06 STSTĚNU DOZDÍT A SROVNAT S ROVINOU PŘEKLADUĚNU DOZDÍT A SROVNAT S ROVINOU PŘEKLADU

2525 D1.1.-06D1.1.-06 DEMOTÁŽ MONTÁŽNÍHO OCELOVÉHO NOSNÍK I240 VE STROJOVNDEMOTÁŽ MONTÁŽNÍHO OCELOVÉHO NOSNÍK I240 VE STROJOVN Ě VÝTAHŮ, SV. DÉLKY 3,12 mĚ VÝTAHŮ, SV. DÉLKY 3,12 m

2626 D1.1.-06D1.1.-06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MDEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH M ŘÍŽÍŘÍŽÍ

2727 D1.1.-03D1.1.-03 PROSTOR POD SCHODIŠTPROSTOR POD SCHODIŠT Ě BUDE NOVĚ OTEVŘENÝ A PŘÍSTUPNÝĚ BUDE NOVĚ OTEVŘENÝ A PŘÍSTUPNÝ

2828 D1.1.-03D1.1.-03 DILATACEDILATACE

2929 D1.1.-06D1.1.-06 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO STROPUÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO STROPU

3030 D1.1.-11D1.1.-11 NADEZDÍT Z PÓROBETONOVÝCH CIHEL, NAPOJENÍ A VYTAŽENÍ HYDROIZOLANADEZDÍT Z PÓROBETONOVÝCH CIHEL, NAPOJENÍ A VYTAŽENÍ HYDROIZOLA ČNÍ VRSTVYČNÍ VRSTVY

3131 D1.1.-03D1.1.-03 KOTVENÍ SLOUPKOTVENÍ SLOUP Ů HEA140 PO CELÉ DÉLCE NA PLECH P10, 4x12 CHEMICKÁ KOTVA, DO ŽB VĚNCE v. 250mmŮ HEA140 PO CELÉ DÉLCE NA PLECH P10, 4x12 CHEMICKÁ KOTVA, DO ŽB VĚNCE v. 250mm

3232 D1.1.-03D1.1.-03 ÚPRAVA NAPOJENÍ STÚPRAVA NAPOJENÍ ST ĚNY, STÁVAJÍCÍ  STĚNU UBOURAT A ZAČISTIT, ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ MEZERU MEZI OKNEM A STĚNOUĚNY, STÁVAJÍCÍ  STĚNU UBOURAT A ZAČISTIT, ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ MEZERU MEZI OKNEM A STĚNOU

3333 D1.1.-11D1.1.-11 SOKLOVÁ SOKLOVÁ ČÁST DO VÝŠE 300 mm BUDE ŘEŠENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S IZOLACÍ Z TVRZENÉHOČÁST DO VÝŠE 300 mm BUDE ŘEŠENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S IZOLACÍ Z TVRZENÉHO
POLYSTYRENU XPSPOLYSTYRENU XPS

3434 D1.1.-11D1.1.-11 ZPZPŮSOB NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI BUDE UPŘESNĚN PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE A ZJIŠTĚNÍ STAVU KONSTRUKCEŮSOB NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI BUDE UPŘESNĚN PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE A ZJIŠTĚNÍ STAVU KONSTRUKCE

3535 D1.1.-03D1.1.-03 NOVÉ DVENOVÉ DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST PŮVODNÍCH DVĚŘÍŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST PŮVODNÍCH DVĚŘÍ

3636 D1.1.-03D1.1.-03 NOVÉ DVENOVÉ DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST PŮVODNÍCH DVĚŘÍŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST PŮVODNÍCH DVĚŘÍ

3737 D1.1.-11D1.1.-11 ULOŽENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU NA STÁVAJÍCÍ U PROFIL, V PULOŽENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU NA STÁVAJÍCÍ U PROFIL, V P ŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE VYHOVUJÍCÍ ULOŽIT NA NOVÝ PROFIL U140ŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE VYHOVUJÍCÍ ULOŽIT NA NOVÝ PROFIL U140
PRO ROPZPĚTÍ 3,0m RESPEKTIVE U220 PRO ROZPĚTÍ 6,0mPRO ROPZPĚTÍ 3,0m RESPEKTIVE U220 PRO ROZPĚTÍ 6,0m

3838 D1.1.-11D1.1.-11 TRAPÉZOVÝ PLECH ULOŽEN ULOŽIT NA NOVÝ PROFIL U140 PRO ROZPTRAPÉZOVÝ PLECH ULOŽEN ULOŽIT NA NOVÝ PROFIL U140 PRO ROZP ĚTÍ 3,0m RESPEKTIVE U220 PRO ROZPĚTÍ 6,0mĚTÍ 3,0m RESPEKTIVE U220 PRO ROZPĚTÍ 6,0m

3939 C3C3 PPŘED HLOUBENÍM ZÁKLADŮ OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ A HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍŘED HLOUBENÍM ZÁKLADŮ OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ A HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

PBPBŘŘ D1.1.-03D1.1.-03 NOVNOVĚ STŘECHA S KAČÍRKEM S MINIMÁLNÍM FRAKCÍ 4 mm, MAXIMÁLNÍ 32 mm, 80 Kg/m2Ě STŘECHA S KAČÍRKEM S MINIMÁLNÍM FRAKCÍ 4 mm, MAXIMÁLNÍ 32 mm, 80 Kg/m2

PBPBŘŘ D1.1.-03D1.1.-03 OKNO SE SAMOSTATNÝM OKNO SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM A SERVOPOHONEMČIDLEM A SERVOPOHONEM

PBPBŘŘ D1.1.-5D1.1.-5 KRYTINA PLECHKRYTINA PLECH

PBPBŘŘ D1.1.-5D1.1.-5 OKNO SE SAMOSTATNÝM OKNO SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM A SERVOPOHONEMČIDLEM A SERVOPOHONEM

PBPBŘŘ D1.1.-5D1.1.-5 OTVÍRAVÁ OTVÍRAVÁ ČÁST 1,5 m SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM A SERVOPOHONEMČÁST 1,5 m SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM A SERVOPOHONEM

PBPBŘŘ D1.1.-7D1.1.-7 OKNO SE SAMOSTATNÝM OKNO SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM A SERVOPOHONEMČIDLEM A SERVOPOHONEM

PBPBŘŘ D1.1.-7D1.1.-7 OTVÍRAVÁ OTVÍRAVÁ ČÁST 1,5 m SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM A SERVOPOHONEMČÁST 1,5 m SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM A SERVOPOHONEM

Č. Popis Datum


